INDEKS 332739 ISSN 1425-1701 


Instafacje antenowe - j?rzej>isy jmiwne 

swiat 


ervruitr 


1 2/201 0 



KROTKOFALOWIEC 
POLSKI A 


z3k 


nr 12 (551)/2010 


Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru g,80 zt naktad: 14 500 egz. 







VPS10 


695 ll 




1295 il 




HPS10SC 595 U 


Przenosny oscyloskop 
o wymlarach I cenle dobra j 
klasy multimeiru. 
Polaczenie wysokiei 
czulosci z duza iloscia 
funkcji pomlarowych 
pozwala na uzytkowanle go 
wserwisacb 
elektronicznych, 
samocbodowych 
ioczywiscieprzez 
bobbystow. 

Ikanal, 10 MHz 
sonifa pomiarowa 
Iwalfzkawkomptecle 


Oscyloskop panelowy przeznaczooy do nadzoru, 
kontroll urzadzen, do pracowni szkolnych, pokazOw, 
testowania czujnikowitp. 

Ikanal, 2 MHz 



Stworzony l zaprojektowany 
przezelektronlkOw- 
entuzjasiow tila 
elektronikOw- 
entuzlastow!!! 

Urzadzenie laczy w sobie 
wygode uZytkowaida z 
praklycznoscla 
i i vielozadamomscia. 
Urzadzenie sprawdzi sip 
pomiarach 
rodzal 

ukiadow cytrowycb 
czujnikow. 

Ikanal 2 MHz 



HPS40 995 Zl 


HPS40 nie jest zwyklym 
muldmetrem z wyswietlaczem 
graflcznym, lecz 
pelnowartosciowym, 
przenosnym oscyloskopem. 
Niewaipllwa zaleta jest 
podswietlany wyswletlacz ICO 
I pipe roznycb wariantow 
prezentacjl pomlarow. 
Oscyloskop przeznaczooy jest do 
pomlarow we wszelklego 
rodzajuurzadzeniach 
audio-video, zasllaczach, 
ukladacb cytrowycb, 
diagnostyce samochodowej, itd. 
Ikanal, 12 MHz 


PVT Korporacja 

ul. leszczynowa 11, 93-197 Warszawa 
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WPROWADZENIE W SW AT ROBOTYKI 

RAMIE ROBOTA 


ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 

Seria robottiw dla przysztych inzynierow-robotykow. Budujac ten kit poznajesz zagadnienia zwiqzane z 

robotykq, elektronik^ i wspotpracuj^ca z nia mechanik^! 

Ruchome ramif robota. Idealny model zarowno dla wchodzacych w swiat robotyki jaki i 

zaawansowanych konstruktorow 'sztucznych ludzi'. 



- sterowanie ruchami - przewodowe 

■ naped - pi^c silniczkow elektrycznych 

■ maksymalny udzwig ramienia: TOOg 

■ maksymalna wysokosc 38cm 

■ zasilanie 6V (baterie 4xR20) 

■waga 660g 

Kod handlowy: KSR10 

Cena: 189 zt 




Dodatkowo zakupic mozna interfejs USB pozwalajqcy podtqczyc i sterowac 
ramieniem-robotem KSR10 bezposrednio z komputera. 


kod: KSR1 0/USB cena: 169 zl 


AVT Korporacja Sp.zo.o. 
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Artykut z oktadki - str. 20 


Anteny HF 

Anteny na pasma amatorskie fal krotkich bez problemu 
mozna kupic gotowe, bo rynek oferuje coraz wiQcej 
nowych modeli. W kolejnym przewodniku po rynku pre- 
zentujemy wybrane dostQpne na rynku anteny HF. Oprocz 
opisow kilku modeli produkowanych przez firmy polskie, 
zamieszczamy kilkanascie opisow anten zachodnich firm 
radiokomunikacyjnych (pionowe, poziome, drutowe...). 
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Str. 34 


Nie(nowy) 

obowi^zek 

prawny 

Ministerstwo Srodowiska ogtosilo 
rozporz^dzenia, ktore zaczynaj^ 
obowi^zywac od stycznia 201 1 
Dotycz^ one nie tylko instalacji 
amatorskich, ale wszystkich insta- 
lacji, ktorych parametry wchodz^ 
w zakres okreslony przez Prawo 
ochrony srodowiska. Istotny jest 
w nich wymog okreslaj^cy poziom 
mocy 1 5 W EIRR powyzej ktorej 
musz^ bye dokonywane zgioszenia. 
Szczegoty w artykule SP6IEQ. 




Str. 68 


Radiostacja 

R-137 

Wojskowa radiostacja R-137 to do 
niedawna supertajny sprzQt nadaw- 
ezo-odbiorezy. Dzisiaj, po wycofaniu 
z wyposazenia Wojska Polskiego, na 
mocy porozumienia PZK z MON trafia 
do wybranych klubow l^cznosci SP 
Urz^dzenie to moze pracowac w za- 
kresie czQStotliwosci 20-59,9999 
MHz, z moc^ nadajnika 800 W, wielo- 
ma emisjami radiowymi (A1 , FI , F6, 
A9A, A3J, A3A, A3H, A3BJ, 3BA, F3). 


Str. 54 


Przydatne urz^dzenia 
krotkofalarskie 

W finale konkursu PUK (przydatne urz^dzenie 
krotkofalarskie) zwyciQzyt projekt PSK NIKI 
Pawla SP7NJR. Jest to prosty minitransceiver 
PSK na 80 m, o mocy 5 W. Ukiad pracuje z bez- 
posredni^ przemian^ czQStotliwosci na uktadzie 
NE612 i moze bye pierwszym urz^dzeniem 
nadawczo-odbiorczym do emisji cyfrowych 
(wspotpracuje z kart$ dzwiQkow^ komputera). 



Str. 47 


Yaesu FT-DX5000 


FT-DX5000 to najnowsza seria Premium transceiverow Yaesu z dwoma niezalez- 
nymi odbiornikami oraz wieloma unikalnymi rozwi^zaniami, opejami i akceso- 
riami. Urz^dzenie ma moc nadajnika 200 W i jest dostQpne w trzech wersjach 
(FT-DX5000, FT-DX5000D, FT-DX5000MP). Przed zakupem warto zapoznac siQ 
z testami tego transceivera. 



R E D A K C J I 


■ 

Pomiary w specjalistycznych laboratoriach sa dose 
drogie, a modelowanie i testowanie anten jest niezwy- 
kle czasochtonne, bo wymaga wykonania serii pomia- 
row parametrow po kazdej modyfikaeji testowanego 
modelu anteny. 


Anteny HF 

Anteny to temat stary jak radio. Kiedys z zasady 
wykonywane samodzielnie , bo nie na wszystkie zakresy 
byty produkowane fabryeznie. Aktualnie kazdq anteny 
mozna kupic, problemem czgsto jest wybor. 

Nie kazdy model anteny (dotyezy to wlasnie zakresu 
HF, czylifal krotkich) da si§ zamontowac na dostgpnym 
terenie. Dobrze jest najpierw przeprowadzic analiz$ 
pod tytem wymaganej powierzchni oraz mozliwosci 
instalacji (warto wykorzystac naturalne punkty do 
montazu czy zaczepienia, np. wysokie sqsiednie budyn- 
ki). Na poczqtku nalezy takze zdecydowac, czy antena 
ma bye jednopasmowa, czy wielopasmowa, pozioma czy 
pionowa. 

Wsrod mnogosci ofert rynkowych na pewno znajdzie 
si$ taki model, ktory tydzie spelnial nasze wymagania. 
Z pomocq przyjdzie na pewno zamieszczony wewnqtrz 
numeru przewodnik, sporzqdzony na podstawie ankiet 
wypelnionych przez krajowych dystrybutorow. 

Zdarzajq si$ przypadki, ze niektorzy producenci, aby 
przebic konkurencj$, podajq lepsze niz konkureneja pa- 
rametry anten oferowanych przez siebie. Z kolei nabyw- 
cy (uzytkownicy) anten nie sq w stanie sprawdzic, czy 
reklamowany produkt rzeczywiscie reprezentuje sobq 
tak wysokie walory, jak zachwala to sprzedawca, bo- 
wiem dokladne ich pomiary mogq bye przeprowadzone 
tylko na specjalnym stanowisku pomiarowym. Pomiary 
przeprowadzone w warunkach naturalnego otoczenia 
(zabudowa i pokrycie terenu wokol anteny) sq zawsze 
zaklamywane przez wplyw tego otoczenia i dla kazdej 
lokalizaeji dajq inne rezultaty. 

Pomiary w specjalistycznych laboratoriach sq dose 
drogie, a modelowanie i testowanie anten jest niezwykle 
czasochtonne, bo wymaga wykonania serii pomiarow 
parametrow po kazdej modyfikaeji testowanego modelu 
anteny. 

Nie dziwnego, ze anteny renomowanych firm, ktore 
wykonywaly takie badania, sq z reguly duzo drozsze, 
niz tak zwane anteny „podrobione" . Klient patrzqcy 
glownie na cen$ produktu powinien zdawac sobie z tego 
sprawg. 

Jezeli jestesmy przy temacie anten, chciatbym przy- 
pomniec, ze od 1 stycznia 2 Oil r. wchodzq przepisy 
prawne Ministerstwa Srodowiska dotyczqce instalacji 
antenowych. Warto zapoznac si$ z artykulem SP6IEQ 
„Nie(nowy) obowiqzek prawny". 

Z okazji swiqt Bozego Narodzenia i Nowego Roku 
zycz$ wszystkiego najlepszego! 

Andrzej janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Kenwood TS-590 


Nowy transceiver Kenwood na rynku 



Wprowadzony na rynek w pazdzierniku 
tego roku nowy model Kenwood TS-590S 
jest nast^pnym krokiem w technologii 
firmy Kenwood. 

TS-590 ma mozliwosc pracy w zakresie HF 
+ 6m (TX: 10-160m + WARC/50-54 MHz; 
RX: 0,5-30 MHz/50-54 MHz) z maksymalnq 
moc^ 100 W i podstawowymi emisjami CW, 
SSB, FM. 

Odbiornik ma dwa roofing filtry: 

■ 6 kHz przed pierwszym mikserem, zwi^k- 
szaj^cy zdolnosc do separowania sygna- 
low i usuwania niechcianych zaklocen 


■ drugi, o zmiennej szerokosci 500 Hz i 2,7 
kHz, zabudowany po wzmacniaczu, 
zapewni wi^ksz^ dynamik; sygnalu. 
Obydwa roofing filtry s$ wmontowane 
w pierwszq posredniej 11,374 MHz, co 
zapewna prawidlowy odbior stacji nawet 
przy bardzo silnych interferencjach. 

Nowy uklad DDS umozliwia uzyskanie 
wyzszego stosunku sygnal/szum. Z kon- 
strukcji wykluczono klasyczn^ p^tl^ PLL/ 
VCO, a wyjscie ukladu DDS dostarcza 
sygnal bezposrednio do miksera. 

Ponadto radiostacja jest zaopatrzona 
w uklad DSP oparty na jednym procesorze. 
Producent zapowiada, ze b^dzie to ewolu- 
cja z ukladu montowanego w modelu TS- 
-870, co zwi^kszy jakosc odbiornika. Nowej 
jakosci regulacja wzmocnienia w odbior- 
niku umozliwi uzyskanie wspolczynnika 
IMD na poziomie radiostacji z wyzszej 
polki. 

Transceiver jest wyposazony w nadajnik 
o mocy 100 W, a nad chlodzeniem czuwajq 
dwa wysokolozyskowane, wolnoobrotowe 
wentylatory o wymiarach 60 x 60 mm. 
Producent zwrocil tez uwag^ na ksztalt 


ramy i przekonstruowal j$ tak, aby szum 
przeplywaj^cego powietrza z kanalow 
wentylacyjnych byl jak najmniej slyszalny. 
Zabudowany tuner antenowy ma moz- 
liwosc zmiany trybu pracy odbiornika 
(mozliwosc wyboru, czy tuner ma bye 
wl^czony w tor odbiornika, czy tez nie). 
Zmianie uleglo tez menu urz^dzenia. Ob- 
sluga klawiszami strzalek i opis poszcze- 
golnych funkcji jest intuicyjny. Wyswietlacz 
urzqdzenia ma mozliwosc zmiany koloru 
pomi^dzy bursztynowym a zielonym. 
Zintegrowany modul USB, poza komu- 
nikacj^ z komputerem na zasadzie ste- 
rowania i przekazywania informaeji, ma 
zintegrowany modul emisji cyfrowych 
z wlasn^ kart^ muzyezn^ (takie rozwi^za- 
nie zastosowano w modelach firmy Icom, 
np. IC-7200). 

Z nieoficjalnych informaeji wynika, ze TS- 
-590 b^dzie miec w rankingu prawdopo- 
dobnie najlepsze parametry torn odbior- 
czego. 

[www.ten-tech.pl] 

[ www.netpol.pl] 
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Alan HM-435 (435/S) 


Radiotelefony samochodowe Taxi 



System terminalowy i jego ciqgla aktyw- 
nosc oraz rozwoj jest podstaw^ dzialalnosci 
nowoczesnej sieci Taxi. Wybor urz^dzenia 
nadawezo-odbiorezego dla firmy do pracy 
w takiej sieci moze wydawac si^ skompliko- 
wanym procesem ze wzgl^du na duzq ofer- 
t^ dost^pnych na rynku radiotelefonow. 
W kraju jest znanych kilka firm radiowych 
oferuj^cych urz^dzenia i oprogramowanie 
sluz^ce do zarz^dzania korporacj^ Taxi. 

W ostatnim czasie do firm oferuj^cych 
takie radiotelefony dolqczyl takze Alan, 
wprowadzaj^c do swojej oferty mi^dzy 
innymi dwa radiotelefony samochodowe: 
HM-435 i 435/S. 

HM-435 to profesjonalny radiotelefon pra- 
cujqcy w pasmie 403-470 MHz, z wyswie- 
tlaczem grafieznym, przystosowany do 
pracy w korporaeji Radio-Taxi. Ma 200 pro- 
gramowalnych kanalow i moc nadajnika 


od 10 W do 25 W. 

Z kolei HM-435/S to programowany ra- 
diotelefon UHF z rozl^czanym przednim 
panelem, przystosowany do pracy w kor- 


poracjach Radio-Taxi z systemem Radiss 
(cz^stotliwosc pracy 403-470 MHz, 32 kana- 
ly, moc wyjsciowa 4-25 W). 

Sq to urzqdzenia wyposazone w niezb^dne 
elementy regulacyjne. Maj^ tylko jedno 
pokr^tlo regulacji glosnosci zamocowane 
po lewej stronie duzego wyswietlacza gra- 
fieznego LCD (120 x 32). Po prawej stronie 
na przedniej sciance jest zamocowany 
wewn^trzny glosnik 4 W (na dole s^ pod- 
swietlone cztery klawisze funkcyjne). 
Ponadto urz^dzenia s$ wyposazone mi^- 
dzy innymi w sygnalizacj^ CTCSS i DCS 
(+ 5 stalych dzwi^kow), transmisje; danych, 
pol^czenie alarmowe i automatyezne funk- 
eje powtarzania, funkcji skanowania (ska- 
nowanie z priorytetem), pami^c Flash. 
[ www.alan.pl] 
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Wouxun KG-UV920R 


I N F 


Dwupasmowy radiotelefon 


VHF/UHF 

Wouxun wprowadzil na rynek nowy, dwu- 
pasmowy radiotelefon samochodowy VHF/ 
UHF z mozliwosciq jednoczesnego odbioru 
144-430 MHz. Urz^dzenie wyposazono 
w odejmowalny panel przedni i podwojny 
wyswietlacz LCD dla VHF i UHF Maksy- 
malna moc nadajnika deklarowana przez 
producenta wynosi 50 W, a liczba komorek 
pami^ci 999. 

Podstawowe parametry urzqdzenia: 

■ zakresy cz^stotliwosci RX: FM: 65-220 
MHz (odst^p cz^stotliwosci 100 kHz); 
LW: 150-500 kHz; AM: 500-2000 kHz 

■ zakresy cz^stotliwosci (TRX): FM 136-174 
MHz/216-280 MHz/350-390 MHz; 400- 
-470 MHz/400-480 MHz/420-520 MHz 

■ odst^p cz^stotliwosci: 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 
20,25,30,50,100 kHz 

■ tryb pracy: F2D/F3E 


■ impedancja anteny: 50 Ohm 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 2,5 ppm 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC ±15% 

■ pobor prqdu odbiornika: 500 mA 

■ pobor prqdu nadajnika: 9 A 

■ moc nadajnika: 50, 25, 5 W/VHF, 40, 20, 5 
W/UHF 

■ maksymalna dewiacja cz^stotliwosci: 5 
kHz 

■ czulosc odbiornika: 0,2 uV 

■ szerokosc pasma audio: 300-3000 Hz/ 
+1-3 dB 

■ emisje pasozytnicze: < -36 dBm/9 kHz-1 
GHz; -30 dBm/1 GHz-112,75 GHz 

■ tlumienie pozakanalowe: < -60 dB/12,5 
kHz, < -70 dB/25 kHz 

■ cz^stotliwosc tonu przemiennika: 1750 
kHz 

[ www.mezcom.pl] 



IC-T70E 


„Pancerny" radiotelefon Icom 


IC-T70E to radiotelefon o podwyzszonych 
parametrach i wysoce odpornej konstruk- 
cji („pancerny"). Obudowa oraz rama 
zostaly zaczerpni^te z urz^dzen profe- 
sjonalnych. Parametry odbiornika oraz 
nadajnika podwyzszono, czyni^c IC-T70E 
jednym z najlepszych dwupasmowych 
radiotelefonow r^cznych na rynku. Od- 
biornik to superheterodyna z podwojny 
przemian^ cz^stotliwosci, wyposazony 
w glosnik o mocy 750 mW. 

Dane techniczne: 

■ zakres pracy: 144-146 MHz, 430-440 MHz 

■ emisje: FM 

■ moc nadajnika: 5 W 

■ liczba komorek pami^ci: 107 

■ napi^cie zasilania: 7,2 V DC 

■ wymiary: 58 X 111 X 30mm 

■ waga: ok. 380 g 

■ moc wyjsciowa: 5 W/H, 2,5 W/M, 0,5 W/L 

■ czulosc (12 dB SIN AD): 0,18 /iV 

[ www.icompolska.pl ] 
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Networks 2010 

W dniach 27-30 wrzesnia br. miata miejsce w Warszawie 
konferencja Networks 2010 (14. zserii konferencji organi- 
zowanych od 30 lat). W konferencji uczestniczyli naukowcy 
z catego swiata, operatorzy telekomunikacyjni, regulatorzy, or- 
ganizacje standaryzacyjne, firmy wytwarzaj^ce sprzQt i opro- 
gramowanie. Poprzednie konferencje odbywaty sig w Paryzu, 
Brighton (UK), Innisbrook (USA), Palma de Mallorca (Hiszpa- 
nia), Kobe (Japonia), Sydney (Australia), Sorrento (Wtochy), 
Toronto (Kanada), Monachium, Wiedniu, New Delhi oraz w Bu- 
dapeszcie. Tegoroczna konferencja zostata zorganizowana 
wspolnie przez Wydziat Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inzynierow 
Telekomunikacji (pod patronem IEEE). 

Konferencja byia poswiQcona glownie metodom planowania 
i projektowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycz- 
nych. Mottem tegorocznej konferencji, ktorej nasz kraj byi po 
raz pierwszy gospodarzem, bylo: Networks for the e-Society 
Program konferencji obejmowat takie zagadnienia, jak: ska- 
lowanie, dziatanie sieci, zarz^dzanie ustugami i ich jakosci^, 
zarz^dzanie sieciami, niezawodnosc i bezpieczenstwo, czy 
wreszcie wspdtdziatanie roznych rodzajow sieci. 
[ www.pw.edu.pl] 

Polska czlonkiem Rady ITU 

Podczas Konferencji Peinomocnikow MiQdzynarodowego 
Zwiqzku Telekomunikacyjnego Rzeczpospolita Polska doi+ 
czyta do Rady ITU. 

Konferencja odbyta sig 1 1 pazdziernika br. w Guadalajarze 
(Meksyk). Polska ubiegata siQ o miejsce w Radzie z Regionu 
C (Europa Wschodnia i Azja Pdtnocna), rywalizuj^c migdzy 
innymi z Azerbejdzanem, Bulgaria, Czechami, Rumuni^, 
Rosj^ i Ukraine 

Do zadan Rady nalezy kontrola aktualnej polityki, strategii 
oraz dziaialnosci Zwi^zku w okresach pomigdzy Konferencja- 
mi Peinomocnikow. 

Organ powotywany jest na cztery lata i sktada sig z paiistw 
czionkowskich. W obecnej kadencji liczy 48 cztonkow. 

Poprzez cztonkostwo w najwazniejszej i najbardziej wpty- 
wowej migdzynarodowej organizacji telekomunikacyjnej 
Polska bgdzie miata mozliwosc udziatu w kreowaniu 
migdzynarodowej polityki w tym sektorze oraz szansg na 
podjgcie nowych inicjatyw w ramach Migdzynarodowego 
Zwi^zku Telekomunikacyjnego. 

[ www.uke.gov.pl] 

Mobilny dost^p szerokopasmowy 

Wedtug badan firmy Ericsson mobilny dostqp szerokopa- 
smowy stanowi obecnie tylko 10% catosci abonamentow ko- 
morkowych, ale widoczny jest szybki wzrost ruchu w sieci. 
Pomiary rzeczywistego ruchu na caiym swiecie pokazuj^, ze 
globalna transmisja danych zwiQkszyia siQ prawie trzykrotnie 
wci^gu ostatniego roku, czyli niemal 10 razy szybciej, niz 
w przypadku usiug giosowych. Ruch danych w sieciach mo- 
bilnych gwaitownie rosnie, nawet po historycznym grudniu 
2009 r., kiedy to po raz pierwszy przescign^i dane giosowe. 
Wedtug statystyk tej firmy, swiatowy ruch danych mobilnych 
wynosi prawie 225 000. Dla konsumentow mobilna t^cznosc 
szerokopasmowa oznacza przeksztatcenie sposobu komuni- 
kowania sig. 

Ericsson, informujqc o dostarczeniu dwumilionowej stacji 
bazowej (obecnie w branzy zainstalowanych jest 5 min 
takich urzqdzen), podtrzymuje swoje przywodztwo w za- 
kresie mobilnego dostgpu szerokopasmowego. 

Ericsson dostarczyt wigkszosc sieci HSPA dziataj^cych 
z prQdkosciq 14,4 Mb/s lub wiQcej i jest jedynym dostawc^ 
maj^cym udziat we wszystkich gtownych sieciach 4G/LTE 
bQd^cych obecnie w budowie. 

Na swiecie jest juz ponad 5 miliardow subskrypcji usiug 
mobilnych i, jak przewiduje Ericsson, do roku 2020 liczba 
poi^czonych urz^dzen wzrosnie do 50 miliardow. 
[www.ericsson.com] 
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Modul radiowy na 2,4 GHz 

Phoenix Contact oferuje nowy modut radiowy RAD-ISM- 
-2400-DATA-BD do interfejsow szeregowych. Wazn^ wiasci- 
wosci^ uktadu jest mozliwosc odbierania i wysytania danych. 
Urz^dzenie umozliwia bezprzewodowe potqczenie w sieci 
kilku sterownikow lub innych urz^dzen peryferyjnych w za- 
kresie pasma ISM 2,4 GHz. 

RAD-ISM-2400-DATA-BD zapewnia bezpieczn^ i bezbtqdn^ 
transmisjg danych o zasiggu do dwoch kilometrow, takze 
w trudnych warunkach srodowiskowych. Stosuj^c dostQpne 
oprogramowanie, modut mozna skonfigurowac jako urz^dze- 
nie nadrzQdne (master), podrzQdne (slave) lub jako podpo- 
rz^dkowane urz^dzenie posrednicz^ce (repeater slave) pracu- 
j^ce w trybie store-and-forward. DziQki temu jest mozliwosc 
budowania roznorodnych sieci, od prostych typu single-hop 
i niewielu urz^dzen po ziozone technologie multi-hop i 254 
urz^dzenia (przy uzyciu tylko jednego typu urz^dzenia). 
BeznapiQciowy styk RF-Link i analogowy sygnat RSSI (Rece- 
ived Signal Strength Indicator — wskaznik poziomu odbierane- 
go sygnatu) utatwiaj^ zdalne monitorowanie pracy uktadu. 
[ www.phoenixcontact.pl] 

Bezprzewodowa bramka 
dost^powa duzego zasi^gu 

Y-Linx wprowadzit na rynek bezprzewodowa bramkQ dostQ- 
pow$ SMG-RS232-500 o zasiQgu do 20 km. Urzqdzenie 
sktada sig z nadajnika o mocy wyjsciowej 500 mW i stuzy 
do transmisji sygnatow szeregowych. Moze zast^pic interfejs 
RS232, bQd^c bezprzewodowym odpowiednikiem t^cza tego 
standardu. Bramka jest prosta w instalacji i obstudze. Model 
SWG-RS232-500 jest zamykany w aluminiowej obudowie. 
i moze bye zasilany z szerokiego zakresu od 4 do 24 V DC. 
Przy czutosci rownej -114 dBm i mocy nadajnika +27 dBm 
zapewnia jeden z lepszyeh osi^gow dla tego typu urz^dzen 
dostQpnych obecnie w sprzedazy (w wielu przypadkach po- 
zwala wyeliminowac konieeznose uzyeia repeaterow). 
[ www.y-lynx.com ] 

Analizatorow widma FSC 

Rohde&Schwarz powiqkszyt ofertq o seriq kompaktowych, 
ekonomicznych analizatorow widma FSC udostQpniaj^cych 
wszelkie funkcje osi^gane do tej pory w znaeznie drozszyeh 
analizatorach profesjonalnych. 

Mog^ one znalezc zastosowanie przy prostych pracach ser- 
wisowych i na liniach produkcyjnych. Z kolei mate gabaryty 
pozwalaj^ na zastosowania zarowno w laboratoriach, jak i w 
samochodach, np. do monitorowania t^ezy satelitarnych. 
Seria FSC zapewnia ezutose na poziomie -161 dBm (1 Hz) 
i szerokosc pasma od 9 kHz do 3 lub 6 GHz. 

FSC jest przystosowany do montazu wszafach 19”, wkto- 
rych zajmuje szerokosc potowy potki i wysokosc 3 HU. Po- 
biera okoto 12 W mocy. Interfejs uzytkownika jest dostQpny 
w 11 jQzykach. 

Oprocz prostych funkcji pomiarowych, takich jak marker 
szumow, lieznik czQstotliwosci, pomiar giQbokosci modulacji 
AM czy pomiar mocy sygnatow impulsowych, analizatory 
FSC mog^ bye wyposazone w tzw. generator sledz^cy 
umozliwiaj^cy pomiar strat w kablach i szybkie wyznaczanie 
charakterystyki transmisyjnej badanych komponentow, np. 
filtrow czy wzmacniaczy. 

[ www.rohde-schwarz.com] 

Nowy oscyloskop cyfrowy UNI-T 

Na rynku pojawit siQ nowy przenosny, dwukanatowy oscylo- 
skop cyfrowy na pasmo 100 MHz firmy UNI-T. 

Oferowany model UTD1102C ma szeroko rozbudowany 
system wyzwalania i wyswietlania przebiegow oraz przydatne 
funkcje, jak np. podwojna podstawa czasu, wyswietlanie XT 
lub YT, FFT. 


Anteny ATX 


Nowatorskie anteny TV 


Firma All-Ant jako pierwsza wprowadzila 
na rynek anteny telewizyjne typu X o na- 
zwie handlowej ATX. 

Jest to nowatorskie rozwiqzanie w dziedzi- 
nie anten polegajqce na zast^pieniu ukladu 
synfazowego czterech anten typu Yagi 
jedn^ zwart^ konstrukcj^ o niewielkich 
wymiarach zewn^trznych, z zachowaniem 
doskonalych parametrow technicznych. 

Na zdj^ciu pokazana jest profesjonalna an- 
tena typu ATX 55 przeznaczona do odbioru 
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz 
telewizji analogowej, w zakresie IV i V pa- 
sma TV. Silnie kierunkowa, o doskonalej 
charakterystyce wzmocnienia dla calego 
zakresu UHF. 

Podstawowe parametry anteny: 

■ kanaly pracy: 21-68 

■ zysk energetyezny: 14 dB 


■ szerokosc wi^zki H: 50-30 

■ szerokosc wi^zki V: 54-21 

■ tlumienie P/T: 20-25 dB 

■ impedaneja wyjsciowa: 300 Q 

■ wykonanie: aluminiowe 
[ www.all-ant.pl] 



AA-520 


Najnowszy analizator anten 


AA-520 jest najnowszym analizatorem 
antenowym firmy Igexpert. 

Podobnie jak poprzednie modele tej firmy, 
jest narz^dziem laboratoryjnym przezna- 
czonym do testowania, kontroli, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilaj^cych 
pracuj^cych w zakresie od 1 do 520 MHz 
(dotychczas najszerszy zakres). 



Graficzna prezentaeja wartosci wspolczyn- 
nika SWR oraz impedaneji pozwala znaezq- 
co skrocic czas potrzebny do prawidlowego 
zestrojenia anteny. 

Przyrzqd umozliwia: szybkie sprawdzenie 
anteny, strojenie anteny do jej rezonan- 
su, wykonywanie charakterystyk porow- 
nawezyeh przed i po niespodziewanych 
zdarzeniach (deszcze, burze, huragany 
itp.), dopasowywanie linii zasilajqcych 
lub pomiar ich parametrow, lokalizaeja 
miejsc uszkodzen linii zasilaj^cych, pomiar 
pojemnosci lub indukcyjnosci obciqzen 
reaktancyjnych. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc pracy: 1-520 MHz 

■ reprezentaeja wynikow pomiarow: wy- 
swietlanie modulu wartosci reaktaneji 

■ pomiar jedno- i wielocz^stotliwosciowy 

■ graficzna reprezentaeja wartosci wspol- 
czynnika SWR dla impedaneji odniesie- 
nia rownej 50 H: zakres pomiarowy R, X: 
0-250 

■ wykresy SWR oraz R, X: zakres pomiaro- 
wy: 0,1-520 MHz 

■ graficzna reprezentaeja wartosci wspol- 
czynnika SWR dla impedaneji odniesie- 
nia rownej 50-75 Q: zakres pomiarowy 
R, X: 0-200 Q 

■ rodzaj zlqcza w.cz.: N 

■ moc wyjsciowa w.cz.: typowo 5 dBm 

■ zasilanie: akumulator Ni-MH 4,8 V/1800 
mAh 

■ czas pracy: maksymalnie 2 godziny po- 
miarow 

■ zasilanie zewn^trzne: od 9 do 14 V 

■ wymiary: 230 X 100 x 55 mm 

■ zakres temperatur pracy: 0-40 °C 

■ masa: 650 g 

[ www.inradio.pl] 
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Optoelectronics Scout 


Miernik cz^stotliwosci 
i lokalizer pluskiew 


Miernik Scout to urzqdzenie zaprojekto- 
wane z myslq o wykrywaniu niechcianych 
transmisji oraz lokalizacji ukrytych nadaj- 
nikow. Dzi^ki rozbudowanej pami^ci moz- 
liwe jest zapami^tanie cz^stotliwosci znaj- 
dowanych w otoczeniu. Urz^dzenie ma 
licznik zliczaj^cy znalezienia tych samych 
cz^stotliwosci. Dzi^ki odbiornikowi o bar- 
dzo dobrej czulosci oraz czasowi bramko- 
wania 0,001 s mozliwe jest wychwycenie 
praktycznie kazdego sygnalu w okolicy. Sy- 
gnal typowego nadajnika UHF 5 W moze 
bye uchwycony, zmierzony i zapisany z od- 
leglosci kilkudziesi^ciu metrow. Miernik 
moze pracowac w zestawie z odbiornikiem 
szerokopasmowym 
(np. AR8200, IC- 
-R10, IC-R20 oraz 
wiele innych); ta- 
kie pol^czenie jest 
niezwykle skutecz- 
ne w wykrywaniu 
w okolicy niechcia- 
nych nadajnikow. 
Na uwag^ zaslugu- 
je wbudowany filtr 
cyfrowy audio oraz 
funkeja Auto Cap- 


ture, ktora pozwala na automatyezne wy- 
chwytywanie aktywnych transmisji oraz 
zapisywanie cz^stotliwosci do pami^ci. 
Urz^dzenie ma mozliwosc wspolpracy 
z komputerem PC (przez opcjonalny in- 
terfejs OptoLinx). Dzi^ki oprogramowaniu 
mozliwa jest archiwizacja ruchu na pa- 
smach w bezposredniej okolicy i latwe wy- 
chwytywanie nowych nadajnikow, ktore 
mog^ bye nadajnikami podsluchowymi. 
Podstawowe cechy: 

■ zakres pomiaru: 10 MHz - 1,4 GHz 

■ liezba komorek pami^ci: 400 

■ wejscie antenowe: 50 Q 

■ czulosc: lepsza niz 3 mV/150 MHz 

■ dokladnosc cz^stotliwosci: 10 MHz ±1 
ppm 

■ maksymalny poziom sygnalu wejsciowe- 
go: +15 dBm (50 mW)/50 V AC + DC 

■ zasilanie: 9-12 V DC 300 mA (akumula- 
tor) 

■ czas pracy po naladowaniu akumulatora: 
do6h 

■ wymiary: 100 x 70 X 30,5 mm 

■ waga: 240 g 

[ www.inradio.pl] 



Blow LCD-1 02R 


Monitor z tunerem do samochodu 


Blow, producent zaawansowanych urz$- 
dzen multimedialnych, wprowadzil do 
sprzedazy panoramiezny, multimedialny 
monitor telewizyjny Blow LCD-102R 
o przek^tnej 10,2 cala, z wbudowanym 
tunerem telewizyjnym. Urz^dzenie do- 
skonale sprawdzi si^ podezas waka- 
cyjnych podrozy, umozliwiaj^c odbior 
telewizji i filmow z przenosnych odtwa- 
rzaezy, nie zajmujqc zbyt wiele miejsca. 
Monitor moze bye uzytkowany w samo- 
chodzie, przyezepie kempingowej czy 
na lodzi, wyposazonych w instalacj^ 
prqdu stalego o napi^ciu 12 V. Monitor 
moze wyswietlac obraz w pionie lub po- 
ziomie, a zastosowana technologia PPL 
zapewnia stabilny odbior analogowego 
sygnalu TV. 

Urz^dzenie jest wyposazone w zl^cze MMI 
zapewniaj^ce wspolpracy z zewnytrzny- 
mi odtwarzaczami wideo DVD i SVCD. 
Pozwala takze na podl^czenie iPoda lub 
konsoli do gier. Moze bye obslugiwane 
za pomoq klawiszy lub znajdujqcego siy 
w zestawie pilota. 

Monitor jest w pelni ekologiczny. Pozwala 
zaprogramowac wl^czanie lub wyl^czanie 
o okreslonych godzinach, jak rowniez au- 
tomatyeznie przechodzic w stan czuwania 
w razie braku sygnalu. 


Specyfikacja techniczna: 

■ zasilanie: DC 12 V/l A 

■ przek^tna ekranu: 10,2 cala (16:9) 

■ RF: 47 -870 MHz 

■ wejscie wideo: 1 Vp-p CVBS 

■ wyjscie audio: 1 W X 2 

■ rozdzielczosc: 800 x 480 pikseli 

■ k^t widzenia: 222 stopni (poz.), 133 stop- 
ni (pion.) 

■ wymiary: 250 X 180 X 30 mm 

■ waga: 1 kg 

[ www.blow.com.p l] 
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Charakteryzuje slq niezwykle tatwq obstug^ i mimo matych 
rozmiarow jest petnowartosciowym przyrzQdem porniaro- 

wym wyrozniaj^cym siy duzym, 5,7” kolorowym wyswietla- 
czem o rozdzielczosci 320 x 240 pikseli. Prosty interfejs uzyt- 
kownika zapewnia szybki i tatwy dostyp do najwazniejszych 
funkcji, a port USB umozliwia komunikaejy z komputerem. 

Inne parametry to maksymalna szybkosc probkowania 500 
MS/s (ekwiwalentna 25 GSs), mozliwosc przechowywania 
wwewnytrznej pamiyci 2 x 512 K probkowanych punktow 
oraz automatyeznego pomiaru 27 parametrow obserwowa- 
nych przebiegow. Oprocz miQkkich przyeiskow i umieszczo- 
nego centralnie pokrytta wielofunkcyjnego, ma dwa gniazda 
wejsciowe BNC, gniazdo zasilania zewnytrznego, port USB 
oraz interfejs DMM przeksztatcaj^cy go w dobrej klasy mul- 
timetr cyfrowy. 

Oscyloskop ma zasilanie sieciowe lub bateryjne. 
[ www.lechpol.pl] 

Wielokanalowe moduly 
komunikacyjne VHF/UHF 

Dostypne na rynku nowe moduly w^skopasmowej komuni- 
kaeji bezprzewodowej CXT/CXR firmy Radiometrix zapew- 
niaj^ stabilny t^eznose dtugodystansow^ w aplikacjach, 
w ktorych istniej^ca infrastruktura szerokopasmowa nie 
oferuje dostateeznie duzego zasiygu transmisji lub tarn, gdzie 
duze zagyszczenie pasm wymusza pracy w trybie wieloka- 
natowym. 

Urz^dzenia s$ polecane do zastosowari zwtaszcza w prostych 
mechanizmach typu wt^cz/wyt^cz, np. w systemach HVAC, 
alarmach, zdalnego dostypu i przeciwpozarowych. Ich cena 
nie jest wysoka, poniewaz wtakich zastosowaniach nie 
wymagaj^ wspolpracy z mikroprocesorem ani zewnytrznymi 
koderami-dekoderami. Maksymalna szybkosc transmisji to 
5 kbps. Podobnie jak w przypadku modutow serii LM, do- 
stypne sq 32 kanaty o szerokosci 12,5 lub 25 kHz oraz kilka 
pasm pracy dla roznych lokalizacji geograficznych (w Euro- 
pie zawierajq siy w granicach 433,875-434,650 MHz). 
Czulosc odbiornika jest lepsza niz -118 dBm przy poborze 
pr^du 20 mA (zasilanie VCC = 3,1-15 V), zas moc wyjscio- 
wa moze wynosic 10 mW (I = 35 mA, VCC = 3,1-15 V) 
i 100 mW (95 mA, 4,1-15 V). Wszystkie parametry pracy 
S 3 programowane przez uzytkownika za pomoc^ interfejsu 
szeregowego RS232 (kanaiy, adresy, czystotliwosci, moce). 
Moduly serii CXT/CXR maj^ wymiary odpowiednio 33 x 
23 x 9 mm i 46 x 23 x 9 mm i pozwalaj^ uzyskac zasiyg 
transmisji do 1 km. 

[ www.radiometrix.com] 

Zintegrowany demodulator 
DVB-T/C/S/S2 

Pierwszym na rynku zintegrowanym demodulatorem sygna- 
tow telewizji cyfrowej DVB jest Si21 67. Moze on wspotpra- 
cowac z systemami satelitarnymi (DVB-S/S2), naziemnymi 
(DVB-T) oraz kablowymi (DVB-C) i jest polecany do wielo- 
standardowych demodulatorow odbiornikow TV, dekoderow, 
rejestratorow wideo, interfejsow sieciowych, akcesoriow 
PCTV i profesjonalnych odbiornikow DVB. DziQki jego zasto- 
sowaniu mozna obnizyc koszt i powierzchniQ plytki drukowa- 
nej oraz uproscic tworzenie oprogramowania firmware. 

W trybie DVB-T calkowity czas skanowania skrocono do 
zaledwie 30 s. 

Uklad ma wymiary 7 x 7 mm (obudowa QFN-48) i pozwala 
zast^pic kilka oddzielnych demodulatorow. Si21 67 pobiera 
mniej niz 200 mW mocy w trybie DVB-T/C oraz 450-860 
mW mocy w trybie DVB-S2. Moze bezposrednio wspotpra- 
cowac z hybrydowymi tunerami serii Si217x. 

Zastosowany wewnqtrzny uklad oscylatora i pQtli PLL wspol- 
pracuje ze zrodlami zegarowymi steruj^cymi tunerem, co 
eliminuje jeden dodatkowy rezonator kwarcowy. 
[www.silabs.com] 
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Szancwny Fan 
Jan KflwalSki 


Z przvJemnoieiq 
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Tak, wykupilem prenumeratQ „Swiata Radio” w grudniu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ kalendarz „Swiata Radio” □ ptytQ Jhe Sea” 


imiQ i nazwisko 


kod - miejscowosc 

Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwiqzanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustaw^ o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


jB^iazdk ^iPDmysi |py i e'n'iliiiiei duey^ 
r orezefitbewadrmM ffi' 6 b 3 RllMiT!^ , 


ozdobne zawiadomienie 


Kazdy, kto zaprenumeruje „$w/iat Radio" 
frzed Nowym Rokiem, b$dzie mogf gratis zamowic 


1 Cirhers 


Wybrany prezent mozna (do korica grudnia 2010 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon 


ZGtOSZENIOWY 
SR 12/2010 














za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ probn^ od stycznia 201 1 do marca 201 1 , Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (kwiecien 201 1 - grudzien 2011). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03.2011 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od stycznia 201 1 r. do marca 201 1 r. 

od kwietnia 201 1 r. do grudnia 201 1 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek — 1 32,00 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ maj^ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum ) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl ) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 1 34,40 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi£cznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 33 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


6W Senegal 


Z La Somone w Senegalu b^dzie czynny 
Mark, AA1AC. Jego znak tam to 6W/AA1AC, 
a termin aktywnosci to 1-7 grudnia. QSL na 
znak domowy. 


7Q Malawi 


QSL manager Harry'ego 7Q7HB/G0J- 
MU, Allan GOIAS, poinformowal, ze Har- 
ry tradycyjnie juz w zimie wybiera si^ 
w cieplejsze rejony - do Malawi. B^dzie 
przebywal tam mniej wi^cej do stycz- 
nia 2011. Zapowiada aktywnosc w ete- 
rze na CW i emisjami cyfrowymi. QSL 
tylko direct do GOIAS - no eQSLs. 


9L Sierra Leone 


Swi^ta Bozego Narodzenia i Nowy Rok 
Stephen G7BXU sp^dzi we Freetown, Sierra 
Leone. B^dzie tam przebywal od 19 grudnia 
do 7 stycznia. Zabiera ze sob^ transceiver FT- 
-897 i anteny G5RV. 


9Q Democratic Republic of Congo 


W ramach obchodow 50. rocznicy niepod- 
leglosci Demokratycznej Republiki Kon- 
ga zapowiadana jest aktywnosc w eterze 
grupy operatorow belgijskich. Patrick 
ON4HIL, Theo ON4ATW, Marc ON 6 CC, 
Luc ON4IA, Wim ON4CIT i Ronald PA- 
3EWP bq4 pracowac pod znakiem 9Q50ON 
w dniach 3-13 grudnia. Praca na SSB i CW na 
160-10 m. QSL via ON4BR. 
http://www.9q50on.be. 


Antarctica 


OR4 Princess Elisabeth Station (WAP BEL- 
-02). Karel ON5TN ponownie przebywa 
w tej belgijskiej bazie antarktycznej. Pobyt 
mial zacz^c si^ w listopadzie, ale w pierw- 
szym okresie obowi^zki w bazie nie pozwo- 
I 3 mu na aktywnosc. Zapowiedzial start 
w eterze w grudniu pod znakiem OR4TN. 
Jego pobyt na Antarktydzie skonczy si^ 24 
lutego 2011. QSL na znak domowy. http:// 
www.antarcticstation.org. 


D2 Angola 


Z Angoli czynny jest aktualnie 
Craig MMOSSG pod znakiem D2SG. Jego 
pobyt tam ma trwac do lutego, marca 2011 . 
Czynny jest na 80-10 m Iqcznie z pasma- 
mi WARC na CW, SSB i PSK31. Uzywa 
Yaesu FT-897, malej pionowej anteny na 
wi^kszosc pasm i dipola na 20 m. QSL via 
GM4FDM. 


H40 Temotu Province 


Pazdzierniko wa wyprawa Jac- 
ka SP5DRH i Jerzego SP3BQ na wy- 
sp^ Pigeon niestety nie udala siq 
Zawiodlo glowne pol^czenie lotnicze, kto- 
rego duze opoznienie rozlozylo harmo- 
nogram kolejnych polqczen, a niemozli- 
we bylo w rozs^dnym czasie znalezienie 
zast^pczych polqczen. I tak operato- 
rzy zdecydowali o powrocie do Warsza- 
wy. Jacek planuje nast^pn^ wypraw^ na 
Pacyfik - wspolnie z Jackiem SP5EAQ 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


wybiera si^ na West Kiribati T30 w marcu 
2011. Peter DG1FK/H40FK i Sigi DK9FN/ 
H40FN wybieraj^ si^ na wysp^ Nando (OC- 
-100) w archipelagu Temotu, by pracowac 
stamt^d w dniach 21 grudnia - 3 stycznia. 
Aktywnosc na CW, PSK i RTTY, uzywajqc 
dwoch stacji ze wzmacniaczami i anten - pi- 
ramidy drutowej na 160, 80 i 40 m oraz 2 el. 
beam na 30-10 m. QSL H40FK via DG1FK, 
QSL H40FN via HA 8 FW. 


AS-015: Penang Isl., 9M2 West Malaysia. 
Rich 9M2MRS/PA0RRS powrocil na wysp^ 
Penang i b^dzie tam przebywal do kwietnia 
2011. Czynny jest w 99,9% na CW. QSL via 
PA0RRS. SA-039: Isla de Lobos (WLOTA 
0799, ARLHS URU-002), CX Uruguay. Grupa 
operatorow z Ameryki Poludniowej wybiera 
s4 na 4 wysp^. W dniach 8-13 grudnia 
b^dq pracowac pod znakiem CW5R na 80-6 
m emisjami CW, SSB, RTTY i PSK31. QSL 
direct do CX2ABC. http://www.cw5r.net. 


J6 St Lucia 


DX-owa grupa „Buddies in the Caribbean", 
specjalizuj^ca si^ w aktywnosciach z moq 
do 100 W i przenosnymi antenami typu 
Buddipole, powraca na St Lucia (NA-108). 
W dniach 5-13 grudnia K4MK, K 8 EAB, 
N4LA, N7UN, NX 8 L, W3FF, W40KW i W7ZT 
b^dq pracowac z trzech stalych stacji na 160— 
-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. W ARRL 10 
Meter Contest 11-12 grudnia maj$ pracowac 
pod znakiem J 6 BP, a poza zawodami znaka- 
mi typu J 6 /homecall. QSL via LoTW, eQSL 
lub direct na znaki domowe. http://sites. 
google.com/site/caribbeanbuddies/. 


TG Guatemala 


Z Guatemala City zapowiada prac^ 
Martin DL5RMH pod znakiem TG9/ 
DL5RMH. Czynny b^dzie od 16 grud- 
nia do 13 stycznia 2011 na telegrafii na 
40-10 m, a szczegolnie na 30 m, gdyz Martin 
lubi to pasmo. QSL na znak domowy. 


VK9N Norfolk Island 


Po pracy z Niue Andrea IK1PMR, Claudia 
PA3LEO, A1 LA9SN i Doug N 6 TQS b^ 
aktywni z wyspy Norfolk (OC-005) w dniach 
5-12 grudnia. Zakres dzialalnosci podobny 
jak z ZK2. QSL via PA3LEO. 


VP2M Montserrat 


Kolejna aktywnosc z Karaibow zinq to praca 
grupy amerykanskich operatorow z Mont- 
serrat (NA-103). Sklad ekipy to Larry K3VX 
- znak VP2MVX, Will K9FO - VP2MFO, Don 
K9NR - VP2MNR, Carl K9CS - VP2MSC 
i Bill K90WQ - VP2MWP Czynni do 
6 grudnia, wezmq tez udzial w zawodach 
ARRL 160m Contest 3-5 grudnia i ARRL 
10m Contest 11-12 grudnia pod znakiem 
VP2M. Poza zawodami b^dq czynni na 
160-10 m glownie na CW plus nieco SSB, 
RTTY i PSK. QSL za l^cznosci wszystkich 
operatorow do K9CS. 


VP5 Turks & Caicos Islands 


Dave W5CW ponownie b^dzie aktyw- 
ny z Hamlet na wyspie Providenciales 
(NA-002, WLOTA 1476). Ma uzywac znaku 
VP5/W5CW do 14 grudnia. Zapowiada tez 
praq w zawodach ARRL 160 m Contest 
i ARRL 10 m Contest. QSL na znak domowy. 


XV Vietnam 


1 PJ - 4 nowe podmioty DXCC 1 

Po trasie afrykanskiej Sigi DL7DF wybiera 

Jak bylo do przewidzenia (patrz 
SR 10 / 2010 ) DXCC dol^czyl z dniem 10. 10. 
2010 r do listy podmiotow cztery nowe. S 3 to 

- PJ2 Curasao, PJ7 St. Maarten, PJ5/6 Saba & 
St. Eustatius i PJ4 Bonaire. 

Karty QSL za 4cznosci z tymi podmiota- 
mi b^dq przyjmowane do weryfikacji 
1.01.2011 r. Oczywiscie podmioty, w sklad 
ktorych wchodzily wymienione wyspy 

- PJ2, 4, 9 Bonaire, Curasao (Neth. Antilles) 

s4 na wakacje z zon 3 Sabine na wietnamsk 3 
wysp^ Phu Quoc Island (AS-128). Bez aktyw- 
nosci radiowej si^ nie ob^dzie - czynny ma 
bye stamt 3 d do 6 grudnia. Praca na 160-10 
m emisjami CW, SSB, RTTY, PSK31 i SSTV. 
Wyposazenie znane z jego wczesniejszych 
aktywnosci w grupie - transceiver K2, XV600, 
anteny pionowe na niskie pasma i Beverage, 
HF9V oraz dipole. QSL via DL7DF. 

i PJ5-8 St. Maarten, Saba, St. Eustatius zostaly 

| ZD9 Tristan da Cunha 1 

skreslone z listy. 

Do 6 grudnia Ulli DL2AH ma bye czynny 
z Tristan da Cunha (AF-029). Choc zapo- 

Reforma znakow wywolawczych w Rosji 
sklonila Rolfa DL 6 ZFG do opracowania 
dokumentu opisujqcego ten system, http:// 
www.darc.de/uploads/media/russian_callsi- 
gns_2010.pdf. 

wiadal raezej wakacyjn 3 aktywnosc z „go- 
lym" transceiverem i anten 3 Windom, to dla 
zainteresowanych nie jest to przeszkod 3 . 
Praca glownie na SSB plus nieco RTTY na 
40, 20, 17, 12 i 10 m. QSL na znak domowy - 
no eQSL. 

RI1 Franz Josef Land 1 

■ ZL7 Chatham Islands 1 

Eugene UA4RX aktualnie czynny jest 
z Ziemi Franciszka Jozefa pod znakiem RI1FJ 
(ex-RlFJTwlatach 2006-2008). 

Jego pobyt na Weather Station na wyspie 
Heissa ma trwac rok. S 3 raporty z jego ak- 
tywnosci z pasm 20 i 17 m na telegrafii w po- 
rach po polnocy i przedpoludniowych czasu 
uniwersalnego. QSL do UA2FM. 

Hiro JFIOCQ/WIVX ponownie wybiera si^ 
po osmiu latach na wysp^ Chatham (OC- 
-038), sk 3 d b^dzie pracowal pod znakiem 
ZL1WY/ZL7 w dniach 2-9 grudnia. 

Praca na 160-6 m emisjami CW, SSB i cy- 
frowymi. Do^czyl do niego Toshi JE1SYN 
- ZL7/W1SY. QSL na znaki domowe. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Wiadomosci na biezqcy 
tydzieri co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 


Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzeR 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 
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Zawody 



Janek SP2B (SP2BMX) z Torunia jest pierwszym krotkofalowcem, 
ktory nawi^zat potwierdzone tqcznosci ze wszystkimi powiatami SP 
emisjq CW i jest pierwszym zdobywcq dyplomu „SPPA” - All - CW. 
Swoj sukces Janek skwitowat zdaniem „Duzo czasu i nerwow 
kosztowat mnie ten dyplom, tym wigksza radosc”. 

Gratulacje! 



Organizatorzy: SP9KDC - Klub 
Lqcznosci LOK przy Szkole Pod- 
stawowej nr 30 w Dqbrowie Gor- 
niczej, SP9PDG - Klub Lqcznosci 
„Sztygarka" przy Zespole Szkol 
Zawodowych „Sztygarka" w 
Dqbrowie Gorniczej. 
Wspolorganizatorzy - sponsorzy 
nagrod: Zarzqd Wojewodzki LOK 
w Katowicach, Slqski Oddzial Tere- 
nowy PZK w Katowicach, Redakcja 



Puchar dla SP2B 
ufundowany przez 
Andrzeja SQ7B 
(Award Managera 
PZK) w uznaniu za 
„SPPA” - All - CW. 


MK QTC. 

Cz^sc HF 

Termin: 4 grudnia 2010 r. od 15.30 do 
17.30 UTC (obowiqzuje 5 minut QRT 
przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CW. 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) - RS(T) + litera „0" 

- czlonkowie klubow SP9KDC, 
SP9PDG - RS(T) + litera „B" 

- stacje indywidualne i klubowe, 
ktore sq lub byly zwiqzane z prze- 
myslem wydobywczym (gornictwo 
w^glowe, kopalnie soli, siarki, rud 
zelaza, miedzi i cynku, kopalnie od- 
krywkowe i kamieniolomy, przemysl 
naftowy, maszynowy pracujqcy na 
rzecz gornictwa, uczelnie i szkoly 
lub ich wydzialy gornicze) - RS(T) + 
skrot „DG" 

- pozostale stacje - RS(T)+ nr QSO 
(numeracja ciqgla) 

Punktacja: 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
„0" - 10 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
„B" - 5 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
„DG" - 2 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie 
numer QSO - 1 pkt. 

Punkty na CW liczq si^ podwojnie. 
Kazdy zawodnik moze zdo- 
byc dodatkowo premia 20 pkt. 
za ulozenie hasla „Barborka" 
z ostatnich liter sufiksow znakow 


wywolawczych (6 = o). Znak wybra- 
nej stacji mozna wykorzystac jeden 
raz niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO + premia. W razie rownej ilo- 
sci punktow o kolejnosci czolowych 
miejsc decyduje liczba i szybkosc 
nawiqzania Iqcznosci ze stacjami or- 
ganizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawcow. 
Obowiqzuje odebranie znakow 
i grup kontrolnych obu stacji. Znak 
stacji moze bye wykazany tylko raz 
danq emisjq. Nalezy sporzqdzic al- 
fabetyeznq list^ wszystkich znakow 
w dzienniku. 

Klasyfikacja: 

Grupa A - stacje klubowe CW/SSB, 
Grupa B - stacje indywidualne CW, 
Grupa C - stacje indywidualne SSB, 
Grupa D - stacje indywidualne 
CW/SSB, 

Grupa E - stacje QRP CW/SSB (do 5 
W output lub 10 W input), 

Grupa F - stacje indywidualne CW/ 
SSB (operatorzy, ktorzy w dniu za- 
wodow nie ukonczyli 30. roku zycia), 
Grupa G- SWL. 

Uwagi: 

- Mozna bye sklasyfikowanym tylko 
w jednej grupie. 

- Stacje organizatora nie b^dq Idasy- 
fikowane. 

- Maksymalna mocy wyjsciowa na- 
dajnika 100 W. 

Nagrody: 

za pierwsze miejsce w grupach A, B, 
C, D, E - puchar i dyplom, za miejsca 
2. i 3. - dyplomy, 

za pierwsze miejsce w grupie F - pu- 
char redaktora MK QTC; stacje, ktore 
uzyskajq min. 30% punktow uzyska- 
nych przez zwyci^zc^ w kategorii F, 
wezmq dodatkowo udzial w losowa- 
niu nagrody ufundowanej przez re- 
dakcj^ MK QTC w postaci 1000 sztuk 
kart QSL, wszyscy sklasyfikowani 
uczestnicy otrzymajq dyplomy, 
w grupie G - kazdy sldasyfikowany 
uezestnik otrzyma dyplom. 
Mozliwe dodatkowe nagrody 
niespodzianki 
Cz^sc VHF 

Termin: 4 grudnia 2009 r. od 19.00 do 
21.00 UTC (obowiqzuje 5 min QRT 
przed i po zawodach). 

Pasmo: 145 MHz. 

Emisje: FM (QSO przez przemienni- 
ki nie zalieza si^). 

Raporty: RS+ numer kolejny Iqczno- 
sci + WW loc (np. 5901J0900G). 

Punktacja: 

za kazdy 1 km odleglosci (QRB) - 
1 pkt, QSO z wlasnym lokatorem 

- 5 pkt., za QSO ze stacjami organiza- 
tora (SP9KDC, SP9PDG) dodatkowo 
premia po 50 pkt. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc 
dodatkowo premia 20 pkt. za 


ulozenie hasla „Barb6rka ,/ z ostatnich 
liter sufiksow znakow wywolaw- 
czych (o=o). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO + premia. W razie rownej 
liczba punktow, o kolejnosci czolo- 
wych miejsc decyduje liczba i szyb- 
kosc nawiqzania Iqcznosci ze stacjami 
organizatora. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne 
i klubowe FM. 

Stacje organizatora nie b^dq klasyfi- 
kowane. 

Nagrody: za pierwsze miejsce - 
puchar i dyplom, za miejsca 2. do 5. 

- dyplom. 

Stacje, ktore uzyskajq min 30% punk- 
tow uzyskanych przez zwyci^zc^, 
wezmq dodatkowo udzial w loso- 
waniu nagrody ufundowanej przez 
redakcja MK QTC w postaci 1000 
sztuk kart QSL. 

Najmlodszy sklasyfikowany uezest- 
nik zawodow otrzyma dyplom. 
W zgloszeniu nalezy podac dat^ 
urodzenia oraz rok otrzymania 
pierwszej licencji. 

Dzienniki (HF, VHF): w ter- 
minie 14 dni na adres: Klub LOK 
przy SP nr 30, ul. Jaworowa 6, 41 

- 300 Dqbrowa Gornicza lub na 
adres sp9pdg@wp.pl (log jako za- 
Iqcznik, temat listu: znak_HF - np. 
sp9gfi_HF, format Cabrillo - komi- 
sja zaleca stosowanie specjalnego 
programu stworzonego do tych za- 
wodow, do pobrania ze strony au- 
tora Marka SP7DQR http://sp7dqr. 
waw.pl. Logi papierowe z wydrukow 
komputerowych zostanq wykorzy- 
stane do kontroli. Lista logow otrzy- 
manych drogq elektronieznq zostanie 
opublikowana na stronie http://skjkc. 
pi. Stacje indywidualne i klubowe 
podajqce w raportach skrot „DG ,/ 
powinny w dzienniku okreslic na- 
zw^ i miejsce zakladu pracy, uczelni 
lub szkoly. Decyzje komisji zawo- 
dow sq ostateezne i nie podlegajq 
zaskarzeniu. 


Narodziny Krotkofalarstwa 
Polskiego - 2010 


Organizatorzy: redakcja MK 
QTC oraz Ogolnopolski Klub 
PGAC PZK. 

Patronat nad zawodami sprawuje 
prezes PZK. 

Za realizacj^ postanowien niniejsze- 
go regulaminu odpowiedzialny jest 
Sylwester Jarkiewicz SP2FAR re dak- 
tor naczelny 
(sp2fap@pzk.pl). 

Termin: 5 grudnia 2010 r., od 16.00 do 
18.00 UTC. 

Uczestnicy: Operatorzy polskich ra- 
diostaeji indywidualnych i klubo- 
wych posiadajqcy wazne licencje. 
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W zawodach dopuszcza si^ udzial 
stacji zagranicznych, morskich i po- 
wietrznych, ktore sklasyfikowane 
zostanq w grupie Open. 

Wszystkie przeprowadzone i zwe- 
ryfikowane QSO zostanq zaliczo- 
ne do programow PGA i MK QTC, 
bez koniecznosci posiadania za 
nie kart QSL. 

Kazdy operator, ktory wez- 
mie udzial w zawodach, zostanie 
sklasyfikowany. 

Rezultat kazdego uczestnika podany 
zostanie w rozliczeniu szczegolo- 
wym, Iqcznie z informacjq o przyczy- 
nach niezaliczenia QSO. 

Pasmo: 80 m. 

Emisje: CW i SSB - wylqcznie w seg- 
mentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji 

(CW: 3510 - 3560 kHz, SSB: 3700 

- 3775). Lqcznosci mieszanych 
(tzw. cross - mode) nie zalicza si^. 

tqcznosci: 

a) Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal (na CW 
lub SSB). 

b) Z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzic danq emisjq tylko jedno 
punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli Iqcznosci powto- 
rzone tym samym rodzajem emisji, 
nie sq punktowane, ale nalezy je 
pozostawic w logu. Jezeli pierwsza 
Iqcznosc jest poprawna, za duplikat 
zalicza si^ 0 (zero) punktow. Jezeli 
pierwsza Iqcznosc nie jest poprawna, 
zaliczana jest ta druga (duplikat). 
Uwagi: 

- Korzystanie z PGA-Clustera 
oraz systemu CW-Skimmer jest 
dozwolone. 

- Uzywanie telefonow lub Inter- 
netu do aranzowania l^cznosci 
w zawodach jest niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: na CW 

- „Test SP", na SSB - „Wywolanie 
w zawodach 7 '. Wymiana: uczestni- 
cy zawodow wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) 
oraz skrotu gminy (wg standardu 
z programu dyplomowego PGA), np. 
599 EL09, 59 WM01 itp. Stacje zagra- 
niczne, a takze .../am i .../mm podajq 
RS(T) + nr QSO. 

Klasyfikacje: 

MO-MIX - stacje klubowe na CW 
i SSB do 100 W output 
MO-CW - stacje klubowe na CW do 
100 W output 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB do 
100 W output 

SO-MIX - stacje indywidualne na 

CW i SSB do 100 W output 

SO-CW - stacje indywidualne na 

CW do 100 W output 

SO-SSB - stacje indywidualne na 

SSB do 100 W output 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne 


QRP na CW i SSB (CW do 5 W, SSB 
do 10 W) 

SO-QRP-CW - stacje indywidualne 
QRP na CW (do 5 W) 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne 
QRP na SSB (do 10 W) 

Uwagi: 

a) Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. 

b) W pozycji „Category" naglowka 
pliku Cabrillo nalezy uzywac wylqcz- 
nie podanych wyzej oznaezen, czyli 
np.: MO-MIX, MO-CW, MO-SSB, 
SO-MIX, SO-CW, SO-SSB, SO-QRP- 
-MIX, SO-QRP-CW lub SO-QRP- 
-SSB. 

Punktacja: 

Kazde bezbl^dne QSO - 1 pkt. Punk- 
towane sq wylqcznie Iqcznosci, pod- 
czas ktorych obie stacje poprawnie 
odebraly znaki wywolawcze i nu- 
mery kontrolne, a roznica czasow 
zalogowanych Iqcznosci w logach 
obu korespondentow nie przekraeza 
3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. Wyniku nie nalezy obli- 
czac samodzielnie, poniewaz wy- 
kona to komputerowy program 
sprawdzajqcy. 

Logi: 

- Obowiqzujq wylqcznie logi elektro- 
niezne, w formacie Cabrillo. 

- Przed wysylkq logu nalezy zwrocic 
baeznq uwag^ na wygenerowany na- 
glowek i wszystkie zapisy poszcze- 
golnych Iqcznosci (patrz przyklad). 

- W temacie listu nalezy podac tylko 
swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym za- 
Iqcznikiem do listu majqcym w na- 
zwie tylko znak wywolawczy uczest- 
nika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. 
log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log 
stacji SP5KP - sp5kp.log, log stacji 
SQ9NFI/2 - sq9nfi_9.cbr itp.). 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 godzin 
na adres: nkp-contest@pzk.pl 
Po przeslaniu listu robot serwera 
PGA automatyeznie potwierdzi jego 
odbior. 

Uwagi: 

a) Informacja robota moze miec cha- 
rakter tylko techniczny i w zadnym 
wypadku nie moze sugerowac bl^- 
du/bl^dow w wykazie nadeslanych 
Iqcznosci. 

b) Jakiekolwiek poprawki mogq bye 
dokonywane przez uezestnikow 
wylqcznie w odniesieniu do swoich 
logow. 

c) W przypadku trudnosci z kolej- 
nym dostarezeniem poprawnego 
logu nalezy zwrocic si^ bezposrednio 
do dowolnego czlonka komisji zawo- 
dow (SP2FAP, SP5KP lub SQ9NFI). 
S^dziowanie: 

- Obliczanie wynikow odbywa si^ po 
wyznaczonym terminie przyjmowa- 


nia logow, czyli po 48 godzinach od 
chwili zakonezenia zawodow. 

- W otrzymanych logach komisja nie 
poprawia zadnych danych zwiqza- 
nych z wykazem QSO. Mozliwe jest 
tylko poprawienie grupy klasyfika- 
cyjnej, aby byla ona zgodna z regula- 
minowym standardem. 

- Rezultaty liezy si^ sq za pomocq 
specjalnego programu komputero- 
wego, ktory sprawdza Iqcznosci wy- 
kazane we wszystkich otrzymanych 
logach . 

- Punktowane sq tylko bezbl^dne 
Iqcznosci, zalogowane z tolerancjq 
+/-3 minuty. Oznacza to, ze obie 
korespondujqce stacje muszq dbac 
o poprawnosc prowadzonego QSO, 
poniewaz jakikolwiek blqd w jed- 
nym lub drugim logu powoduje nie- 
zaliczenie danej Iqcznosci. 

- Za Iqcznosc niesprawdzalnq, tzn. 
w przypadku braku logu kore- 
spondenta, otrzymuje si^ 0 (zero) 
punktow. 

- Logi przeslane po terminie nie sq 
brane pod uwag^. 

Rezultaty: 

Wyniki zawodow, w tym szczegolo- 
we rozliczenie kazdego uczestnika, 
b^dq publikowane na portalu progra- 
mu dyplomowego PGA (www.skjkc. 
pl/pga) oraz w „Magazynie QTC". 
Dyplomy i wyroznienia: 

- Za pierwsze miejsca w poszcze- 
golnych grupach przyznane b^dq 
dyplomy, dla pozostalych - elek- 
troniezne certyfikaty (grupach MIX 

- puchary). 

Dy skwalifikacj a : 

Za nieprzestrzeganie postanowien 
niniejszego regulaminu uczestnik 
zostaje zdyskwalifikowany. Powo- 
dem dyskwalifikaeji moze bye takze 
niesportowe zachowanie zgloszone 
przez operatorow (upowaznionych) 
monitorujqcych zawody. 
Zdyskwalifikowany zawodnik zosta- 
je na pol roku odsuni^ty od wszyst- 
kich imprez sportowych organizo- 
wanych przez Zespol PGA. 
[www.skjkc.pl/pga] 


Nocne Marki 2010 


Spotkanie eterowe pod nazwq „Noc- 
ne marki" to impreza eterowa ad- 
resowana do milosnikow nocnych 
rozmow w pasmie 80 m. 
Organizator: Marek Urbanowicz 
SQ5GLB. 

Termin: Impreza odb^dzie si^ jedno- 
razowo w okresie od 9 do 22 grud- 
nia 2010 r. w godzinach od 23.00 
do 00.00 UTC (00.00 do 01.00 lok.). 
Termin rozpocz^cia zostanie poda- 
ny przez organizatora na 15 minut 
przed startem, na cz^stotliwosci 
3722 kHz oraz na przemienniku 
SR5W 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Pasmo i emisja: 3700 - 3730 kHz 
- SSB. 

Raporty i grupy kontrolne: RS + nr 
QSO (np. 5905). Operatorzy o imie- 
niu Marek podajq dodatkowo liters 
„M" (np. 5913M), zwyci^zcy poprzed- 
nich edycji liters „Z" (np. 5911Z). 
Punktacja: QSO ze stacjq organi- 
zatora - 3. pkt, QSO z operatorem 
o imieniu Marek oraz zwyci^zcami 
poprzednich edycji - 2. pkt, kazde 
pozostale QSO - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO. W przypadku jednakowej 
ilosci punktow o zaj^tym miejscu 
zdecyduje (a) krotszy czas pracy 
w zawodach (liczqc od rozpocz^cia 
pierwszej lqcznosci do rozpocz^cia 
ostatniej), (b) wczesniejsze przeslanie 
logu do organizatora. 

Nagroda: operator, ktory zajmie 
pierwsze miejsce otrzyma „Lamp^ 
nocnych markow". 

Zgloszenia w terminie do 31 grudnia 
2010 r. na adres: sq5glb@wp.pl lub 
Marek Urbanowicz SQ5GLB, skr. 
poczt. 49, 00-957 Warszawa 36. 



Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy 
do 1 00 watow. 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte 
jest we wszystkich 
regulaminach 
zawodow. 

Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem, a pracowales 
w zawodach z duzq 
mocq, to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


PGA Test XII 


Termin: 11 grudnia (07.00 - 08.00 
oraz 16.00 - 17.00) 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal - CW 
lub SSB. 

W obu etapach danej tury miesi^cz- 
nej z tq samq stacjq mozna przepro- 
wadzic tylko dwa punktowane QSO: 
jedno na CW i drugie na SSB. 
Uczestnicy zawodow wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy (wg stan- 
dardu z programu dyplomowego 
PGA), np. 599 EL09, 59 WM01 itp. 
Stacje zagraniczne, .../mm i .../am 
nadajq RS(T) + 3-cyfrowy nr kolejny 
QSO. 

Punktacja: kazde bezbl^dne QSO 
- 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO z obu etapow. 

Szczegolowy regulamin w SR 2/2010 
i na stronie www.skjkc.pl/pga 


„Hotd Powstaricom 
Wielkopolskim 1918/19” 


Organizator: Harcerski Klub Lqczno- 
sci „Wilda" SP3ZAC, Komenda Cho- 
rqgwi Wielkopolskiej ZHP (wspolor- 
ganizator). 

Termin: 27 grudnia kazdego roku 
od godz. 15.00 do 17.00 UTC (5 min. 
QRT przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB i CW (zgodnie 
z obowiqzujqcym band-planem). 
Niedopuszczalny jest udzial tego 
samego operatora w zawodach 
pod dwoma roznymi znakami (np. 
indywidualnie i klubowo). 
Wywolanie: na fonii „Wywolanie 
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w zawodach wielkopolskich", na 
telegrafii „CQ SP". 

Raporty: 

- stacje z terenow obj^tych powsta- 
niem podajq raport RS(T) + numer 
QSO (od 01) + skrot powiatu, np.: 
5901PX. 

- stacje spoza terenow powstania 
podajq raport RS(T) + numer QSO 
(od 01), np.: 5919. 

Obowiqzuje jedna ciqgla numeracja 
QSO bez wzgl^du na emisj^. 
Klasyfikacja: 

Grupa A - stacje indywidualne 

Grupa B - stacje klubowe 

Grupa C - nasluchowcy 

Grupa D - stacje indywidualne 

z terenow powstania 

Grupa E - stacje klubowe z terenow 

powstania 

Grupa F - nasluchowcy z terenow 

powstania 

Punktacja: 

na SSB - 1 pkt 

na CW - 2 pkt. 

Z kazdq stacjq mozna przepro- 
wadzic dwa QSO: jedno na CW 
i drugie na SSB. 

Nasluchowcy: 

Nasluch powinien zawierac zna- 
ki oraz raporty obu koresponden- 
tow. Zaliczane sq punkty dawane 
przez obie stacje. Jedna stacja moze 
bye wykazana w nasluchach tylko 
dwa razy. 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym 
ze punkty dajq obydwie stacja wy- 
kazane w nasluchu. 

Mnoznik: skroty powiatow obj^- 
tych Powstaniem Wielkopolskim: 
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, 
ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, 
OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN. 

Kazdy powiat liezony jest tylko je- 
den (1) raz niezaleznie od emisji. 
Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO x mnoznik. 

Dyplomy: za zaj^cie miejsc I - III 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki: 

Zgodnie z obowiqzujqcymi wzorca- 
mi przesylamy na ponizszy adres 
w terminie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego): Harcerski 
Klub Lqcznosci „Wilda" SP3ZAC, 
ul. Osinowa 14, 61 - 451 Poznan, 
e - mail: sp3zac@op.pl 
Manager zawodow hm Jerzy 
Szkudlarz SP3DJS 
sp3djs@orange.pl 


HNY2011 Party 


HNY to noworoczne spotkanie 
krotkofalowcow, ktorzy w ostatni 
dzien starego roku i pierwszy dzien 
nowego skladajq sobie zyezenia. 
Pamiqtkq po nawiqzanych Iqcz- 
nosciach lub przeprowadzonych 


nasluchach b^dzie specjalnyDyplom 
HNY-2011 Award oraz Ceryfikat 
Udzialu w HNY-2011, na ktorym 
wydrukowane b^dq znaki wywo- 
lawcze wszystkich uezestnikow. 
Organizator: redakeja MK QTC. 

Za realizaeje postanowien niniejsze- 
go regulaminu odpowiedzialny jest 
Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP - re- 
daktor naczelny (sp2fap@pzk.pl) 
Uwaga! 

Wszystkie informaeje zwiqzane 
z HNY Party publikowane sq na 
oficjalnej stronie programu dyplo- 
mowego PGA http://www.pga.pzk. 
pi/ oraz w MK QTC. 

Wskazane jest zatem korzystanie 
wylqcznie z tych zrodel. 

Termin: od godziny 18.00 Z w dniu 
31 grudnia 2010 r. do godziny 18.00Z 
w dniu 1 styeznia 2011 r. 

Uczestnicy: radiooperatorzy staeji 
nadawezyeh i nasluchowych. 
Lqcznosci i nasluchy: zalieza si^ 
wszystkie QSO/HRD. 

Pasma i emisje: amatorskie HF 
i VHF+. 

Raporty: HNY-2011 Party to trady- 
cyjne spotkanie eterowe krotkofa- 
lowcow, ktorzy w ostatni dzien sta- 
rego roku i pierwszy dzien nowego 
skladajq sobie zyezenia. 

Podczas kazdej lqcznosci wymienia 
si^ wszystkie dane, podobnie jak 
ma to miejsce podczas zwyklego 
QSO. 

Dyplomy i certyfikaty 

Za udzial w spotkaniu noworocz- 
nym kazdy uezestnik moze otrzy- 
mac dyplom lub certyfikat. 

* Dyplom HNY-2011 Award otrzy- 
ma uezestnik, ktory na adres orga- 
nizatora (MK QTC, Suchacz - Za- 
mek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolk- 
micko; qtc@post.pl), przesle wykaz 
swoich korespondentow (tylko ich 
znaki wywolawcze) oraz 5 znaez- 
kow pocztowych po 1,70 zl (odpo- 
wiedniq wplat^ mozna przekazac 
na konto bankowe redakcji nr 96 
1140 2004 0000 3102 3124 6295 lub za 
posrednictwem systemu PayPal na 
adres qtc@post.pl). 

* elektroniezny certyfikat 
udzialu w HNY-2011 otrzyma uezest- 
nik, ktory na adres qtc@post.pl 
przesle wykaz swoich koresponden- 
tow (tylko ich znaki wywolawcze). 
Certyfikaty elektroniezne sq 
bezplatne. 

Uwaga! 

Wykaz wszystkich uezestnikow no- 
woroeznego spotkania HNY-2011 
wydrukowany b^dzie na Dyplomie 
i certyfikacie oraz zostanie opubli- 
kowany na lamach lutowego wyda- 
nia MK QTC. 

Termin nadsylania zgloszen: do 
15 styeznia 2011 r. 








Kalendarz zawodow krajowych 201 0 
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Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 

16:00, 02.12 

18:00,02.12 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 

18:00, 02.12 

20:00,02.12 

Barborka HF 

15:30, 04.12 

17:30,04.12 

Barborka VHF 

19:00, 04.12 

21:00,04.12 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

16:00, 05.12 

18:00,05.12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

18:00, 07.12 

22:00,07.12 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

16:00, 09.12 

18:00,09.12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18:00, 09.12 

22:00,09.12 

Nocne marki 

23:00, ? 

00:00, ? 

PGA Test 201 0 HF 

07:00, 11.12 

08:00,11.12 

PGA Test 201 0 HF 

16:00, 11.12 

17:00,11.12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18:00, 14.12 

22:00,14.12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

18:00, 21.12 

22:00,21.12 

Hold Powstancom Wielkopolskim 1918/19 

15:00, 27.12 

17:00,27.12 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3+ GHz 

18:00, 28.12 

22:00,28.12 

FI NY-201 1 Party Noworoczne 

18:00, 31.12 

18:00,01.01 

Kalendarz zawodow migdzynarodowych 201 0 
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ARRL 160 m Contest 

22:00, 03.12 

16:00,05.12 

TARA RTTY Melee 

00:00, 04.12 

24:00,04.12 

ARRL 10 m Contest 

00:00, 11.12 

23:59,12.12 

OK DX RTTY Contest 

00:00,18.12 

24:00,18.12 

RAC Winter Contest 

00:00,18.12 

23:59,18.12 

Croatian CW Contest 

14:00, 18.12 

14:00,19.12 

DARC Christmas Contest 

08:30, 26.12 

10:59,26.12 
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Dni Morza 

-2010 

1 - stacje z powiatow nadmorskich 

1.SN2K 4758 


2. SQ1DWR 

4500 

3. SP2KAC 

4368 

4. SP2FG0 

4320 

5. SP3MGM 

3762 

II - pozostate stacje: 

1.SP9KDA 

6615 

2. SP9H 6265 


3. SP7GIQ 

6188 

4. SQ9E 5952 


5. HF100ZHP 

5577 

III - stacje QRP 


1.SP9UMJ 

4620 

2. SN5L 1596 


3. SP3I0E 

1350 

4. SP4GL468 


5. SQ30GP 

333 

IV - stacje SWL 


1.SP4-208 

2323 

2. SP4-2101K 

1976 

3. SP3-1058 

1800 

4. SP6-01 -356 

1440 

5. SP6-01 -396 

728 


SP9VHF Contest 2010 1 

1.SP9KUP 

4380 

2. SQ9NIN/P 

3482 

3. SP2TQI 

3052 

4. SP4TKR 

2757 

5. S09I 2193 



SwiQto Lotnictwa Polskiego 201 0” 


W konkursie uczestniczylo 72 
operatorow ARS. Podstawowe wa- 
runki regulaminu spelnilo i zdo- 
bylo dyplomy „Swi^to Lotnictwa 
Polskiego 2010" 46 operatorow 
(w tym 3 stacji klubowych i 5 stacji 
nasluchowych). 

Zgodnie z regulaminem konkur- 
su, dyplom nr 1 z serii „Samoloty 
Polskiego Lotnictwa Wojskowego", 
prezesa Zarzqdu Glownego Sto- 
warzyszenia Seniorow Lotnictwa 
Wojskowego RP zdobyli operato- 
rzy stacji: SP2DGH, SP3SL, SP3NK, 
SP3TL, SP3SXA, SQ30DX, SP4G- 
SO, SQ4G, SQ7AET, SQ7CGN, 
SQ9JJN, HF30ICP, SP3KKU, 
DL8UAA, DE2UAA. Najaktywniej- 
szym operatorem stacji organizato- 
ra konkursu byl Kazimierz SP3NK, 
ktory zdobyl, zgodnie z regulami- 
nem, dyplom specjalny prezesa 
ZGSSLWRP 


Dzien Energetyka 2010 

A - stacje klubowe - 

klasyfikacja CW 

5. SP4AWE 

1431 

iSSB 


E - stacje branzy energetycznej CW 

1.SP3KWA 

2061 

1.SN7F 

675 

2. SP6ZDA 

1773 

2. SP4JCQ 

666 

3. SP2KAC 

1620 

3. SQ9CAQ 

603 

4. SP6PCM 

1485 

4. SP4DNX 

585 

5. SP6KCN 

1476 

5. SP8BV0 

558 

B - stacje indywidualne CW 

F - stacje branzy energetycznej SSB 

1.SP2DNI 

711 

1 . SP9HZW 

1449 

2. SP1AEN 

702 

2. S08T 

1323 

2. SP7IV0 

702 

3. SP20FP 

1296 

3. SP3VT 

657 

4. SN4W 

1269 

4. SP2FMN 

648 

SQ2LKM 

1269 

5. SP8HWM 

630 

5. SP9FRZ 

1251 

C - stacje indywidualne SSB 

G - stacje branzy energetycznej CW 

1.SQ6NTM 

1584 

i SSB 


2. SP9IEK 

1539 

1.SQ9E 

1809 

3. SQ8JX 

1530 

2. SP4FVS 

1467 

4. SP2FUD 

1494 

3. SP8WQX 

1449 

5. SQ9CW0 

1449 

4. SP9UMJ 

1278 

D - stacje indywidualne CW i SSB 

5. SP6GPJ 

1197 

1.SN3B 

1620 

H - stacje SWL 


2. SP7EXJ 

1548 

1 . SP3-1058 H 

138 

3. SP5AYY 

1512 

2. SP4-208 H 

94 

4. SP2010FC 

1467 

3. SP-0142-JG H 

78 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



POLAND 





B5 years of IARU. 80 years of PZK 

7TH IARU REGION 1 HST CHAMPIONSHIP 


„Dni Zielonej Gory 
- Winobrania” 2010. 

Stacje indywidualne 


1. SN3C 

14756 

2. SP1AEN 

13248 

3. SP9H 

12935 

4. SP2010FC 

12600 

5. SP4AWE 

11956 

Stacje klubowe 


1. SP9KDA 

15180 

2. SP4PBI 

13530 

3. SP6ZDA 

12586 

4. SP2KAC 

11712 

5. SP4KHM 

10187 

Stacje QRP 


1. SP9UMJ 

9780 

2. SP2DNI 

9296 

3. SP2FGO 

7314 

4. SQ3A 

6580 

5. SP3JFK 

2516 

Stacje YL 


1. SQ7HX 

7467 

2. SQ2LKO 

7182 

3. SP3UUI 

7150 

4. SQ9JJN 

2706 

Stacje SWL 


1. SP3-1058 

6996 

2. SP4-208 

4218 

3. SP4-2101K 

3885 

4. DE2UAA 

3780 

5. SP6-01032 

3354 



Grupa KF 

1. SQ3XBC 145 

2. SP30T0 133 

3. SP2WEG 106 

4. SN7PW 83 

5. SQ2AHL 74 
Grupa UKF 
1.SQ3MVM 131 

2. SP3DRM 87 

3. SQ3TJD 57 

4. SP3JBX 55 

5. SQ3CPC 54 

Grupa SWL 

1. SP2-7170 52 

2. DE1KDC 47 

3. SP7-15-045 44 

4. SP3-08120 38 

5. SP7-15-046 37 


HST2010 

1 . 

Biatorus 

6546,3 

2. 

Rosia 

6115,9 

3. 

Rumunia 

4486,4 

4. 

WQgry 

3525,8 

5. 

Bulgaria 

2250,4 

6. 

Polska 

1899,3 

7. 

Niemcy 

1570,4 

8. 

Ukraina 

710,8 

9. 

Grecja 

553,9 

10. 

Mongolia 

480,9 

11. 

Wtochy 

406,8 

12. 

Bosnia i Hercegowina 

393,0 

13. 

Macedonia 

374,0 


Alfred SP7HOR podczas VII 
Mistrzostw HST R1 IARU w grupie 
seniorow zdobyl 1 medal brqzowy 
wywalczony w kat. Morse Runner 
(odbioru w Pile-Up). Jak widac 
w klasyfikacji generalnej repre- 
zentacja SP zaj^la 6. miejsce na 
13 zespolow. Gratulacje! 


SP-CW-CONTEST 

2010 


MO-CW 

1. SP2KAC 

58 

2. 3Z25KWA 

55 

3. SP6ZDA 

52 

4. SP7PGK 

35 

5. SP1KRF 

34 

OPEN 

1EU6AA 

32 

2DL8UAA 

24 

3EW2EG 

1 

SO-CW 
1. SP1AEN 

61 

2. SP4DNX 

60 

SP5KP 

60 

4. SP5CNA 

59 

5. SP2QG 

57 

6. SP9W 

57 

7. SQ9E 

56 

SO-QRP-CW 

1. SP2DNI 

54 

2. SP4JCQ 

49 

3. SP2FMN 

43 

4. SP4JFR 

39 

5. SP6BXM 

38 


0 replikq lampy 
Ignacego tukasiewicza 2010 

A: SO - MIX - Stacje indywidualne 

i klubowe CW i SSB 


1.SQ9E 188 


2. SP6ZDA 

173 

3. SP9UMJ 

165 

4. SP2QG 

159 

5. SP9EMI 

147 

B: SO - SSB (stacje indywidualne 

i klubowe SSB) 


1.SP9HZW 

165 

2. SP40IZ 

160 | 

SQ70BB 

160 

3. SN7H 159 


4. SP9SDR 

147 

5. SP5XVR 

146 

SQ7CGN 146 


C: SO - MIX (stacje organizatora 

indywidualne i klubowe CW/SSB) 

1.SP90DY 

175 

2. SP9BNM 

153 

3. SN8M 145 


4. UR4WG 

137 

5. SP9HVV 

119 

D: SO - SSB (stacje organizatora 

indywidualne i klubowe SSB) 

1.SQ9CW0 

159 

2. SP8DWI 

149 

3. SP4KHM 

147 

4. SQ8NGV 

131 

5. SQ8SR 

125 

Grupa SWL 

E 

1 . SP4-208 

5 

2. SP4-21 01 K 

1 


SP - A - HC (stan na 25 wrzesnia 

Poszczegolne pozycje oznaczaj^: znak 

stacji, 1 . punktow, 1 . dyplomow, 1 . nale- 

pek (+ uzupetnienie) 

A - stacje indywidualne 

1.SP5CJQ 

3886-717+ 

2. SP4GFG 

3673-719 

3. SP6DVP 

2418-514 

4. SP1DMD 

2414-718 

5.SP7ENU 

2248 - 561 + 

6. SP9DTE 

2177-653 

7. SP5ICQ 

1950-526 

8. SP4ICP 

1859-629 + 

9. SP3BYZ 

1642-321 

10. SQ7B 

1641 -401 

11 . SP8DYY 

1515-332 

12. SP2QVS 

1433-335 

13. SP9W 

1412-311 

14. SQ9DXT 

1349-365 + 

15. SP3C 

1315-385 

16. SP7AW 

1227-271 

17. SP3CUG 

1169-267 

18. SP1J0N 

1042-288 

19. SP40Z 

1026-280 

20. SP5ES 

1025-145 

21.SP8MI 

1009-264 

22. SP6BFK 

987 - 201 

23. SP2MDK 

959 - 239 

24. SP8AQA 

876 - 230 

25. SP3BGD 

863-148 

26. SP5JXK 

833-124 

27. SP4LVK 

820 - 226 

28. SP1AFU 

787-174 

29. SP6S0G 

732-187 

30. SP7CKF 

626-177 

31 . SP5TAM 

602-158 

32. SP3JUN 

601 - 98 

33. SP5CEQ 

540-132 

34. SP2BJF 

497-156 

35. SP1ZZ 

410-114 

36. SQ9BDB 

405-124 

37. SP5MBA 

395 - 91 

38. SP5UAR 

327-89+ 

39. SP4TBM 

319-77 

40. SQ4CUX 

268 - 75 

41 . SP7MJL 

251 -64+ 

42. SP5NN 

149-43 

B - Stacje klubowe 


1.SP6PAZ 

1061-215 

2. SP1KQR 

399-121 

3. SP4YFG 

373-105 

4. SP5ZRW 

326-92+ 

5. SP0ZHG 

169-47+ 

6. SP7ZKU 

90-23+ 

C - Nastuchowcy 


1 . SP4-208 

830-170 

2. SP9-4090-KA 

201 - 54 

3. SP2-7354-BY 

176-47 

Wspotzawodnictwo prowadzi 

Mikotaj Ciereszko SP5CJQ, 

ul. Mtodziezowa 4 m 7, 05-101 

Nowy Dwor Maz. (sp5cjq@interia.pl) 
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SPDXM 

(rozliczenie - stan na 3.09.2010 r.) 


SPDXM -TOP TWENTY 


Lp 

Znak 

Punkty 3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4725 

939 

946 

952 

948 

940 

12.09 

2 

SP7HT 

4715 

911 

949 

968 

953 

934 

12.09 

3 

SP8AJK 

4706 

914 

938 

960 

955 

939 

12.09 

4 

SP9PT 

4692 

904 

939 

960 

952 

937 

12.09 

5 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

6 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

7 

SP5CJQ 

4635 

904 

928 

942 

937 

924 

9.10 

8 

SP3E 

4633 

895 

930 

946 

940 

922 

6.07 

9 

SP7GAQ 

4626 

895 

931 

940 

937 

923 

9.10 

10 

SP3I0E 

4625 

904 

926 

940 

937 

918 

12.07 

11 

SP8NR 

4619 

889 

923 

942 

941 

924 

12.06 

12 

SP7CDG 

4595 

891 

921 

941 

931 

911 

9.10 

13 

SP9DWT 

4592 

893 

927 

936 

932 

904 

6.10 

14 

SP3FAR 

4582 

877 

924 

937 

930 

914 

9.08 

15 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

16 

SP2JKC 

4560 

864 

919 

940 

937 

900 

6.07 

17 

SP2B 

4551 

875 

917 

928 

926 

905 

3.07 

18 

SP7ASZ 

4550 

845 

925 

941 

932 

907 

3.10 

19 

SP7ITB 

4546 

842 

919 

937 

933 

915 

6.08 

20 

SP6CZ 

4523 

860 

892 

939 

925 

907 

3.10 

21 

SP6IHE 

4519 

887 

895 

932 

918 

887 

9.09 

22 

SP8FHM 

4515 

863 

902 

934 

914 

902 

12.09 

23 

SP6CIK 

4475 

852 

909 

927 

919 

868 

12.09 

24 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

25 

SP1JRF 

4459 

822 

871 

934 

929 

903 

9.10 

26 

SP8IIS 

4442 

860 

906 

916 

897 

863 

9.10 

27 

SP2BRZ 

4438 

797 

879 

931 

926 

905 

6.03 

28 

SP1S 

4435 

830 

886 

923 

915 

881 

12.09 

29 

SP8FNA 

4384 

797 

887 

913 

902 

885 

9.10 

30 

SP5KP 

4382 

802 

847 

933 

915 

885 

12.09 

31 

SP3IBS 

4358 

877 

861 

877 

868 

875 

9.09 

32 

SP6A 

4337 

826 

857 

878 

870 

906 

9.05 

33 

SP4GFG 

4313 

757 

855 

909 

910 

882 

12.07 

34 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

35 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

36 

SP3MGM 

4220 

735 

861 

896 

895 

833 

6.07 

37 

SP6AAT 

4214 

696 

841 

943 

898 

836 

9.10 

38 

SP8GSC 

4202 

691 

863 

891 

895 

862 

12.09 

39 

SP9W 

4177 

712 

785 

906 

896 

878 

3.04 

40 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

41 

SP5ES 

4157 

685 

807 

894 

890 

881 

12.04 

42 

SP9CTW 

4117 

633 

845 

892 

897 

850 

3.10 

43 

SP9HTU 

4076 

697 

823 

874 

869 

813 

3.10 

44 

SP9HZF 

4071 

778 

823 

884 

850 

736 

9.05 

45 

SP6DVP 

4052 

796 

775 

878 

830 

773 

12.08 

46 

SP1GZF 

4051 

645 

796 

896 

879 

835 

9.05 

47 

SP5BB 

4035 

655 

779 

866 

889 

846 

12.07 

48 

SP6EQZ 

3959 

608 

791 

887 

852 

821 

9.10 

49 

SP7HQ 

3941 

682 

834 

888 

802 

735 

12.09 

50 

SQ8J 

3935 

614 

715 

893 

879 

834 

12.09 

51 

SP9UH 

3921 

520 

822 

892 

873 

814 

6.10 

52 

SP8UFB 

3880 

562 

768 

891 

854 

805 

12.09 

53 

SP3CGK 

3848 

517 

819 

888 

854 

770 

9.10 

54 

SP1DMD 

3795 

624 

672 

848 

826 

825 

12.09 

55 

SP3VT 

3755 

600 

676 

820 

841 

818 

6.06 

56 

SP3FYM 

3695 

509 

716 

828 

815 

827 

9.03 

57 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

58 

SP3DIK 

3684 

659 

769 

838 

798 

620 

9.10 

58 

SP8NCJ 

3684 

587 

632 

858 

829 

778 

9.08 

60 

SP2EFU 

3639 

556 

773 

794 

818 

698 

12.06 

61 

SP5LM 

3435 

545 

679 

817 

745 

649 

12.03 

62 

SP3FYX 

3420 

265 

750 

810 

830 

765 

12.07 

63 

SP6BFK 

3398 

442 

615 

780 

815 

746 

12.07 

64 

SP1MWK 

3368 

467 

748 

799 

771 

583 

9.10 

65 

SQ9MZ 

3268 

261 

710 

815 

741 

741 

6.09 

66 

SP7ENU 

3229 

391 

670 

774 

751 

643 

6.05 

67 

SP7ICE 

3133 

447 

657 

650 

750 

629 

6.05 

68 

SQ9ACH 

3113 

423 

576 

763 

799 

552 

9.09 

69 

SP5JXK 

3076 

503 

647 

761 

668 

497 

9.10 

70 

SP1AAQ 

3036 

258 

576 

771 

786 

645 

3.06 

71 

SP2CA 

3030 

460 

487 

731 

706 

646 

9.06 

72 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

73 

SP7DZA 

3002 

265 

578 

761 

782 

616 

12.04 

74 

SP3FIM 

2965 

408 

511 

783 

681 

582 

6.06 

75 

SP5IK0 

2914 

278 

524 

811 

728 

573 

12.09 

76 

SQ1EIX 

2901 

359 

519 

779 

714 

530 

9.10 

77 

SP6FXY 

2811 

182 

502 

749 

758 

620 

6.10 

78 

SQ5TA 

2670 

224 

428 

693 

720 

605 

3.10 

79 

SQ9DXN 

2568 

208 

498 

710 

639 

513 

9.04 

80 

SQ5RK 

2276 

105 

262 

649 

707 

553 

3.05 

81 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

82 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

83 

SP2DNT 

1458 

111 

125 

576 

398 

248 

12.05 

84 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 


Lp 


3,5 



7 


14 

21 


28 

1 

SP3GEM 

940 

SP7HT 

949 

SP7HT 

968 

SP8AJK 

955 

SP5EWY 

940 

2 

SP5EWY 

939 

SP5EWY 

946 

SP8AJK 

960 

SP7HT 

953 

SP8AJK 

939 

3 

SP4Z 

917 

SP9PT 

939 

SP9PT 

960 

SP9PT 

952 

SP9PT 

937 

4 

SP8AJK 

914 

SP4Z 

939 

SP5EWY 

952 

SP5EWY 

948 

SP7HT 

934 

5 

SP7VC 

912 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP7HT 

911 

SP5ENA 

936 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 

SP5CJQ 

924 

7 

SP9PT 

904 

SP7GAQ 

931 

SP6AAT 

943 

SP8NR 

941 

SP8NR 

924 

8 

SP5CJQ 

904 

SP3E 

930 

SP5CJQ 

942 

SP3E 

940 

SP7GAQ 

923 

9 

SP3I0E 

904 

SP5CJQ 

928 

SP8NR 

942 

SP3AGE 

939 

SP3E 

922 

10 

SP5ENA 

901 

SP9DWT 

927 

SP4Z 

941 

SP5CJQ 

937 

SP3I0E 

918 

11 

SP3E 

895 

SP3I0E 

926 

SP7CDG 

941 

SP7GAQ 

937 

SP4Z 

916 

12 

SP7GAQ 

895 

SP7ASZ 

925 

SP7ASZ 

941 

SP3I0E 

937 

SP7ITB 

915 

13 

SP9DWT 

893 

SP3FAR 

924 

SP7GAQ 

940 

SP2JKC 

937 

SP3AGE 

915 

14 

SP7CDG 

891 

SP8NR 

923 

SP3I0E 

940 

SP7ITB 

933 

SP3FAR 

914 

15 

SP8NR 

889 

SP7CDG 

921 

SP2JKC 

940 

SP9DWT 

932 

SP7CDG 

911 

16 

SP6IHE 

887 

SP7VC 

921 

SP6CZ 

939 

SP7ASZ 

932 

SP7ASZ 

907 

17 

SP3FAR 

877 

SP2JKC 

919 

SP3FAR 

937 

SP7CDG 

931 

SP6CZ 

907 

18 

SP3IBS 

877 

SP7ITB 

919 

SP7ITB 

937 

SP3FAR 

930 

SP6A 

906 

19 

SP2B 

875 

SP2B 

917 

SP9DWT 

936 

SP1JRF 

929 

SP2B 

905 

20 

SP2JKC 

864 

SP6CIK 

909 

SP8FHM 

934 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 


SPDXM - Kluby 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5PBE 

4381 

851 

898 

904 

870 

858 

9.10 

2 

SP2PM0 

4380 

814 

882 

916 

910 

858 

6.07 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4118 

730 

796 

886 

874 

832 

6.10 

5 

SP9PR0 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

6.02 


Grunwald 

2010 

A - stacje 


indywidualne 


1. SP7GIQ 

1602 

2. SP4JCP 

1591 

3. SP20FH 

1564 

4. SP40IZ 

1530 

5. SQ9CWO 

1521 

B - stacje klubo we 

1. SN7H 

1566 

2. SP600G 

1465 

3. SP9KVZ/7 

1395 

4. SP4KHM 

1341 

SP4KCF 

1341 

5. SP2KAC 

1323 

C - stacje klubo we 

ZHP 


1. SP6ZDA 

1431 

2. SP0ZHG 

1296 

3. SP5ZBA 

909 

4. SQ600G 

819 

5. SP3ZAC 

728 

SWL - stacje 


nasluchowe 


1. SP3-1058 

1035 

2. SP 5250753 

855 

3. SP8-20-100 

801 

4. SP8-20-101 

616 

5. SP-525648 

594 


PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWE 


kabel 


Rok zaL 1998 


f £)] 

HWIW 

.. - 

1W 

©[HftRF 

ENISOWOI 


541-COKiKf J7-E; 


Magazyn i Biuro Handlowe 
03-893 Warszawa, ut, Bukowiecka 92 RWIW 

teL/faks 22 678 54 07 do 08 

falcc 00 7JJ OS 00 

tel. kom.602 317 724, 608 670 409 

e-mail: bijm@kabeitechnika.pl , handel@kabeltechnika.pl 


Belden tv 


l /ITELEQ £A 


Telegartner 

KARL PARTNER GMBH 

CABELCON 

connectors 


/PROFESJQNALNE KABLE do: 

systemdw nadawczo-odbiorczych 
RE HDTV, LAN i WLAN 2,4-6 GHz 

ZU\CZA I PRZEJSCI0WKI 
KONCENTRYCZNE 

/renomowaiych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu 

SERWIS INTERNETOWY 


www.kabeltechnlka.pl 


bezpoSredni importer 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Anteny na amatorskie pasma fal krotkich 


Anteny HF 

Anteny sqtymi elementami tqcza pomi$dzy nadajnikiem a odbiornikiem 
(transceiverem), ktore stuzq do przetworzenia energii prqdow w.cz. w fa- 
te elektromagnetyczne podczas nadawania oraz przetworzenia energii 
fal elektromagnetycznych w prqdy w.cz przy odbiorze. 


Przed laty anteny na amatorskie 
pasma fal krotkich byly wykony- 
wane prawie wylqcznie we wlas- 
nym zakresie. Aktualnie mozna 
je kupic goto we, a rynek oferuje 
coraz wi^cej modeli. 

Przyst^puj^c do zainstalowania 
anteny w bloku lub na prywatnej 
posesji, nalezy uzyskac pozwole- 
nie administratora/wlasciciela bu- 
dynku na zawieszenie anteny (sq 
przepisy wymagajqce takiej zgody, 
ale s^ takze przepisy nadajqce krot- 
kofalowcowi prawo do wykonania 
instalacji antenowej). 

Instalacja antenowa musi spel- 
niac kilka wymagan: miec prawid- 
lowe uziemienie, nie krzyzowac 


si^ z liniami energetycznymi i po- 
dobnymi, b^dqcymi pod napi^- 
ciem, oraz - w przypadku zlama- 
nia masztu lub zerwania - nie po- 
winna zagrazac osobom b^dqcym 
w poblizu. Instalacja antenowa nie 
moze bye dost^pna (dotkni^cie) 
dla osob przebywajqcych w miej- 
scach normalnie dost^pnych. 

Parametry 

W antenach najistotniejsze 
sq nast^pujqce parametry elek- 
tryezne: charakterystyka promie- 
niowania, polaryzacja fali, zysk 
energetyezny, impedaneja, wspol- 
czynnik dopasowania SWR. Sto- 
pien zmiennosci tych parametrow 



T2FD2 

Historyczna, szerokopasmowa antena 
HF o niewielkich rozmiarach (dlugosc 
calkowita 17 m), latwa w zawieszeniu, za- 
lecana przy malych odleglosciach mi^dzy 
punktami zawieszenia. Charakteryzuje si^ 
niskim poziomem zaklocen pochodzqcych 
od staeji pracujqcych w poblizu, niskim 
poziomem szumow i duzq odpornosciq 
na wyladowania atmosferyczne, gdyz jest 
zwartq p^tl^. W sklad anteny wchodzi ba- 
lun 1 : 9 oraz rezystor mocy 600 12. 

Antena jest zasilana poprzez kabel kon- 
centryczny, np. RG-58 lub RF-7. 

W handlu wyst^puje rowniez pod ozna- 
czeniem WD330S firmy Diamond (dlugosc 
10m, waga 1,7kg) ijest przewidziana do 
pracy w pasmie 2-28,6 MHz z maksymalna 
mocq 150 W. Jest takze produkowana przez 
firm^ Jack do zastosowan profesjonalnych 
oraz amatorskich. 

Wykres SWR dotyezy anteny o roz- 
pi^tosci 2 X 15 m zawieszonej na maszeie 
o wysokosci 10 m; maksymalna moc 1,5 kW 
SSB/CW 

SWR 
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G5RV 

Legendarna antena wielo- 
pasmowa typu G5RV pracuje 
w pasmach HF 80 - 10 m bez 
skrzynki antenowej. Z wy- 
korzystaniem skrzynki ante- 
nowej zapewnia nadawanie 
i odbior w calym zakresie fal 
krotkich. Istnieje mozliwosc 
zawieszenia anteny poziomo, 
skosnie, pionowo lub jako V 
(lub odwrocone V). 

W zaleznosci od producen- 
ta jest wykonana z linki sta- 
lowej ocynkowanej 0 2 mm, 
miedzianej linki antenowej lub 
stalowej mosiqdzowanej wko- 
szulce z PCV 

Standardowo jest wyposa- 
zona wbalun 1:1. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosci pracy: 3,5-30 
MHz (ATU) 

■ impedaneja znamionowa: 50 
D 

■ maksymalna moc nadajnika: 
lkW 

■ SWR (w pasmach amator- 
skich): < 1,5 

■ waga (ze standardowym fi- 
derem 20 m): 1,1 kg 

■ dlugosc anteny: 32 m 

■ wysokosc zawieszenia: (mi- 
nimalna 8 m, optymalna 
20 m) 


w funkcji cz^stotliwosci jest miarq 
pasmowosci anten (cechy te s^ dla 
anteny identyezne zarowno przy 
nadawaniu, jak i przy odbiorze). 

Zysk energetyezny 

Zysk energetyezny anteny 
(Gain) powstaje wskutek zroznico- 
wania promieniowania energii fal 
elektromagnetycznych w zakresie 
mozliwych kqtow promieniowa- 
nia dla danej anteny. W antenie 
kierunkowej uzyskuje si^ znaeznq 
przewag^ energii promieniowanej 
do przodu anteny w stosunku do 
energii promieniowanej do tylu 
i na boki (korzystne warunki pracy 
anteny zarowno podczas nadawa- 
nia, jak i przy odbiorze). 

Zysk energetyezny anteny wy- 
razany jest w dB i powinien bye 
zawsze podawany wzgl^dem okre- 
slonej anteny odniesienia. 
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DDK-20 Grauta 

DDK-20 Grauta to niesyme- 
tryczny dipol typu // Windom ,/ . 
Antena pracuje na wszystkich 
pasmach KF. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosci pracy: 3,7/7/14/ 

21/28 MHz 


■ maksymalna moc: 1000 W 

■ polaryzacja: pozioma 

■ impedancja: 50 D 

■ SWR: 1,3 : 1 

■ dlugosc: 41,4 m 

■ zlqcze: UC1 

■ waga: 1563 g 



Comet CWA 1000 

Wysokiej jakosci dipol 5-pa- 
smowy (3,5/7/14/21/28 MHz) 
o dlugosci 19,9 m (zarowno do 
Iqcznosci DX-owych, jak i lokal- 
nych wpasmie 80 m). Nadaje si^ 
do uzywania praktycznie w kaz- 
dym miejscu, zwlaszcza gdy jest 
potrzebny bardzo wytrzymaly 
produkt, odporny na trudne wa- 
runki pogodowe. 

CWA1000 idealnie zachowuje 
si^ podczas pracy na pasmach 


amatorskich od 10 do 80 m, a po 
zastosowaniu tunera mozna po- 
szerzyc jej zakres zastosowania. 

CWA1000 jest dostarczana 
z balunem. 

Dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 3,5, 7, 14, 21, 28 
MHz 

■ moc maksymalna: 500 W (PEP) 

■ dlugosc: 19,9 m 

■ waga: 2,5 kg 

■ typ zlqcza: M (PL239, UC1) 

■ impedancja: 50 D 



W-801 0, W-721 i inne wersje Podobny do CWA 1000 typ an- 

teny oferuje firma Diamond 
pod oznaczeniem W-801 0 (3,5, 
7, 14, 21, 28M Hz). Sq tez wersje 
dwupasmowe: W-735 (3,5, 7 
MHz) i W-721 (7, 21 MHz) (fot). 

W zestawach znajdujq si^ 
potrzebne odcinki przewodow 
(linka miedziana o grubosci co 
najmniej 2 mm w izolacji igeli- 
towej), izolatory, trapy (cewki 
wydluzajqce) oraz balun typu 
BU50 a takze 2 odcinki po 10 m 
linki izolacyjnej na odciqgi. 



W3DZZ 

Legendarna antena wielopasmowa typu 
W3DZZ zawiera odsprz^gacze LC (trapy). Podsta- 
wowym elementem anteny jest dipol polfalowy 
o dlugosci 2 X 9,7 m wrezonansie na 7,05MHz. Na 
koncach tych dipoli wlqczone sq trapy dostrojone 
do cz^stotliwosci 7,05 MHz, a nast^pnie odcinki 
przewodu po 6,7 m kazdy, tworzqce dipol pracu- 
jqcy na kilku cz^stotliwosciach. Taka konstrukcja 
anteny zapewnia prac^ na wszystkich pasmach 
amatorskich w nast^pujqcy sposob: 

■ 80 m: trapy majq charakter indukcyjny przedlu- 
zajqc anteny do dlugosci rezonansowej 

■ 40 m: trapy odlqczajq praktycznie koncowe od- 
cinki po obu stronach dipola 

■ wyzsze pasm: trapy majq charakter pojemno- 
sciowy, skracajqc anteny do dlugosci rezonanso- 
wej (20 m-3/2L, 15m-5/2L, 10m-7/2L_. 

W handlu antena W3DZZ wyst^puje pod roz- 
nymi oznaczeniami. Na przyklad FRITZEL (RICO- 
FUNK) oferuje jq jako W3-200. Kabel koncentrycz- 
ny jest dolqczony do dipola poprzez zalqczony do 
zestawu balun 1:1. 

Parametry anteny W3-200: 

■ cz^stotliwosc rezonansowa dla zakresu 80 m: 
3700 kHz ±1% 

■ cz^stotliwosc rezonansowa dla zakresu 40 m: 
7050 kHz ±0,5% 

■ SWR: 2:1 (w zakresie 150... 200 kHz) 

■ maksymalna moc doprowadzona: 1,4 kW/SSB, 
700 W/CW 

■ calkowita dlugosc anteny: 34 m 

■ waga calkowita: 2,3kg 



Zysk energetyczny anteny 
w przestrzeni swobodnej mierzony 
wzgl^dem anteny izotropowej po- 
dawany jest w dBi, zas w przestrze- 
ni swobodnej mierzony wzgl^dem 
anteny dipolowej - w dBd. 

Dipol polfalowy w stosunku do 
hipotetycznej anteny izotropowej 
wykazuje zysk energetyczny = 
2,15 dBi. 

Kierunkowosc 

Kierunkowosc anteny mierzona 
jest jako roznica pomi^dzy zyskiem 
anteny kierunkowej do przodu, 
a jej zyskiem do tylu F/B (Front-to- 
-Back-Ratio). 

W liczbach bezwzgl^dnych jest 
to stosunek, natomiast w mierze 
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Comet H422 

Comet H422 gwarantuje doskonalq wydajnosc 
podczas pracy na 4 glownych pasmach: 7, 14, 21, 28 
MHz. Antena jest idealna dla osob z ograniczonq 
wolnq przestrzeniq. Jest latwa w montazu, moze bye 
montowana jako dipol poziomy tub dipol V (wystar- 
czy, ze konce b^dq zamontowane na wysokosci 3 m 
nad ziemiq). H422 to antena z trapami ibalunem, 
przewidziana do pracy duzq mocq (do 1 kW). 
Parametry techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 7, 14, 

21, 28 MHz 

■ moc maksymalna: 

1 kW/SSB 

■ dlugosc: 10,3 m (dipol po- 
ziomy) lub 7,4 m (dipol V) 

■ waga: ok. 5,4 kg 

■ typ zlqcza: M (UC1) 

■ impedaneja: 50 Cl 

■ SWR: <1,5 




GXP-7 

Beam GXP-7 to bardzo popularna antena ki- 
erunkowa, 7-elemeentowa, w tym 4 elementy sq 
zasilane. Taka struktura daje dodatkowy zysk we 
wlasciwym kierunku. 

Antena ma dose male wymiary i mozna jq 
zainstalowac na maszeie rurowym lub kratownicy 
(minimalna wysokosc zawieszenia nad ziemiq to 
12 m). 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc pracy 14 - 21 - 28 MHz jako pasma 
rezonansowe, dodatkowo 18 - 24 MHz 

■ liezba elementow aktywnych w poszczegolnych 
pasmach: 

14 MHz - 3 el. + struktura 
18 MHz - struktura 

21 MHz - 3 el. + struktura 
24 MHz - struktura 
28 MHz - 3 el. + struktura 

■ zysk sredni: 11 dBi (14 - 21 - 28 MHz), 9 dBi (18 
-24 MHz) 

■ tlumienie tyl - przod: 30 dB (14 - 21 - 28 MHz), 

15 dB (18 - 24 MHz) 

■ duza szerokopasmowosc dla niskiego SWR (dla 
pasma 14 - 21 - 28 MHz SWR: 1,2 - 1,3) 

■ moc maksymalna: 2000 W 

■ dlugosc anteny: 5,2 m 

■ najdluzszy element: 11,3 m 

■ waga: 24kg 


logarytmieznej odpowiada to roz- 
nicy kilku, kilkunastu lub kilku- 
dziesi^ciu dB. Im wyzsza wartosc 
tego parametru, tym lepszq kie- 
runkowosciq wykazuje si^ dane 
rozwiqzanie anteny kierunkowej. 

Anteny kierunkowe typu Yagi 
projektuje si^ zazwyczaj tak, aby 
najwi^kszy stosunek przod/tyl 
wykazywaly na cz^stotliwosciach 
lezqcych w srodku pasm amator- 
skich. 

Wspolczynnik fali stoj^cej SWR 
(WFS) 

Wspolczynnik fali stojqcej w ob- 
r^bie pasm amatorskich nie po- 
winien przekraczac wartosci 2:1. 
Niski wspolczynnik fali stojqcej 
ma istotne znaezenie dla wspol- 
pracy linii zasilaj^cych anteny 
z wyjsciami torow nadawezyeh. 


GP-7 

GP-7 to bardzo popularna ba- 
zowa antena pionowa, ch^tnie 
zabierana na rozne wyprawy 
DX, bardzo prosta do montazu. 
Wzbudzona w poszczegolnych 
pasmach jako 1/2 lambda. Przy 
instalacji na dachu wymagana 
wysokosc rury masztowej to 
3 m, bezposrednio nad ziemiq 
4,5 m. Promiennik nie wymaga 
odciqgow. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc pracy: 7, 10, 14, 
18, 21, 24, 28, 50 MHz 

■ zysk anteny: 3 dBi 

■ SWR w potrzebnym wycinku 
pracy w poszczegolnych pa- 
smach nie przekraeza 1,2-1,3 

■ maksymalna moc SSB i CW: 
1000 W (RTTY 500 W) 

■ kqtpromieniowania: 16 stop- 
ni 

■ wysokosc promiennika: 
7,1m 

■ waga anteny: 8 kg 


Modele podobne do GP-7 
to R-7000 Cushcraft i DX77A 
Hy-Gain. 




GXP-9 


Beam GXP-9 to antena kie- 
runkowa o bardzo duzym 
zysku w pasmach podstawo- 
wych, 9-elementowa (4 ele- 
menty s^ zasilane). Taka struk- 
tura daje dodatkowy zysk we 
wlasciwym kierunku. Antena 
ma srednie wymiary i wymaga 
instalacji na kratownicy (mi- 
nimalna wysokosc nad ziemiq 
wynosi 20 m). 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc pracy: 14 - 21 

- 28 MHz jako pasma rezo- 
nansowe, 18 - 24 MHz cz^- 
stotliwosci dodatkowe 

■ liezba elementow aktywnych 
w poszczegolnych pasmach: 
14 MHz - 4 el. + struktura 
18 MHz - struktura 

21 MHz - 4 el. + struktura 
24 MHz - struktura 
28 MHz - 5 el. + struktura 

■ zysk sredni: 12,4 dBi dla 
pasm 14 - 21 - 28 MHz, 9 dBi 
dla pasm 18-24 MHz 

■ tlumienie tyl - przod: 30 dB 
dla 14 - 21 - 28 MHz, 15 dB 
dla 18 - 24 MHz 

■ duza szerokopasmowosc dla 
niskiego SWR (dla pasma 14 

- 21 - 28 MHz SWR 1,2 - 1,3) 

■ moc maksymalna: 2000 W 

■ dlugosc anteny: 8,5 m 

■ najdluzszy element: 11,2m 

■ waga: 28 kg 


Transceivery majq obecnie stalq 
impedaneja 50 £2 i pozwalajq na 
doprowadzenie pelnej mocy wyj- 
sciowej z transceivera do anteny, 
jesli niedopasowanie na wyjsciu 
nadawczym transceivera nie prze- 
kraeza WFS = 2:1. 

Ze wzgl^du na kierunkowosc 
i charakterystyk^ promieniowania 
anteny dzieli si^ na: dookolne, kie- 
runkowe, pionowe, poziome. 

Anteny poziome (drutowe) 
maj^ postac dipola i wymagajq co 
najmniej dwoch punktow zawie- 
szenia (dla popularnego pasma 3,5 
MHz potrzeba ponad 40 m). 

Antena pionowa (instalowana 
cz^sto z braku miejsca) stawiana 
jest najcz^sciej na maszeie lub na 
dachu budynku, moze bye wielo- 
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GP-7 DX 

GP-7 DX to najbardziej spraw- 
ny model bazowej, pionowej an- 
teny wzbudzonej w poszczegol- 
nych pasmach jako 1/2 lambda. 

Przy instalacji na dachu wy- 
magana wysokosc rury maszto- 
wej wynosi 3 m, a bezposrednio 
nad ziemiq 4,5 m. Na wysoko- 
sci promiennika w promieniu 
6 - 8m nie mogq znajdowac si^ 
metalowe przedmioty (rynny, 
anteny UKF na rurach maszto- 
wych, maszty i kratownice). 

Promiennik anteny wymaga 
odciqgow. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc pracy: 7-10-14 
- 18 - 21 - 24 - 28 - 50 MHz 

■ zysk anteny: 3 dBi 

■ SWR w poszczegolnych pa- 
smach: nie przekracza 1,2 - 1,3 

■ maksymalna moc: SSB i CW 
1000 W, RTTY 500 W 

■ kqt promieniowania: 16 stopni 
(w pasmie 14 MHz 12 stopni) 

■ wysokosc promiennika: 8 m 

■ waga: 12 kg 

Modele podobne do GP-7 DX 
to R8 Cushcraft i AV640 Hy-Gain. 




Beam 3 el. 


Beam 3-el. 3 pasma to antena 
kierunkowa, 3-elementowa, 3-pa- 
smowa, o dose malych wymiarach, 
co daje mozliwosc instalowania 
w roznych warunkach na masz- 
tach wykonanych z rur; minimalna 
wysokosc nad ziemiq 8 m. Mozna 
nawet zabrac jq na wyprawy DX. 

■ cz^stotliwosc pracy: 14 - 21 
- 28 MHz (na kazdym pasmie 
pracujq 3 elementy) 

■ zysk sredni: 8,1 dBi 

■ tlumienie tyl - przod: 22 dB 

■ duza szerokopasmowosc dla 
niskiego SWR 

■ maksymalna moc: 1500 W 

■ dlugosc anteny: 4,2 m 

■ najdluzszy element: 8,6 m 

■ waga: 15 kg 

Beam 4 el. 

Beam 4 el. na pasma 7 i 10 
MHz to bardzo popularna ante- 


na umozliwiajqca skuteeznq pra- 
ce; w tych pasmach (dla 7 MHz 
aktywne 2 elementy, w pasmie 
10 MHz aktywne 2 elementy). 
Minimalna wysokosc zawiesze- 
nia to 18 m nad ziemiq. 

■ cz^stotliwosc pracy: 7-10 MHz 

■ zysk: 7 MHz 3,8 dBd 

■ zysk 10 MHz 4,0 dBd 

■ tlumienie tyl - przod: 18 dB/7 
MHz, 23 dB/10 MHz 

■ maksymalna moc: 3500 W 

■ dlugosc anteny: 5,2 m 

■ najdluzszy element: 14,6m 

■ waga anteny: 24 kg 

■ dwa kable zasilajqce 

Beam 2 el. 

Beam 2 el. dla pasma 3,5-3,8 
MHz to bardzo skuteezna antena 
kierunkowa. Minimalna wyso- 
kosc zawieszenia wynosi 25 m 
nad ziemiq. 

■ cz^stotliwosc pracy: 3,5 - 3,8 
MHz 

■ zysk 3,8 dBd: 10,2 dBi 

■ tlumienie tyl - przod: 19 dB 

■ uzyteczna szerokosc pasma 
bez przelqczania: 70 kHz 

■ SWR w miejscu rezonansu: 1,1-1,2 

■ maksymalna moc: 3500 W 

■ dlugosc anteny: 9,5 m 

■ najdluzszy element: 20,2m 

■ waga anteny: 45 kg 


Logoperiodyczny monobander 6 

Logoperiodyczny monobander 6-elementowy 
dla pasma 14 MHz to jednopasmowa antena o bar- 
dzo wysokich parametrach. Minimalna wysokosc 
zawieszenia 18 m nad ziemiq. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc pracy: 14 - 14,350 MHz 

■ zysk: 11 dBd 

■ tlumienie tyl - przod: 30 dB 

■ duza szerokopasmowosc: 1,1 - 1,2 

■ maksymalna moc: 3500 W 

■ dlugosc anteny: 8,5 m 

■ najdluzszy element: 11,4m 

■ waga anteny: 30 kg 


pasmowa, wymaga mocnej pod- 
stawy i odciqgow na dachu (jest 
bardziej wrazliwa na zaklocenia, 
promieniuje dookolnie). Na wyz- 
sze pasma HF montowane sq row- 
niez anteny kierunkowe typu Yagi. 

Przy wyborze anteny kierunko- 
wej nalezy rozstrzygnqc dylemat: 
czy ma to bye wieloelementowa 
antena kierunkowa tylko na pre- 
ferowane pasmo, czy tez wielopa- 
smowe rozwiqzanie kompromi- 
sowe. 

Lokalizacje miejskie na ogol de- 
ter minujq kompromisowe rozwiq- 
zania anten na kilka pasm. W lo- 
kalizacjach pozamiejskich dyspo- 
nujemy na ogol wi^kszq swobodq 
(i przestrzeniq) i tarn mozna po- 
zwolic sobie na kilka wieloelemen- 
towych anten jednopasmowych. 

Anteny kierunkowe, zaprojek- 
towane w oparciu o modelowanie 
komputerowe, pozwalajq uzyskac 
niemal staly zysk energetyezny 
w obr^bie pasm amatorskich przy 
optymalnym dopasowaniu (niski 
WFS) oraz dobrej kierunkowosci. 

Zyskujqce ostatnio popular- 
nose jednopasmowe anteny lo- 
goperiodyezne, z dodatkowym 
reflektorem z tylu oraz direkto- 
rem z przodu, oferujq w stosunku 
do tradycyjnych rozwiqzan anten 
kierunkowych typu Yagi wi^kszq 
wartosc zysku energetyeznego, 
lepszq kierunkowosc i zdecydowa- 
nie bardziej splaszczony przebieg 
wspolczynnika fali stoj^cej w obr^- 
bie pasma roboczego anteny. 

Krotka historia anten HF 

W latach 70. transceivery fa- 
bryezne mialy z reguly koncowk^ 
lampowq i uklad wyjsciowy Pi-fil- 
tra, co w pewnym stopniu umozli- 
wialo dopasowywac si^ do anteny. 
Nast^pne urzqdzenia mialy kon- 
cowki mocy juz na tranzystorach 
ze znormalizowanym wyjsciem 
do anteny rownym 50 D. Od tego 
czasu krotkofalowcy poszukiwa- 
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li dobrego rozwiqzania, aby na 
jednym kablu zasilaj^cym miec 
jak najwi^cej pasm amatorskich. 
Wynikalo to z trudnosci zwiqza- 
nych z zawieszaniem kilku anten, 
szczegolnie na dachach budyn- 
kow. Na pierwszym miejscu byl 
dipol G5RV, ktory byl prosty w wy- 
konaniu, a potrzebny material byl 
wsz^dzie dost^pny. Nast^pnq an- 
tenq, bardziej zlozonq, byl dipol 
W3DZZ, ktory mial 2 trapy dla 


CP-6 Diamond 

CP-6 to doskonala 
antena pionowa na za- 
kresy fal 80 - 6 m. Kon- 
strukcja typu zwartego 
(element promieniujqcy 
jest zwarty dla prqdu 
stalego, dzi^ki czemu za- 
pewniona jest ochrona 
radiostacji przed uszkodzeniem od wyladowan 
atmosf erycznych) . 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc: 3,5, 7, 14, 21, 28, 50 MHz 

■ moc: 200 W/SSB 

■ impedancja: 50 £2 

■ SWR: 1,8 : 1 

■ calkowita dlugosc: 4,6 m 

■ waga: 4,9 kg 

■ zlqcze: gniazdo UC 

W zakresie 80 m nalezy zamocowac radial R2 
(wymagana jest skrzynka antenowa). 



Comet CHA250BX II 

Szerokopasmowa antena pio- 
nowa. Zakres nadawania wy- 
nosi od 3,5 MHz az do 57 MHz 
(zakres odbioru 2-90 MHz). 
Antena nie wymaga zadnych 
przeciwwag ijest gotowa do 
pracy w niecale 30 minut od roz- 
pocz^cia skladania. Konstrukcja 
wykonana z grubosciennych ru- 
rek, dla przedluzenia zywotnosci 
wyposazona jest 
w akcesoria ze 
stali nierdzew- 
nej. 

Antena jest 
polecana oso- 
bom, ktore maj^ 
ograniczone miejsce na instalacje; 
anteny. 

Dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc odbioru: 2-90 
MHz 

■ cz^stotliwosc nadawania: 3,5-57 
MHz 

■ moc maksymalna: 250 W/SSB 

■ dlugosc: 7,13 m 

■ waga: 3,2kg 

■ typ zlqcza: M (PL239, UC1) 

■ impedancja: 50 £2 



Comet VA250 

VA250 jest idealnym rozwiq- 
zaniem dla instalacji ograniczo- 
nych brakiem wolnej przestrze- 
ni, np. na balkonie. 

Antena ta nie potrzebuje zad- 
nych przeciwwag. Zakres cz^stot- 
liwosci, w jakich moze pracowac, 
obejmuje najpopularniejsze pa- 
sma krotkofalarskie 80-6 m. 

Szerokosc tej anteny to zale- 
dwie 2,56 m, a wysokosc 0,66 m. 
Daje to bardzo duze szanse na 
montaz tarn, gdzie wydaje si^ to 
niemozliwe. 

SWR jest bardzo niski na 
wszystkich pasmach, a antena 
jest gotowa do pracy w kilka mi- 
nut od rozpocz^cia skladania. 

Podstawowe parametry: 

■ cz^stotliwosc odbioru: 2r-90 MHz 

■ cz^stotliwosc nadawania: 3,5 
- 54 MHz 



■ moc maksymalna: 200 W/SSB 

■ dlugosc: 2,56 m 

■ wysokosc calkowita anteny: 
0,66 m 

■ waga: 2,3 kg 

■ typ zlqcza: M (PL239, UC1) 

■ impedancja: 50 £2 

■ SWR: < 1,5 


cz^stotliwosci 7 MHz. Taka antena 
miala juz kilka pasm amatorskich, 
ale zacz^ly si^ problemy, bo nie 
u kazdego poprawnie si^ stroila. 
Niektorzy w ogole nie mieli mozli- 
wosci rozwieszenia takiej anteny. 

Anteny te w wyzszych cz^stot- 
liwosciach nie byly do konca an- 
tenami rezonansowymi, a wspol- 
czynnik SWR byl dose wysoki. 
Kqt promieniowania byl niezbyt 
wlasciwy, co nie pozwalalo na 
duzq skuteeznose przy dalekich 
Iqcznosciach. Zacz^to wi^c stawiac 


anteny pionowe, o wysokosci pro- 
miennika 1/4 lambdy. Do tego po- 
trzebne byly 3 lub 4 przeciwwagi. 
Poprzez odpowiedni kqt pochyle- 
nia przeciwwag uzyskiwano dobre 
dopasowanie do transceivera. 

Taka antena promieniowala do- 
okolnie od 0 stopni do 90 stopni, co 
pozwalalo na lepszq skuteeznose 
na duze dystanse. Bylo to bardzo 
dobre rozwiqzanie, ale dla jednego 
pasma. 

Szukajqc innego rozwiqzania, 
zacz^to w promiennik montowac 



AH-15 

AH-15 to Yagi 3-elementowa 
na pasma 10, 15, 20 m (polaryza- 
eja pozioma). 

Dane techniczne: 

■ cz^stotliwosc:14 - 21 - 28 MHz 

■ moc maksymalna: 1000 W 

■ zysk: 8 dBd (10,15 dBi) 


■ impedancja: 50 £2 

■ tlumienie przod/tyl: 15/20 dBd 

■ SWR 1,3 

■ srednica masztu: 35 - 50 mm 

■ najdluzszy element: 751 cm 

■ dlugosc booma: 501 cm 

■ zlqcze: UHF 
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Outback 1899 D-Original 

Markowa antena samochodo- 
wa Outback-1899 D-Original na 
pasma 10 - 80 m. Wyroznia si^ 
bardzo wysok^ jakosciq wyko- 
nania oraz niewygorowanq cenq. 
Jest to najlepszy wybor dla ra- 
dioamatorow chcqcych pracowac 
na pasmach KF zarowno z samo- 
chodu, jak i ze stacji bazowej tub 
na biwaku. Moc maksymalna 120 
W (zlqcze UC1). 

Wysokosc anteny na wszyst- 
kich zakresach wynosi 175 cm. 
Zakresy regulowane kablem 
zwierajqcym odpowiednie cew- 
ki. Bez polqczenia antena pra- 
cuje w pasmie 80 m (3,56 MHz) 
- SWR 1,0. 

Na wyzszych zakresach wy- 



magane sq nast^pujqce polqcze- 
nia: 

1 z 2: 40 m (7,05 MHz) - SWR 1,3 
1 z 3: 20 m (14,20 MHz) - SWR 1,0 
1 z 4: 15 m (21,10 MHz) - SWR 1,0 
1 z 5: 10 m (29,00 MHz) - SWR 1,3 
1 z 6: 2 m (145,00 MHz) - SWR 1,0 
1 z 6: 70cm (435,00 MHz) - SWR 1,3 


Outback 2000 D-Original 

Antena samochodowa reno- 
mowanej marki D-Original An- 
tenna na pasma HF + 6 m. 

Zakresy regulowane s^ ka- 
blem zwierajqcym odpowiednie 
cewki. Bez polqczenia antena 
pracuje w zakresie 80 m (3,700 
MHz), SWR 1,9 (odleglosc od 
cewki do szczytu 67,8 cm). Na 
wyzszych zakresach wymagane 
sq nast^pujqce polqczenia (w na- 





wiasie zostala podana wysokosc 
od cewki do szczytu): 

1 z 2: 40 m (7,050 MHz) - SWR 1,5 
(64,5 cm) 

1 z 3: 30 m (10,100 MHz) - SWR 
1,7 (64,5 cm) 

1 z 4: 20 m (14,150 MHz) - SWR 
1,0 (81cm) 

1 z 5: 17 m (18,200 MHz) - SWR 

1.2 (89,9 cm) 

1 z6: 15 m (21,100/21,250 MHz) 
- SWR 1,2 (85,5 cm) 

1 z 7: 12 m (24,950 MHz) - SWR 

1.3 (73,5 cm) 

1 z 8: 10 m (28,500 MHz) - SWR 
1,0 (75,5 cm) 

1 z 9: 6 m (50,500/51,000) - SWR 
1,0 (63,5 cm) 

Pomiary SWR zostaly przepro- 
wadzone na podstawie magne- 
tycznej umiejscowionej na srod- 
ku dachu samochodu. Dokladne 
strojenie polega na skracaniu 
bqdz wydluzaniu teleskopu. 


obwody rezonansowe jako pulapki 
odcinajqce poszczegolne pasma, 
jednoczesnie dodawac nast^pne 
przeciwwagi, przewaznie po 2 
na pasmo, o dlugosci 1/4 lamb- 
da. W tym czasie firma Hy-Gain 
wprowadzila dwa modele takich 
anten: 12AVQ i 14 AVQ. Takie roz- 
wiqzanie zajmowalo niezbyt duzo 
miejsca na dachu i pozwalalo na 
wi^kszq skutecznosc pracy w kil- 
ku pasmach amatorskich. Pewnq 
niewygodq byly przeciwwagi, bo 
w momencie pozyskania nowych 
pasm amatorskich mozna bylo 
zbudowac promiennik o wyso- 
kosci okolo 7m, ktory mial jedno- 
czesnie 7 pasm amatorskich, ale co 


z przeciwwagami? Musialo ich bye 
az 14 sztuk, o dlugosci 1/4 lambda 
(najkrotsze mialy 2,6m, a najdluz- 
sze 10,2m). Antena musialy miec 
odpowiedni kqt pochylenia, aby 
uzyskac dobry SWR. 

Zjednej strony 7 pasm amator- 
skich o niskim kqcie promienio- 
wania, pod jednym kablem zasi- 
laj^cym, bylo to cos wspanialego, 
ale ten las przeciwwag na dachu, 
byl dla niektorych wielkim pro- 
blemem. Firmy japonskie zacz^ly 
skracac przeciwwagi, montujqc 
je do promiennika w postaci tra- 
pow i cewek (skrocili tez glowny 
promiennik). Takie rozwiqzanie 
umozliwialo postawienie anteny 


w bardzo trudnych warunkach 
montazowych, ktore takze pogar- 
sza skutecznosc anteny: traci si^ 
niski kqt promieniowania i jedno- 
czesnie antena jest bardzo wqsko- 
pasmowa, a kompensowanie tego 
skrzynkq antenowq nie polepszy 
skutecznosci. 

Firma SteeepIR wyprowadzila 
anteny pionowq, wielopasmowq, 
w ktorej promiennik zmienil swojq 
dlugosc elektryeznq do wartosci 
1/4 lambda w poszczegolnych pa- 
smach, ale i przy tym modelu za- 
stosowano przeciwwagi drutowe, 
rezonansowe, co - przy wysokich 
kosztach - nie zapewnialo nic no- 
wego. Uzywaj^c takiej anteny jako 
anteny bazowej, przy instalacji na 
dachu, trzeba bylo miec miejsce na 
przeciwwagi. 

We wszystkich tych rozwiqza- 
niach wyst^powalo promieniowa- 
nie pod bardzo wysokim kqtem, 
co jest duzq stratq. Gdyby mozna 
bylo t^ energie, ktora promieniuje 
od 40 stopni do 90 stopni, dolozyc 
do niskiego kqta, to antena miala- 
by promieniowanie dookolne ze 
splaszczonq charakterystykq, z do- 
datkowym zyskiem energetyez- 
nym i niskim kqtem promieniowa- 
nia (bylby to duzy post^p). 

Taka antena wzbudzona 1/2 
lambda postawiona na maszeie, 
ktory spelnia rol^ przeciwwagi 


Mosley TA-33-M 

Mosley TA-33-M to antena kierunkowa o nast^- 
pujqcych parametrach: 

■ zysk: 8,3 dBd/lOm, 0 dBd/12m, 7,3 dBd/15m, 
0 dBd/17m, 6,5 dBd/20m 

■ tlumienie tyl - przod: 20 dB/lOm, 0 dB/12m, 20 
dB/15m, 0 dB/17m, 20 dB/ 20m 

■ moc maksymalna: 1,5 kW/C\Y 2,5 kW/SSB 

■ SWR: 1 : 1 do 1,6 : 1 

■ dlugosc boomu: 4,3 m 

■ promien obrotu: 5,0 m 

■ srednica masztu: 38 mm 

■ maksymalna dlugosc elementu: 8,5 m 

■ waga: 20,7 kg 

■ powierzchnia dla wiatru: 0,53 m 2 

■ obciqzenie wiatrem (przy 125 km/h): 510 N 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Lista obecnosci w testach i prezentacjach SR 

DDK-20 

Grauta 

DDK-20 Grauta - niesymetryczny dipol typu „Windom”. Antena pracuje na wszystkich pasmach KF. Zakres czQstotliwosci pracy: 
3,7/7/14/21/28 MHz; maksymalna moc: 1000 W; polaryzacja: pozioma; impedancja: 50 Q; SWR: 1,3:1; dtugosc: 41,4 m; ztqcze: 
UC1; waga: 1563 g. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

W-8010 

Diamond 

W-8010 Diamond - szerokopasmowa antena na wszystkie pasma KF. Zakres czQstotliwosci: 3,5/7/14/21/28 MHz; maksymalna 
moc: 1,2k W (PEP); dtugosc: 19,2 m; waga: 2,5 kg. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

WD-330 

Diamond 

WD-330 Diamond - dipol na pasma KF. Zapewnia optymalnq pracQ w szerokim zakresie i jest bardzo tatwa w montazu. Zakres 
czQStotliwosci: 2. ..30 MHz; maksymalna moc: 150 W; VSWR: 2:1 do 18 MHz, 3:1 powyzej 18 MHz; dtugosc: 25 m; waga: 3,1 kg; 
dtugosc kabla koncentrycznego: 30m, wtyk UC1 . 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

WD735 

Diamond 

WD735 Diamond - dwupasmowy dipol z trapami na dwa dolne pasma KF. Zakres czQstotliwosci: 3,5/7 MHz; maksymalna moc: 
1,2 kW (PEP); dtugosc: 26 m; waga: 2,5 kg. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

BB2M Dia- 
mond 

Antena Diamond BB2M - szerokopasmowa antena samochodowa KF od 40 m w gorQ. CzQstotliwosci nadawania: 7. ..30 MHz/50 
MHz (do 54 MHz ze skrzynkq antenowq); czQStotliwosci odbioru: 3. ..100 MHz; maksymalna moc: 120 W (SSB), 40 W (FM); 
impedancja: 50 Q; SWR: <2,0:1 ; zt^cze: UC1 ; dtugosc: 1 ,98 m; waga: 800 g. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

CP-6 Diamond 

CP-6 Diamond - antena stacjonarna na pasma KF + 6 m. Podstawowe parametry anteny CP-6 Diamond: pasma pracy CP-6: 80 
(wymagana skrzynka antenowa do 80 m (75 m)/40 m)/40/20/1 5/1 0 m + 6 m; Moc: 200 W (PEP); impedancja: 50 Q; VSWR: 
1,8:1; catkowita dtugosc: 4,6 m; waga: 4,9 kg; zt^cze: gniazdo UC. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

HMC-6S 

Maldol 

HMC-6S - antena samochodowa na pasma amatorskie KF/VHF/UHF (20/15/10/6/2 m/70 cm). Zakres czQstotliwosci: 7/21/28/50/ 
144/430 MHz; typ: 1/4 tali - 7/21/28/50 MHz, 1/2 tali - 144 MHz, 2 x 5/8 tali - 430 MHz; zysk: 0 dB - 7/21/28/50 MHz, 2,15 
dBi - 144 MHz, 5,3 dBi - 430 MHz; SWR: <1,5 dla 21/28/50 i 144/430 MHz, <2,0 dla 7 MHz; impedancja: 50 Q; maksymalna 
moc: 120 W dla 7/21/28 MHz, 150 W dla 50/144/430 MHz; ztqcze: PL-259 (M-P); dtugosc: 1,84 m; waga: 800 g. 

Avanti Radiokomunikacja 
www.avantiradio.pl 

9/2008 

Butternut 

HF-2V 

HF-2V- dookolna antena na dwoch dolnych pasmach HF (80/40 m). Wysokosc: 9,8 m; pasma: 40 m (1/4 ), 80m (1/4); masa: 5,9 
kg; impedancja: 50 £2; VSWR w rezonansie: 1 .5:1 ; moc maksymalna: 2 kW PEP; maksymalna prQdkosc wiatru: 96,6 km/h; szerokosc 
pasma dla VSWR <2:1 : 200 kHz m; 80 m - 90 kHz. Antena, jak kazda antena na pasma KF, wymaga dobrego systemu przeciwwag 
(mozna zastosowac opcjonalny system GRK). Jako wyposazenie dodatkowe oferowane s$ trapy na pasmo 1 60 m i 30 m. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

Butternut 

HF-6V 

HF-6V - dookolna antena na podstawowe pasma HF (mozna rozszerzyc na 160 m, 17 m, 12 m i 6 m). Nie wymaga trapow i prze- 
ciwwag. Dtugosc: 7,9 m; masa: 5,4 kg; impedancja: 50 Q; VSWR w rezonansie: 1,5:1, moc maksymalna: 2 kW PEP (75/80 m, 

40 m, 20 m, 1 5 m, 1 0 m); 500 W PEP (30 m); odpornosc na wiatr: 0,19 m 2 ; maksymalna prQdkosc wiatru: 1 29 km/h; szerokosc 
pasma dla VSWR <2:1 : 40 m - 250-300 kHz, 80 m - 40-1 00 kHz (1 0, 1 5, 20, 30 m - cate pasmo), dtugosc elektryczna:1 0 m 
- 7,9 m (3/4), 1 5 m - 3,7 m (1/4 ), 20m - 7,9 m (3/8), 30 m - 7,9 m (1/4), 40 m - 7,9 m (1/4), 80 m - 7,9 m (1/4). 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

Butternut 

HF-9V 

HF-9V - dookolna antena na wszystkie pasma HF (z opcyjnymi elementami takze 160 m). Dtugosc: 7,9 m; masa: 6,3 kg; impe- 
dancja: 50 ; VSWR w rezonansie: 1 ,5:1 ; moc maksymalna: 2 kW PEP (75/80 m, 40 m, 20 m, 1 5 m, 1 0 m), 800 W PEP (1 7 m, 

1 2 m), 500 W PEP (30 m, 6 m); maksymalna prQdkosc wiatru: 1 29 km/h; szerokosc pasma dla VSWR <2:1 : 40 m - 250-300 
kHz, 80 m - 40-1 00 kHz (1 0,12,15,1 7, 20, 30m - cate pasmo; dtugosc elektryczna: 6 m - 2,7 m (3/4), 1 0 m - 7,9 (3/4, 1 2m 

- 7,9 m (5/8 ), 1 5 m - 3,7 m (1/4), 17 m - 7,9 m (1/2), 20 m - 7,9 m (3/8), 30 m - 7,9 m (1/4), 40 m - 7,9 m (1/4), 80 m 

- 7,9 m (1/4). Antena wymaga opcjonalnego promiennika, takiego jak GRK, CPK czy RMK-II. 

Pro-Fit 

ww.inradio.pl 

4/2009 

Butternut 

HF-5B 

HF-5B - antena kierunkowa Yagi na 5 popularnych pasm HF (20 m, 17 m, 15 m, 12 m i 10 m). RozpiQtosc: 3,8 m; dtugosc bo- 
omu: 1 ,8 m; promien obrotu: 2,1 m; dtugosc elementow pionowych: 1 ,8 m; masa: 1 0 kg; impedancja: 50 Q; VSWR w rezonansie: 
1,5:1; moc maksymalna: 500 W/CW, 1200 W PEP/SSB; maksymalna prQdkosc wiatru: 129 km/h; szerokosc pasma dla VSWR 
<2:1: 10 m - 1,5 MHz, 20 m - 200 kHz (12, 15, 17 m - cate pasmo); zysk: + 3 dBd/20 m (17 m +5 dBd); ttumienie front-to- 
-back: 20 dB, front-to-side: 30 dB; minimalna odlegtosc od gruntu: 9,1 m. 

Pro-Fit www.inradio.pl 

4/2009 

Butternut 

Skyhawk 

Skyhawk- antena kierunkowa Yagi na pasma HF (20 m, 15 m, 10 m 12 m i 17 m). Liczba elementow: 10 (3 petnowymiarowe 
elementy na pasma 15 i 20 m; 4 petnowymiarowe elementy na pasmo 10 m); catkowita dtugosc boomu: 7,3 m; powierzchnia 
oporu powietrza: 2,5 m 2 ; promien obrotu: 6,7 m; masa: 34 kg; odpornosc na wiatr: 145 km/h, srednica boomu: 51 mm; zasila- 
nie: pojedyncza linia koncentryczna 50 Q + balun; moc maksymalna: 2,5 kW. Pasmo 20 m: dtugosc boomu: 7,0m; SWR: 1,4:1; 
ttumienie tyt-przod: >20 dB (najlepsze 21 dB dla 14,15 MHz); wzmocnienie: 7,0 dBi (najwiQksze 7,4 dBi dla 14,35 MHz). Pasmo 
15 metrow: dtugosc boomu: 4,7m; SWR: 1,5:1 (21,0-21,45 MHz); ttumienie tyt-przod: 16 dB (najlepsze 24,5 dB dla 21,35 
MHz); wzmocnienie: 7,0 dBi (najwiQksze 7,6 dBi dla 21,45 MHz). 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

4/2009 

HF-80FX 

HF-80FX- antena samochodowa HF na pasmo 80 m. Podstawowe parametry: typ: % L; pasmo: 3,5 MHz; maksymalna moc: 120 
W/SSB; dtugosc: 1,4 m; masa: 220 g; ztqcze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.p 

3/2009 

HF-40FX 

HF-40FX- antena samochodowa HF na pasmo 40 m. Typ 14 L; pasmo: 7 MHz; maksymalna moc: 200 W/SSB; dtugosc: 1,4 m; 
masa: 270 g; ztqcze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

MD200 

MD200 - jednopasmowa antena samochodowa HF (wymaga wbudowania cewki na konkretne pasmo). Skompletowana fabrycz- 
nie antena z cewkq typu MDC40 moze pracowac na zakresie 7 MHz (np. MDC 80 na 3,5 MHz, MDC 20 na 1 4 MHz, MDC 1 5 na 21 
MHz). Typ: 1/4 L; pasmo: 7 MHz; maksymalna moc: 120 W/SSB; dtugosc: 2,0 m; masa: 1030 g; zt^cze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

HF-20FX 

HF-20FX- antena samochodowa HF na pasmo 20 m. Podstawowe parametry: typ: 1/4 L; pasmo: 14 MHz; maksymalna moc: 
220 W/SSB; dtugosc: 1,2 m; masa: 210 g; zt^cze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

HF-15FX 

HF-15FX- antena samochodowa HF na pasmo 15 m. Typ: 1/4 L; pasmo: 21 MHz; maksymalna moc: 220 W/SSB; dtugosc: 1,2 
m; masa: 160 g; ztqcze M. 

Pro-Fit www.inradio.pl 

3/2009 

HM6 

HM6 - wielopasmowa antena samochodowa HF (pasma 10-40 m). Typ: 1/4 L; Pasmo: 7/14/18/21/24/28 MHz; maksymalna 
moc: 220 W/SSB; dtugosc: 1,83 m; masa: 710 g; ztqcze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

HV-4 

HV-4 - wielopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 2-40 m). Typ: 1/4 L (7/21/50), 5/8 L (144); pasma: 7/21/50/144 
MHz; zysk: 3,6 dBi (144); maksymalna moc: 120 W/SSB (7/21), 200 W/SSB (50/144); dtugosc: 2,00 m; masa: 485 g; ztqcze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

HV-4S 

HV-4S - wielopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 70 cm-10 m). Typ: 1/4 L (28/50), 3/8 L (144), 1/4 L (430); pasma: 
28/50/144/430 MHz; zysk: 1,8 dBi (144), 4,5 dBi (430); maksymalna moc: 150 W/SSB; dtugosc: 0,95 m; masa: 480 g; zt^cze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

HV-5S 

HV-5S - wielopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 70 cm-40 m). Typ: 1/4 L (7/21/50/144), 5/8 L (430); pasma: 
7/21/50/144/430 MHz; zysk: 3,2 dBi (430); maksymalna moc: 120 W/SSB (7/21/50), 200 W/SSB (144/430); dtugosc: 1,42 m; 
masa: 470 g; ztqcze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

HV-7CX 

HV-7CX- wielopasmowa antena samochodowa HF/VHF (pasma 70 cm-40 m). Typ: 1/4 L (7-50), 1/2 L (144), 2x5/8 L (430); 
pasma: 7/(1 0/1 4)/21/(21/24)/28/50/1 44/430 MHz; zysk: 2,15 dBi (144), 5,5 (430), 120 SSB (7-28); maksymalna moc: 120 
W/SSB (7-28), 200 W/SSB (50-430); dtugosc: 1,90 m; masa: 660 g; ztqcze M. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 

Ameritron 

SDA-100 

SDA-1 00 - srubowa antena samochodowa HF (od 80 do 1 0 m). Ma wysuwany prQt stalowy o dtugosci 1 83 cm i moze pracowac mocq 
do 1 ,2 kW. Konstrukcja mechaniczna anteny wykonana zostata z idealnie do siebie pasujqcych i powtarzalnych elementow aluminiowych 
lub elementow ze stali nierdzewnej CNC. Antena dostarczana jest z nowym silnikiem 12 V Pittman o podwyzszonej wytrzymatosci i cichej 
pracy. Zestaw SDA-1 10 zawiera samochodowa antenQ srubowq SDA-1 00, prQt antenowy SWP-1 00 oraz autokontroler SDC-1 00. 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

3/2009 
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pionowej nierezonansowej, musi 
miec rowniez u podstawy anteny 
kilka pr^tow, ktore wytworzq od- 
powiedni^ pojemnosc dla uzyska- 
nia zgodnej reaktancji. Musi bye 
tez transformator 4:1 dlatego, ze 
promiennik jest 200 Q i wymagany 
jest dobry symetryzator pr^dowy. 
Tak skonstruowana antena pro- 


mieniuje dookolnie, ale ma splasz- 
czonq charakterystyk^ promienio- 
wania pod kqtem 16 stopni. Jest to 
doskonale rozwiqzanie dla anteny 
wielopasmowej, o duzym zysku 
energetyeznym (SP7GXP oferuje 
taki model anteny pod symbolem 
GP-7; podobny model to DX77 Hy- 
-Gain, R7 i R7000 Cushcraft). 


Spiderbeam 

Spiderbeam to pelnowymia- 
rowe, lekkie Yagi trzypasmowe 
z wlokna szklanego i drutu. 
Wyst^pujq w wersjach 3- i 5-pa- 
smowych. Sq to lekkie anteny 
typu Yagi, ale elementy anten 
sq wykonane z drutu i podparte 
na tyczkach wykonanych z fi- 
berglasu. 

Antena zapewnia wzmocnie- 
nie i wspolczynnik F/B jak ty- 
po wy, pelnowymiarowy beam 
trzypasmowy i moze przy tym 
przenosic maksymaln^ moc ci^- 
glq HF 2 kW 



Wazq tylko 6 kg i dziejki temu 
s$ idealne do zastosowan po- 
lowych (dlugosc transportowa 
tylko 1,2 m). Anteny sq bardzo 
ch^tnie zabierane na wszelkiego 
rodzaju ekspedycje DX z uwagi 
na niskq wag^ i prostote; wyko- 
nania. 

Podczas instalowania anten 
HF najwazniejszq sprawq jest 
podniesienie jej tak wysoko, jako 
to tylko mozliwe. 

Wspornik z rur ze szkla epok- 
sydowego podtrzymuje 3 prze- 
plecione drutowe Yagi na 20/15/ 
10 m (trapy sq zb^dne): 3 elemen- 
ty Yagi na 20 m, 3 elementy Yagi 
na 15 m, 4 elementy Yagi na 10 m. 



W przeciwienstwie do trady- 
cyjnych Yagi, elementy direkto- 
ra i reflektora sq zagi^te syme- 
tryeznie w ksztalcie litery V. Trzy 
wibratory to oddzielne dipole 
podlqczone do wspolnego punk- 
tu zasilania. Impedancja w tym 
punkeie wynosi 50 £2, co daje 
bardzo prosty i sprawny system 
zasilania. Nie wymaga linii fazu- 
jqcych czy urzqdzen dopasowu- 
j^cych. 

Szkic konstrukcji jest poka- 
zany na rysunku. Elementy sq 
wykonane z miedziowanego dru- 
tu stalowego, zas wsporniki z 4 
ramion ze szkla epoksydowego 
po 5 m dlugosci kazde, podzielo- 
nych na 1 m odcinki (dla ulatwie- 
nia transportu). Zlqcze centralne 
jest wykonane z aluminiowej bla- 
chy i rur. Pionowy maszt anteny 
przechodzi przez otwor w srod- 
ku plyty zlqcza (srodek ci^zkosci 
anteny), tak ze ci^zar i moment 
obrotowy sq rownomiernie rozlo- 
zone na maszt i rotator. Promien 
obrotu wnosi 5m. 

Pelny opis anteny: http:// 
www.spiderbeam.com/pdf_files/ 
spider_specification_polski.pdf. 


Dane techniczne (wersja 3-pasmowa): 


pasmo 

wzmocnie- 
nie w przod 
(w wolnej 
przestrzeni) 

wzmocnie- 
nie w przod 
(15m nad 
ziemi^) 

F/S 

F/B 

SWR (w 
pasmie) 

20 m 

6,7 dBi (4,5 
dBd) 

11,7 dBi 
(4,5 dBd) 

13 dB 

15-20 dB 

< 1,5 (14 
-14,4 MHz) 

15m 

6,9 dBi (4,7 
dBd) 

12,3 dBi 
(4,7 dBd) 

17 dB 

20-25 dB 

< 1,5 (21 
-21 ,5 MHz) 

10m 

7,1 dBi (4,9 
dBd) 

12,6 dBi 
(4,9 dBd) 

19 dB 

20-25 dB 

<2(28 
-29,3 MHz) 


Byly to i sq wspaniale ante- 
ny pionowe, wielopasmowe, ale 
w promienniku dalej sq uzyte trapy. 
Rozpatrujqc np. pasmo 18 MHz wi- 
dzimy, ze promiennik dla tej cz^sto- 
tliwosci ma na sobie 3 cewki skraca- 
jqce z pasm 21 - 24 - 28 MHz. Gdy- 
by tych cewek nie bylo, promiennik 
bylby dluzszy, ale w efekeie uzyska- 
libysmy wiejkszq sprawnosc. 

Powstalo nast^pne rozwiqzanie: 
na glownym promienniku pozo- 
stal 1 podwojny trap dla nizszyeh 
pasm, natomiast wokol glownego 
promiennika powstaly 4 sprz^- 
gaeze o dlugosci 3/8 lambda dla 4 
pasm, tj. 18 - 21 - 24 - 28 MHz, za- 
montowane w odpowiednim miej- 
scu. Dalo to wi^kszy zysk energe- 
tyezny i wi^ksz^ szerokopasmo- 
wosc. Na glownym promienniku, 
na wysokosci 610cm, znajduje si^ 
obwod rezonansowy dla pasma 
14 MHz, poprzedzony duzym 
parasolem pojemnosciowym, co 
umozliwia uzyskanie 3/8 lambda 
dlugosci promiennika. W tym pa- 
smie antena ma najwi^kszq spraw- 
nosc, najnizszy kqt promieniowa- 
nia i duzq szerokopasmowosc. Tak 
wlasnie powinno bye, bo to pasmo 
jest najbardziej oblegane przez 
nadawcow. Pasmo 10 MHz ma 
na glownym promienniku jednq 
cewk^ z pasma 14 MHz, a pasmo 
7 MHz w swoim szeregu na glow- 
nym promienniku ma 2 cewki, 
z pasma 14 i 10 MHz. Dodatkowo 
dla pasma 7 MHz jest nast^pna 
parasolka pojemnosciowa, aby i to 
pasmo pracowalo jako 3/8 lamb- 
da. Obecnie uwaza si^, ze jest to 
najnowsze rozwiqzanie pionowej 
anteny wielopasmowej o duzej 
szerokosci pasma, duzej stabilno- 
sci cz^stotliwosci rezonansowej 
w poszczegolnych zakresach oraz 
o duzym zysku energetyeznym. 






Anteny Wojtka SP2JFF. Na maszeie znajduje siQ anteny jednopa- 
smowe (monobandery), 2 el. na 7 MHz, 6 el. na 14 MHz, 6 el. na 
21 MHz 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



Anteny Marka SP7HOA. Na jednym maszcie znajdujq siQ nastQpu- 
j^ce anteny: najwyzej beam GXP-7, w srodku beam duobander jako 
2 el. na 7 MHz i 2 el. na 10 MHz, a najnizej beam 2 el. na 3,5 MHz 


ECO AVT-4 

Antena pionowa 4-pasmo- 

wa o nast^pujqcych parame- 

trach: 

■ zakresy fal: 40, 20, 15, 10 m 

■ impedancja: 50 

■ moc: 2 kW (w przypadku 
uzycia z przeciwwagami wy- 
konanymi z drutu) 

■ SWR: 1 : 1,3 

■ waga: 4,5 kg 

■ dlugosc: 6,50 m 

■ zysk: 3,5 dB 

■ moc z opcjonalnymi prze- 
ciwwagami rezonansowymi: 
500 W/SSB 


■ 


ECO Beam Assay 20-15-10m 

Antena kierunkowa 3-pasmowa, trapowa, 
z mozliwosciq rozszerzenia o pasmo 40 m. 

■ dlugosc boomu: 4,42 m 

■ dlugosc reflektora: 8,46 m 

■ dlugosc direktora: 7,19 m 

■ waga: 16 kg 

■ SWR: 1 : 1,1 

■ moc: 2 kW 

■ zysk: 8 dB 

■ balun: opcja 

Na zdj^ciu widac anteny z zamontowanym 
kitem rozszerzajqcym dla pasma 40 m (srodkowy 
element, dodatkowe trapy na koncach). 




Takie anteny majq tez swoje minu- 
sy: muszq miec wlasciwq wysokosc 
rurki masztowej, z dobrym kontak- 
tem elektrycznym, a w promieniu 
6 - 8m na wysokosci promiennika 
nie mogq znajdowac si^ metalowe 
przedmioty, np. rynny, rurki masz- 
towe, kratownice... Bezposrednio 
pod antenq i na wysokosci 4 m pro- 
miennika na maszcie muszq bye 
zastosowane odciqgi w postaci lin- 
ki taterniczej lub zeglarskiej. Jest 


ip- 

* 


- ^ 








ECO AVT-25 


Antena pionowa 5-pasmo- 
wa: 80, 40, 20, 15, 10m 

■ impedancja: 50 £1 

■ moc: 2 kW/10 - 40 m, 1 kW/ 
80 m 

■ SWR: 1 : 1,3 

■ waga: 6 kg 

■ dlugosc: 7,30m 

■ zysk: 3,5 dB 

■ moc z opcjonalnymi prze- 
ciwwagami rezonansowymi: 
500 W/SSB 


to niezb^dne podezas silnych po- 
rywow wiatru, a szczegolnie gdy 
pada marznqcy deszcz. 

W taki wlasnie sposob powstala 
antena GP-7 DX oferowana przez 
Waldka SP7GXP (podobne modele 
to R8 Cushcraft i AV-640 Hy-Gain). 

Konstrukcje antenowe 

Na jednym wysokim maszcie 
mozna zainstalowac kilka potrzeb- 
nych anten. 


Ktore z wymienionych 
produktow: 
a) kupitbys lub 
zamierzasz kupic; b) 
polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

AH-15 



Beam 2 el. 



Beam 3 el. 



Beam 4 el. 



CHA 250 BX 




CP-6 



CWA-1000 



DDK-20 



ECO AVT-4 



ECO AVT-25 



ECO BEAM 




G5RV 



GP-7 



GXP-7 



GXP-9 



GP-7 DX 



H-422 




Mosley TA33-M 



Outback 1899 



Outback 2000 



Spiderbeam 



T2FD 



W3DZZ 




Logoper. Mon. 
6 el. 



VA-250 



VPA 28/50 



VPA50 





Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragne otrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS DMT DSD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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Znany w Polsce producent an- 
ten HF Waldek SP7GXP proponu- 
je kilka modeli nakladanych na 
wspolny boom: 

■ beam GXP-7 + dipol 7 MHz 

■ beam GXP-7 + dipol 10 MHz 

■ beam GXP-7 + 2 el. 7 MHz 

■ beam GXP-7 + 2 el. 7 MHz + 

dipol 10 MHz 

■ 2 el. 3,5 - 3,8 MHz + 2 el. 7 MHz 

+ 2 el. 10 MHz 

Mogq to tez bye anteny jedno- 
pasmowe na nizsze pasma HF (di- 
pol obrotowy 3,5 - 3,8 MHz, beam 
2 el. 7 MHz, beam 2 el. 10 MHz) 
lub jednopasmowe logoperiodycz- 
ne dla wyzszyeh pasm (10 MHz 
- 14 MHz - 18 MHz - 21 MHz - 24 
MHz -28 MHz). 

Wszystkie typy beamow majq 
w komplecie plyt^ do masztu na 
srednic^ 50 lub 60 mm (na zyezenie 
mogq bye wi^ksze). 

Bardzo waznq spraw^ jest do- 
brze przemyslana konstrukeja ija- 
kosc uzytych materialow. 

Rury w elementach sq stop- 
niowane w srednicy i przew^za- 
ne zjednej strony, co daje dobrq 
sztywnosc podezas silnych wia- 
trow. Elementy, ktore zasilane, 
majq izolator z wlokna szklanego. 

Wszystkie elementy w antenach 
mocowane sq do boomu poprzez 
kablqczek i siodelko, dodatkowo 
na rur^ jest zalozony krqzek izola- 
cyjny w celu zabezpieczenia przed 
wgnieceniem, co mogloby spowo- 
dowac uszkodzenie konstrukcji 
podezas silnego wiatru. 

Elementy o dlugosci powyzej 
14 m sq podwiqzywane. Podwiq- 
zywane sq tez boomy o dlugosci 
powyzej 5 m (do tego celu przewi- 
dziano odpowiednie uchwyty). 

Do symetryzatorow i transfor- 
matorow uzyte sq duze, 60 mm 
rdzenie ferrytowe, nawini^te dru- 
tem w teflonie. W miejscach Iqcze- 
nia rur jest stosowany odpowiedni 
„smar", aby rury nie korodowaly, 
dodatkowo zapewniaj^cy bardzo 
dobry kontakt. 

Generalnie wi^ksze anteny kon- 
struowane sq na stosunkowo krot- 
kich boomach, co jest bardzo istotne 
w obecnych czasach, kiedy trafiajq 
si^ bardzo silne wiatry; w ten sposob 
likwiduje si^ uszkodzenia mechani- 
zmu obrotowego i unika skr^cania 
masztow. Pozwala to na wieszanie 
nawet 3 anten jedna nad drugq. 

Z kolei przy antenach na nizsze 
cz^stotliwosci, krotki boom z ele- 
mentami tworzy kubatur^ anteny 
na tyle malq, ze pojemnosc wytwo- 
rzona mi^dzy elementami a ziemi^ 
daje efekt nizszego kqta promie- 
niowania w stosunku do anten 



VPA - Systems Dual Band Yagi 
28/50 MHz 

Dla poszukujqcych anteny uniwersalnej 
na 2 popularne pasma DX-owe 28 MHz 
oraz 50 MHz idealna moze okazac dwu- 
pasmowa antena Yagi projektu DK7ZB, 
produkowana przez VPA- Systems. Z za- 
let anteny mozna wymienic niewielkie 
rozmiary (okolo 360 cm dl.), stosunkowo 
duzy zysk 7,2 dBi w pasmie 10 m oraz 8,7 
dBi w pasmie 6 m, czystq charakterystyk^ 
promieniowania oraz zasilanie jednym 
przewodem antenowym bez koniecznosci 
przelqczania. Antena wykonana w calosci 
z aluminium oraz stali nierdzewnej (sru- 
by). Zapewnia mozliwosc pracy z mocq do 
500 W w obydwoch pasmach. Antena nie 


wymaga strojenia, po zmontowaniu jest 

gotowa do pracy. 

Specyfikacja techniczna anteny: 

■ pasmo: 10/6 m 

■ zakres cz^stotliwosci: 28 - 29/50 - 51 
MHz 

■ liezba elementow: 3/4 

■ zysk energetyezny: 7,2/8,7 dBi 

■ promieniowanie wsteczne: -22,6/-13,4 
dB 

■ szerokosc wiqzki pionowej (±3 dB): 
120790° 

■ szerokosc wiqzki poziomej (±3 dB): 
70760° 

■ maksymalna moc doprowadzona do an- 
teny: 500/500 W 

■ maksymalny WFS (SWR) w pasmie: 1,5 : 
1/1,5 : 1 

■ gniazdo antenowe: typ N (pozlacane) 

■ balun: 1 : 1 teflon coax 

■ dlugosc calkowita: 360 cm 

■ przekroj nosnika: 30 x 30 x 2/35 x 35 x 
2 mm 

■ srednica elementow: 16/14/12 mm 

■ uzyty material: aluminium/stal nie- 
rdzewna 

■ mocowanie do masztu: srednica maksy- 
malna 50 mm 

■ waga: 3,0 kg 


z dlugim boomem. Wieszajqc dwie 
jednakowe anteny wielopasmowe 
w pewnym oddaleniu jedna od 
drugiej, mozna je odpowiednio fa- 
zowac, co pozwala na zmian^ kqta 
promieniowania anteny w tych kil- 
ku pasmach. W efekeie umozliwia 
to prac^ o calq godzin^ wczesniej 
i o godzin^ pozniej w stosunku do 
uzytkownikow innych anten. 


Rynek anten 

W Polsce znanych jest kilka firm 
zajmujqcych si^ produkcjq anten 
HF oraz kilkunastu dystrybuto- 
row/przedstawicieli zachodnich 
firm radiokomunikacyjnych (Dia- 
mond, Tonna, Fritzel, Grauta, EPS, 
Outback, Acorn, Butternut, Hy- 
-Gain, Lemm, Moonraker, Comet, 
Nagoya, MFJ). 


REKLAMA 


micro HAM w Polsce 


Polecany produkt 


Przedstawiciel na Polsk? P0LKRAM sp. z o.o. 

NAJLEPSZE NA SWIECIE INTERFEJSY DO RADIOSTACJI AMAT0RSKICH 


najbardziej uniwersalny, wielofunkcyjny microHAM USB microKEYER II 


micro KEYER II 

CW SPEED TX KM MAIN KM IUA 

**■#* 

• 

RE 14.025.10 
WPMs 28 POT: 28 



lub 


najbardziej ekonomiezny interfejs 

USB Interface III ^ tx rx 

z wtasnq kartq dzwiqkowq 

rnfcvVHAM ^ f 

microHAM USB III 

FWR ML COMYltDL PTT CH Kn VOX HIM M4V 


Opinie o sprzQCie znajdziesz tu: http://www.eham.net/reviews/detail/6972 
Kontakt: Jacek@sp5drh.com 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


VPA - Systems 50 MHz Yagi 4 el. 

Jednq z wielu propozycji anten Yagi na 
pasmo 50 MHz jest antena 4-elementowa 
DK7ZB z serii anten 28-omowych. Antena 
ta zasluguje na wyroznienie, gdyz pomi- 
mo niewielkich rozmiarow (boom 220 cm) 
posiada dobry zysk rz^du 8,4 dBi, bardzo 
dobry stosunek F/B w okolicach 25 dB oraz 
niski wspolczynnik SWR (<1,5 dla zakresu 



2 MHz). Antena wyst^puje w 2 wersjach. 
Pierwsza solidna - bardzo wytrzymala, 
druga lekka - do zastosowan polowych 
tub tymczasowych. Antena nie wymaga 
strojenia - po zmontowaniu jest gotowa 
do pracy. 

Parametry techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 50 - 52 MHz 

■ zysk: 8,4 dBi 

■ F/B: 25 dB 

■ szerokosc wiqzki poziomej ±3dB: 60 
stopni 

■ szerokosc wiqzki pionowej ±3dB: 85 
stopni 

■ SWR w pasmie: <1,5 : 1 

■ maksymalna moc: 500 W 

■ balun 28/50 £2: teflon coax 

■ gniazdo antenowe: typ N 

■ dlugosc calkowita: 220 cm 

■ nosnik: 30 X 30 X 2 mm 


Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcj^ 
SR wynika, ze rynek anten jest 
znaczny i ma tendency wzrosto- 
wq, co dowodzi, ze urzqdzenia te 
s^ coraz cz^sciej kupowane i uzyt- 
kownicy nie zadowalajq si^ jednq 
uniwersalnq antenq. 

Mijajqcy rok (styczen-wrzesien 
2010) okolo 65% ankietowanych 


firm polskich pod wzgl^dem fi- 
nansowym ocenia jako dose dobry 
(wzrost od 5% do 15%); okolo 20% 
ocenia jako slaby, a 15% jako slaby 
(brak wzrostu). 

Aktualna sytuaeja na rynku 
w zakresie anten jest dobra (w 
ankietowanych firmach srednia 
sprzedaz anten jest na poziomie 
75% obrotow). 

Rynek anten w Polsce jest raezej 
ubogi. Firmy bardzo komercyjne 
produkujq od lat prawie te same 
anteny. Zdaniem wielu eksper- 


tow konstrukcje S 3 przestarzale 
(glownie chodzi o anteny Yagi). 
S 3 jednak firmy, ktore staraj 3 si^ 
produkowac anteny zoptymalizo- 
wane, maj 3 ce mniej elementow, 
a zysk lepszy od wieloelemento- 
wych starszyeh konstrukcji (do- 
brym przykladem S 3 anteny VPA). 

Na polskim rynku cena jest bar- 
dzo istotna, choc idzie w parze 
z jakosci 3 produktu. 

Z obserwacji niektorych firm 
sprzedaj 3 cych wynika, ze poszuki- 
wane S 3 anteny do 300 zl (np. an- 
teny SP1BKS). Zawsze pod uwag^ 
brane S 3 trwalosc i niezawodnosc 
(zysk nie zawsze, poniewaz an- 
teny z duzym zyskiem mog 3 bye 
w 3 skopasmowe, a nie kazdemu na 
tym zalezy). 

Przy zakupie brana jest takze 
pod uwag^ renoma producenta. 
Kupuj 3 cy glownie kieruj 3 si^ opi- 
ni 3 znajomych, ktorzy zrobili takie 
zakupy. 

Wyniki ankiety - rankingu za- 
interesowania produktami w Prze- 
wodniku SR 10/2010 (Anteny VHF/ 
UHF). 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzaj 3 kupic anteny: 

1 Comet 24KG 

2 Lemm AT-291 

3 Comet GP9N 

zas te anteny poleciliby innym: 

1 Comet GP-93 

2 Procom CXL2-3C 

3 Diamond X-510 


ZdjQcie na oktadee - anteny Pawta SP7SR Od gory: Yagi 5-el. na 
50 MHz, Beam GXP-7, Beam 4-el. na 7 i 10 MHz. 


Producenci i dystrybutorzy 

Producenci i dystrybutorzy/przedstawiciele firm, ktorzy odpowiedzieli na ankietQ 
redakcji SR: 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Pro d u ce nt/dy stry b uto r 

ANTON 

POLSKA 

Lodz 

www.anteny.net.pl 

wtasna produkeja 

AVANTI 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

Grauta, EPS, Outback, 
Diamond, (Maldol) 

ENKA 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Comet, (Nagoya) 

JACK 

Grudzi^dz 

www.antenna. 

com.pl 

wtasna produkcja/lcom 

MS INFO 

Warszawa 

http://radiokf.pl 

Spiderbeam, Eco Antenna, 
SP1BKS, Moonraker (Hy- 
Gain, Cushcraft, Mosley) 

S0VIS 

Kotobrzeg/ 

Trzebiatow 

www.antenykf.pl 

wtasna produkeja 

SP7GXP 

Radom 

www.sp7gxp.pl 

wtasna produkeja 

TELESF0R 

RADIOKOMU- 

NIKACJA 

Krakow 

www.radiokomuni- 

kacja.pl 

Sirio, (Diamond, Lemm, 
Moonraker) 

VPA-SYSTEMS 

Psary 

vpa-systems.pl 

wtasna produkeja/ 
UrBasket.eu 
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WYWIAD 


Rozmowa z szefem firmy 


Radiotelofony profesjonalne i amatorskie 


Zatozytem firm? Netpol 

Na krajowym rynku wci^z pojawiaj^ si? nowe firmy radiokomunikacyjne zajmuj^ce si? zarowno 
sprzedazq, serwisowaniem, jak i projektowaniem sieci radiowych. Do takiej grupy zalicza si? 
z pewnosciq Firma Handlowo-Usfugowa Netpol w Bytomiu, ktora juz data si? poznac na rynku 
chocby poprzez sklep Allegro. 

Na temat dziatalnosci firmy rozmawiamy z jej wtascicielem i dyrektorem - Markiem Malugq. 


Redakcja: Jak powstala firma 
F.H.-U. Netpol i czym siy zajmuje? 
Marek Maluga: Firma Netpol jest 
pewnego rodzaju kontynuacj^ mo- 
ich prywatnych zainteresowan, 
ktore przenioslem na plaszczyzny 
dzialalnosci gospodarczej. 

Jestem z wyksztalcenia elektroni- 
kiem i od zawsze, jak pamiytam, 
interesowalem siy technikq i ra- 
diokomunikacjq. Wspomniec tu 
takze wypada o doswiadczeniach 
zawodowych, ktore nabylem na 
wszystkich etapach mojej karie- 
ry zawodowej. Pracowalem jako 
serwisant sprzytu RTV i urzqdzen 
elektronicznych, jako elektrome- 
chanik sprzytu elektrycznego i jako 
przedstawiciel handlowy w branzy 
radiokomunikacyjnej. Trochy zdo- 
bytego doswiadczenia, wiedza 
techniczna i ograniczone mozli- 
wosci finansowe to wszystko 
zlozylo siy na cos, co potocznie 
nazwac mozna chyciq do zaloze- 
nia czegos swojego. Na poczqtku 
Netpol byl firmq typo wo handlowq. 
Sprzedaz w Internecie, kontakty 
z bezposrednimi klientami, sprze- 
daz wsrod znajomych radioama- 
torow, pozniej uslugi, az w kon- 
cu dystrybucja urzqdzen firmy 
Kenwood i... tak to siy kryci do 
dzisiaj, jako firma uslugowo- 
handlowa. 

Red.: Na firmowej stronie inter ne- 
towej mozna wyczytac, ze Netpol 
jest autoryzowanym dilerem Ken- 
wooda i posiada w swojej ofer- 
cie tylko oryginalne urz^dzenia 
i akcesoria tej firmy. Czy tak jest 
w rzeczywistosci? 

MM: Coraz wiyksze wprowadza- 
nie roznych firm dystrybucyjnych 
na rynek radiokomunikacyjny, cie- 
kawa polityka wspolpracy partner- 
skiej to wszystko sklonilo mnie do 
zawarcia umowy dilerskiej z firmq 
Kenwood. FHU Netpol jako auto- 
ryzowany diler Kenwooda posiada 
w swojej ofercie tylko oryginalne 
urzqdzenia radiokomunikacyjne 
tej firmy. 

Naszym klientom oferujemy 
100% pewnosc zakupu oryginalu. 


Stawiam na oryginalnosc wyro- 
bu oraz uwazam, ze silq naszej 
firmy jest wiarygodnosc i orygi- 
nalnosc oferowanych urzqdzen. 
Staramy siy bye przeciwwagq 
dla rynku „Dalekiego Wschodu" 
(mam tu na mysli szereg „radio- 
podobnych" produktow, czysto 
podszywajqcych siy pod marky 
Kenwood). Poza tym w stosunku 
do rownorzydnych produktow 
innych markowych firm jestesmy 
tylko konkurenejq, ktora posia- 
da porownywalnie funkcjonalne 
urzqdzenia. Dlatego autentyeznose 
oferowanych urzqdzen stawiamy 
na pierwszym miejscu 
Red.: Czy oferujecie takze inne 
znane marki? 

MM: Tak. Dzialamy bardzo ela- 
styeznie. Dzisiejszy klient jest bar- 
dzo wymagajqcy i chcemy w swo- 
jej ofercie posiadac wiele urzqdzen 
Iqcznosci radiowej znanych firm. 
Proponujemy klientom jako alter- 
natywy radiotelefony Kenwood, 
Motorola, Yaesu czy Icom. Mamy 
kontakty handlowe z wieloma 
firmami w Polsce, ktore oferujq 
sprzyt innych producentow. 

Red.: Do jakich sluzb profesjonal- 
nych skier owana jest Wasza oferta 
handlowa? 

MM: Z calq pewnosciq twierdzy, 
ze polityka firmy Netpol nasta- 
wiona byla od poczqtku na uslugi 
profesjonalne i wspolpracy zwi^- 
zanq ze specyficznymi odbiorca- 
mi, takimi jak sluzby mundurowe, 
ageneje ochrony czy wiyksze za- 
klady przemyslowe. Klientow 
mamy praktyeznie w calej Polsce. 
Wspolpracujqcym firmom dostar- 
czamy radiotelefony profesjonalne 
Kenwood oraz szereg rozwiqzan 
technicznych. 

W ostatnim czasie firma Kenwood 
wprowadzila na rynek najnowszy 
produkt pod nazwq „Kenwood 
NEXEDGE". 

System ten jest kompletnym roz- 
wiqzaniem nowoczesnej Iqcznosci 
cyfrowej, ktory wspolpracuje i jest 
w pelni kompatybilny ze stary- 
mi systemami FM oraz nowymi 



systemami cyfrowymi. W tym 
przypadku migraeja ze starych 
systemow do NEXEDGE wymaga 
jedynie dodatkowego oprogra- 
mowania lub dodatkowych staeji 
bazowych. Kenwood NEXEDGE 
oferuje tryb konwencjonalny, tryb 
trankingowy i tranking cyfrowy. 
W oparciu o nowq technologiy fir- 
ma proponuje nowe rozwi^zania 
sieciowe, zawansowane maskowa- 
nie korespondeneji i szerokq gamy 
funkcji cyfrowych dla rozwiqzan 
biznesowych i rzqdowych. 
Projektujemy i uruchamiamy sieci 
radiowe, prowadzimy serwis i na- 
prawy radiotelefonow Kenwood 
i Motorola. 

Dodatkowo, jako ezyse uslugo- 
wq oferujemy uslugi w zakresie 
montazu instalacji (mysly tu o 
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WYWIAD 


Rozmowa z szefem firmy 



Biuro obsfugi klienta 


instalacjach antenowych, elek- 
trycznych czy alarmowych). 

Red.: Czy oprocz urzqdzen dla 
sluzb profesjonalnych firma 
oferuje cos ciekawego radioama- 
torom? 

MM: Jako dialer Kenwooda nie 
mozemy zapomniec o najwazniej- 
szych naszych klientach - radio- 
amatorach. 

Przeciez firma Kenwood jest 
przede wszystkim znana najbar- 
dziej krotkofalowcom. Nic dodac 

1 nic ujqc, Kenwood to perla wko- 
ronie w swiecie radiokomunikacji. 
Firma z tradycjami i sporymi osiq- 
gni^ciami na swiatowym rynku 
radiokomunikacyjnym. 

Byloby nietaktem nie pozdrowic 
w tym miejscu wszystkich na- 
szych klientow i uzytkownikow 
tego sprz^tu. Radiotelefony do 
uzytku amatorskiego sq bardzo 
specyficznym sprz^tem, charakte- 
ryzujq si^ typowym dla Kenwooda 
wzornictwem oraz wysokiej klasy 
zaawansowaniem technologicz- 
nym. Mozna szukac gdzies w pa- 
mi^ci i wymieniac szereg modeli 
z linii Kenwood TS, TM czy TH. 
Bylo tych modeli duzo, a kazdy 
pozostawil po sobie wspomnienia. 
Na chwil^ obecnq w ofercie dla 
radioamatorow najbardziej popu- 
larnymi radiotelefonami w pasmie 

2 m i 70 cm sq radia typu TH-F7E 
- wspanialy dual band z szero- 
kopasmowym odbiornikiem oraz 
przewozno-stacjonarne urzqdze- 
nie z APRS model TM-D710E. 

Jesli chodzi o nowosci, to na pew- 
no pod koniec roku ukazq si^ 


dwa modele, Kenwood TH-D72E 
i TS-590. 

Red.: Wsrod oferowanych goto- 
wych projektow powstalych na 
bazie radiosterowania oraz ra- 
diotelefonow oferujecie stacje re- 
transmisyjne. Do kogo jest skiero- 
wana ta oferta i czy na takie urzq- 
dzenia potrzebne sq dodatkowe 
zezwolenia? 

MM: Radiosterowanie to nic in- 
nego, jak wykorzystanie techniki 
radiowej do sterowania, monito- 
ringu czy porownywania pewnych 
aplikacji za pomocq sygnalow 
radiowych. 

Tak jak wspominalem, swiadczy- 
my uslugi roznym klientom, kto- 
rzy przedstawiajq nam roznego 
rodzaju zapotrzebowania, poczqw- 
szy od prostych, dwukanalowych 
urzqdzen sterowanych radiem, 
poprzez monitoring sieci alarmo- 
wych, a na stacjach retransmisyj- 
nych konczqc. 

Stacje retransmisyjne to nic innego, 
jak przemienniki radiowe jedno- 
dwu- lub kilkukanalowe, wykorzy- 
stywane do zwi^kszenia zasi^gu 
radiowego. Krotko mowiqc, jest 
to obiekt nadawczy majqcy na 
celu uzupelnienie luk w zasi^gu 
lub pokrycia wi^kszych obszarow 
sygnalem. 

Takie rozwiqzanie najcz^sciej sto- 
sowane sq na terenach gorskich, 
gdzie odbior z glownych sta- 
cji nadawczych jest utrudniony 
lub niemozliwy. Tutaj Kenwood 
moze pochwalic si^ bardzo za- 
awansowanym technologicznie 
urzqdzeniem do retransmisji sy- 
gnalu radiowego, a mianowicie 
urzqdzeniem TKR-751 pracujq- 
cym w pasmie VHF i TKR-851 
(analogicznie UHF). 

Oczywiscie omawiane urzqdzenie 
to tylko monolit, ktory w polq- 
czeniu z pozostalymi akcesoriami 
(obudowa, zasilacz, duplekser, itp.) 
tworzy w calosci kompletnq stacje 
retransmisyjnq. 

Odbiorcy tych rozwiqzan to przede 
wszystkim uzytkownicy Iqczno- 
sci radiowej na duzych obszarach 
dzialania, gdzie uksztaltowanie 
terenu nie pozwala na dogodnq 
komunikacje;. 

Mysl^ tu o zakladach energetycz- 
nych, strazy granicznej, policji, 
praktycznie o wszystkich sluzbach 
mundurowych. 

Oczywiscie w swiecie Iqcznosci ra- 
dioamatorskiej takie stacje rowniez 
znajdujq swoje zastosowania. 
Powroc^ do tematu Kenwood 
NEXEDGE, poniewaz firma wpro- 
wadzila na rynek nowy cyfrowy 
przemiennik systemu NEXEDGE. 


Jest to wersja ETSI przemiennikow 
NXR-710E VHF i UHF NXR-810E. 
Sq to urzqdzenia z uproszczonym 
zasobem funkcji, ktorych glownq 
zaletq jest duza moc wyjsciowa na- 
dajnika oraz niska cena urzqdzen. 
Sq to przemienniki konwencjonal- 
ne, cyfrowe, gdzie wykorzystywa- 
na jest funkcja sieciowania prze- 
miennikow po IP (wersja dost^pna 
w 3Q2010). 

Red.: Oprocz drogich i skompliko- 
wanych ukladowo radiotelefonow 
profesjonalnych Netpol oferuje 
takze proste radiotelefony typu 
PMR. Ktore z tych modeli cie- 
szq si^ najwi^kszq popularnosciq 
i dlaczego? 

MM: Oczywiscie w naszej ofercie 
firmy posiadamy szereg urzqdzen 
radiokomunikacyjnych i tym, kto- 
rzy chcq miec taniq oraz „darmo- 
wq" Iqcznosc radiowq polecamy 
radiotelefony Kenwood PMR. 
Na naszym rynku pojawilo si^ 
wiele roznych urzqdzen tej klasy. 
My proponujemy sprawdzone, 
profesjonalne i przede wszystkim 
markowe radiotelefony. 

Idea jest taka, ze radiotelefony 
klasy PMR 446 MHz sluzq do dar- 
mowego porozumiewania si^ na 
odleglosc od 3 do 5 km (zaleznie 
od warunkow pracy i uksztalto- 
wania terenu). Pracujq w bardzo 
atrakcyjnym pasmie cz^stotliwo- 
sci, dopuszczonym do uzytku bez 
zezwolen prawie w calej Europie. 
Zaletq radiotelefonow PMR jest 
przede wszystkim ich prosta kon- 
strukcja, male wymiary i szybka 
dost^pnosc do wymiany informa- 
cji pomi^dzy uzytkownikami, bez 
zalatwiania zb^dnych formalnosci 
urz^dowych. 

Standard PMR oferuje okreslo- 
nq liczba kanalow pracy, z gory 
przydzielonq cz^stotliwosc i od- 
powiedniq moc wyjsciowq w.cz. 
W przypadku radiotelefonow 
PMR jest to cz^stotliwosc 446 MHz, 
8 podstawowych kanalow sim- 
pleksowych oraz moc wyjsciowa 
w.cz. 0,5 W. 

Faktem jest, ze telefon komorko- 
wy moze dzisiaj posiadac kazdy. 
Jednak nie kazdemu i nie w kazdej 
sytuacji potrzebny jest taki srodek 
Iqcznosci, zwlaszcza w przypadku 
gdy zachodzi potrzeba komuniko- 
wania si^ na niewielkq odleglosc 
np. na terenie zakladu pracy, na 
budowie czy w supermarkecie. 
Wiele przedsi^biorstw, mniejszych 
i wi^kszych, potrzebuje do pracy 
srodkow Iqcznosci. Dobra Iqcznosc 
pomi^dzy pracownikami to pod- 
stawa ich efektywnej pracy. 

Czas zaoszcz^dzony na dobrej 
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komunikacji to nizsze koszty dzia- 
lalnosci i mozliwosc zarobienia do- 
datkowych pieni^dzy! 

Rowniez prywatnie mozemy wy- 
korzystac te urzqdzenia i tutaj jest 
wiele przykladow zastosowan wg 
wlasnych potrzeb. 

Polecam tu zwlaszcza Kenwooda 
ProTalk TK-3301. 

Red.: Jakie nowosci Netpol ma 
zamiar zaprezentowac w najbliz- 
szym czasie na naszym rynku? 

MM: Firma Kenwood systematycz- 
nie wprowadza nowosci na rynek 
radiokomunikacyjny, a my jako 
diler staramy si^ promowac nowe 
urzqdzenia. W kategorii profesjo- 
nalnej to hit dekady: system Ken- 
wood NEXEDGE, radiotelefony 
w klasie: ATEX modele TK-2260EX 
i TK-3260EX oraz ostatnio bardzo 
popularny wsrod uzytkownikow 
Iqcznosci konwencjonalnej nowy 
radiotelefon VHF, 16-kanalowy 
model TK-8302. 

Rynek amatorski troch^ pozostal 
w tyle, poniewaz ostatnie nowosci 
to takie urzqdzenia, jak TS-2000, 
TH-F7E i TS-480. Tutaj Kenwood 
dose konserwatywnie przedstawia 
swojq ofert^, nie wnoszqc od dluz- 
szego czasu nic nowego. 
Swiatelkiem w tunelu jest 
TH-D72E z APRS oraz transceiver 
KF TS-590S. Tak jak wspomnialem 
te modele majq ukazac si^ na ryn- 
ku europejskim pod koniec tego 
roku. 

Oczywiscie zapraszam klientow 
do kontaktu z naszym dzialem 
handlowym. 


Red.: W jaki sposob odbywa si^ 
sprzedaz i serwisowanie oferowa- 
nych przez Netpol produktow? 

MM: Dzisiaj to sprzedaz dla kon- 
cowego klienta, sprzedaz i mar- 
keting internetowy. Posiadamy 
w Internecie wlasnq witryn^ www, 
sklep internetowy i sprzedajemy 
rowniez na portalu Allegro. 
Pozostaj^ jeszcze formy sprzedazy 
konwencjonalnej w naszym dziale 
handlowym bezposrednio w na- 
szej firmie w Bytomiu przy ulicy 
Strzelcow Bytomskich 36. 
Oferowane urzqdzenia sq nowe 
i udzielamy na ich uzytkowanie 
gwaraneji serwisowej. 

Wysoko wykwalifikowana kadra 
techniczna pozwala nam na pro- 
wadzenie autoryzowanego ser- 
wisu Kenwood i tutaj polecamy 
swoje uslugi serwisowe oraz po- 
gwarancyjne. 

Red.: Jak kazda solidna firma d^- 
zycie do zapewnienia satysfakcji 
z kupowania i uzytkowania towa- 
row zakupionych u Was. Na czym 
polega akeja Program Ochrony 
Kupuj^cych? 

MM: Klient jest fundamentem do- 
brze dzialajqcej fir my i dlatego dq- 
zymy do profesjonalizmu w obslu- 
dze naszego klienta, zapewniajqc 
kontrahentom jak najwyzszq satys- 
fakcje ze wspolpracy handlowej. 
Program Ochrony Kupujqcych to 
forma zabezpieczenia transakcji 
pomi^dzy sprzedajqcym a kupu- 
jqeym, dajqca obu stronom po- 
czucie pewnej wiarygodnosci 
i odpowiedzialnosci materialnej. 


a wprowadzona zostala glownie w 
sprzedazy internetowej. 

Red.: O ile dobrze pami^tam, je- 
stes takze licencjonowanym krot- 
kofalowcem i posiadasz znak 
SQ9HZB. Czy jako szef firmy 
masz jeszcze czas na uprawia- 
nie radiokomunikaeji w ramach 
hobby? 

MM: Na co dzien w firmie mam 
styeznose z roznymi radiotelefo- 
nami amatorskimi oraz spotykam 
codziennie mnostwo klientow 
zwiqzanych z krotkofalarstwem. 
Niestety, nie dzialam aktywnie 
na pasmie. Sezon wyjazdow, 
wakaeje, to owszem -handy do 
r^ki i jakies Iqcznosci lokalne 
w rejonie, gdzie przebywam. 
Prywatnie posiadam Kenwooda 
TM-V71E i anten^ Alan UV200. 
Musz^ odkurzyc wspomnienia 
i wrocic do mikrofonu. Dodam tu- 
taj, ze zaczqlem ucz^szczac do by- 
tomskiego klubu Iqcznosci SP9PPP 
mieszcz^cego si^ w budynku 
ZSEE. Klub zostal reaktywowany 
do czynnego zycia po dluzszej 
przerwie. 

Nasza firma zostala zaproszo- 
na do pomocy przy wyposaze- 
niu klubu i w tym miejscu mog^ 
si^ pochwalic, ze caly sprz^t 
l^cznosci zostal dostarezony 
z naszej firmy, a krotkofalowcy 
bytomscy pracujq miedzy inny- 
mi na Kenwoodzie TS-480SAT i 
TM-D710E z APRS. 

Z Markiem Malugq, szefem firmy 
Netpol, rozmawiala 

Wieslawa Janeczek. 




Kupon wazny do 15.01.2011 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str. 12 ) 


Zamawiam prenumeratg „Swiata Radio” 


kwartalnq bezplatnq + 9-miesiecznq platnq w cenie 108 zl 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 12 zt = 192 zf 
12 numerdw w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 12 zl = 72 zl 

12 numerdw w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych czlonkdw PZK) 

Naleznosc ureguluj?: 

[j przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzbr blankietu na str. 12 ) 

(71 prosze o przyslanie laktury proforma 

□ za pobramem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajE|cego prenumerate 

Wynzam zgod? na pKelwarzanie swotdi danydi osobowydi w baae dariych PrenuneraloriVw AVT-Kwporaga Sp i o o , 
Warszawa. w celadi rnarfcdingowydi zgodiie i Usl?*<| o oefronie danydi osobowydi i dria 29 sierpnia 1997 r. 

Wicrn, ze przysluguje mi prawo doslepu do swoidi danydi. poprawiania ora z^dania zaprzestania idt przetwarzania 
Swoje dane powwrzam dobrowolnie 

Czytelny podpis: 


Zam6wienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


I mi? (Nazwa) 


Ulica, nr 




Miejscowosd 


Prosz$ o wystawienie 
faktury VAT 

Nasz NIP: 

Upowazmam Wydawnictwo AVT-Korporaqa Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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LACZNOSC 


Przepisy prawne 


Instalacje antenowe 


Nie(nowy) obowiqzek prawny 


Ministerstwo Srodowiska oglosilo nowe rozporzqdzenia, ale ich oglosze- 
nie nie jest zadnym zaskoczeniem. Nie sq one tez czyms, co si§ nagle 
pojawito i nie obowiqzywato dotychczas. Mimo ze jest o tym mowa od 
kilku lat, wielu z nas w dalszym ciqgu uwaza, ze to nas nie dotyczy, ze 
jest to martwe prawo. 


Kazde prawo jest martwe do 
czasu, az ktos nie zaczyna go egze- 
kwowac. Gdyby nie bylo radarow 
na drogach, to przepis o ogranicze- 
niu pr^dkosci tez bylby martwy. 
Ale jest inaczej. W zakresie ochro- 
ny srodowiska prawo wyprzedzilo 
wiedze urzedniczq i spolecznq. Ale 
relacje te zmieniajq sie z kazdym 
dniem. 

W lipcu zostaly ogloszone 
przez Ministra Srodowiska dwa 
rozporzqdzenia okreslajqce wymo- 
gi w zakresie dokonywania zglo- 
szen instalacji antenowych. Sq one 
wymienione na koncu artykulu 
wraz z innymi waznymi aktami 
prawnymi nas dotyczqcymi. 

Rozporzqdzenia te nie dotyczq 
tylko instalacji amatorskich, ale 
wszystkich instalacji, ktorych pa- 
rametry wchodzq w zakres okre- 
slony przez Prawo ochrony sro- 
dowiska i rozporzqdzenia. Prace 
nad nimi trwaly od ponad szesciu 
lat, a termin ich ogloszenia byl 
kilka razy przesuwany przez Mi- 
nisterstwo Srodowiska z uwagi na 
trwajqce bardzo dlugo konsultacje 
ze spoleczenstwem oraz wieloma 
urz^dami i organizacjami. Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow rowniez 
uczestniczyl w tych konsultacjach, 
zglaszajqc wiele naszych postu- 
latow i propozycji zmian. Cz^sc 
propozycji zostala uwzgl^dniona, 
a szczegolnie te, ktore byly dla 
nas najbardziej dotkliwe. Znalazly 
one odzwierciedlenie w zapisach 
samej ustawy Prawo ochrony sro- 
dowiska oraz w tresci tych dwoch 
ostatnich rozporzqdzen. 

Calkowitym naszym sukcesem 
byloby oczywiscie peine wyklu- 
czenie amatorskich instalacji ante- 
nowych z wymagan okreslonych 
przez przepisy ochrony srodo- 
wiska. Niestety, wymagania Unii 
Europejskiej zbudowane na ba- 
zie wczesniejszych doswiadczen, 
w innych krajach, nie pozwalajq 
na takie rozwiqzanie. Budowa eu- 
ropejskiego systemu monitorowa- 
nia zrodel emisji pol elektroma- 


gnetycznych, do ktorego wlqczona 
jest rowniez Polska, naklada na 
nas obowiqzek dokonywania od- 
powiednich zgloszen. 

Obowiqzki wynikajqce z zapi- 
sow prawa, a nas dotyczqce, nie 
konczq sie na wypelnieniu wy- 
magan tylko tych dwoch rozpo- 
rzqdzen. Zwracam uwage na ko- 
niecznq znajomosc calosci prawa 
w tym zakresie, gdyz jest to dla 
nas krotkofalowcow, takie samo 
prawo jak np. prawo drogowe 
dla kierowcow. Posiadane pozwo- 
lenia radio we przydzielajq nam 
odpowiednie znaki i dajq prawo 
do poslugiwania sie wybranymi 
zakresami cz^stotliwosci, ale nie 
dajq prawa do uzywania nadaj- 
nika bez ograniczen. Musimy re- 
spektowac kilka innych dziedzin 
prawa, a w nich Prawo ochrony 
srodowiska i Prawo budowlane. 
W tej chwili zajme; sie tylko malut- 
kq cz^sciq tego pierwszego. 

Pierwsze z rozporzqdzen okre- 
sla rodzaje i parametry instalacji, 
z ktorych emisja pola elektroma- 
gnetycznego nie wymaga po- 
zwolenia, a ktorych eksploatacja 
wymaga zgloszenia organowi 
ochrony srodowiska. W § 2 pkt. 2 
rozporzqdzenia czytamy, ze zglo- 
szenia z uwagi na wytwarzanie pol 
elektromagnetycznych wymagajq in- 
stalacje radiokomunikacyjne, radio- 
nawigacyjne i radiolokacyjne, ktorych 
rownowazna moc promieniowana izo- 
tropowo wynosi nie mniej niz 15 W, 
emitujqce pola elektromagnetyczne 
o czgstotliwosciach od 30 kHz do 300 
GHz. 

Zapis ten bardzo precyzyjnie 
okresla granice, od ktorej nasze 
instalacje podlegajq wymaganiom 


rozporzqdzenia. Podany zakres 
cz^stotliwosci praktycznie obejmu- 
je wszystkie zakresy pasm amator- 
skich. Natomiast bardzo istotny 
jest drugi wymog okreslajqcy po- 
ziom mocy, powyzej ktorej muszq 
bye dokonywane zgloszenia. Po- 
ziom ten wynosi 15 W rownowaz- 
nej mocy promieniowanej izotro- 
powo, tzw. EIRP Zwracam uwage 
na fakt, ze nie mowimy w tym 
miejscu o mocy wyjsciowej na- 
dajnika, ale o rownowaznej mocy 
promieniowanej izotropowo. Jest 
to moc zawierajqca w sobie kilka 
parametrow. Sq to: moc wyjsciowa 
nadajnika pomniejszona o stra- 
ty zwiqzane z przesylem sygnalu 
pomi^dzy nadajnikiem a antenq 
oraz na koncu powi^kszona lub 
pomniejszona o zysk lub strata 
zastosowanej anteny i odniesiona 
do anteny izotropowej. Zatem, 
mowimy w tym miejscu o zupel- 
nie innych wartosciach. 

W praktyce moc promienio- 
wana izotropowo bardzo cz^sto 
wielokrotnie przewyzsza moc wyj- 
sciowq nadajnika. Koledzy prag- 
nqcy uniknqc dokonywania zglo- 
szen b^dq zmuszeni zredukowac 
moc wyjsciowq nadajnika do poje- 
dynezyeh watow. He? To juz zalezy 
od parametrow stosowanych fide- 
row, urzqdzen zainstalowanych 
pomi^dzy nadajnikiem a antenq 
i w duzej mierze od parametrow 
posiadanej anteny. Przytocz^ kil- 
ka danych, aby zobrazowac ten 
temat. Zalozmy dla uproszczenia, 
ze mamy instalacje skladajqcq sie 
z nadajnika, fidera z przewodu 
RG213 o dlugosci 20m i kilku zlq- 
czek UC1 oraz innych urzqdzen 
na drodze pomi^dzy nadajnikiem 
a antenq o calkowitym tlumieniu 
0,2 dB, a SWR wynosi 1,5 i pracu- 
jemy emisjq SSB z kompresorem. 
Przedstawiona tabela jest oczywi- 
scie pewnym przyblizeniem. 

Bardzo istotnym jest zapis pkt. 
3 mowiqcy, ze powyzszego przepisu 


MHz 

Moc wyjsciowa 
nadajnika [W] 

Antena 

Wzmocnienie 
anteny [dBi] 

Moc EIRP 
[W] 

3,5 

ok. 29 

Dipol potfalowy 

2,15 

15 

14 

ok. 7 

Beam 3-elementowy 

8,5 

144 

ok. 1,5 

Yagi 17-elementowa 

16,7 

1240 

ok. 0,06 

Antena paraboliezna 

32 
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nie stosuje sig do instalacji uzywa- 
nych vo sluzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej przez okres nie dluzszy 
niz 90 dni: 

1) zgodnie z przepisami migdzyna- 
rodowymi, w okresie waznosci za- 
granicznego dokumentu upraw- 
niajqcego do uzywania urzqdzeh 
radiowych, 

2) w miejscu innym niz stala lokali- 
zacja. 

Punkt ten zostal wynegocjo- 
wany i wprowadzony na wniosek 
PZK, aby uniknqc koniecznosci 
dokonywania zgloszen instalacji 
pracujqcych czasowo z miejsc wa- 
kacyjnych, urlopowych, akcji tere- 
nowych itp. Nie dotyczy on insta- 
lacji w miejscach stalych lokalizacji 
stacji, dla ktorych obowiqzujq jesz- 
cze dodatkowe przepisy okreslone 
w samej ustawie Prawo ochro- 
ny srodowiska. Zatem instalacje 
antenowe stacji zagranicznych, 
pracujqcych okresowo w Polsce 
oraz nasze, w czasie wyjazdow 
urlopowych i akcji zwiqzanych 
z pracq terenowq, nie majq wymo- 
gu dokonywania zgloszen. Nie- 
ktorym Kolegom od razu nasunie 
si^ pomysl polegajqcy na sciqganiu 
i zakladaniu anten w terminach do 
90 dni. W moim odczuciu pomysl 
bez sensu. Naklad pracy wlozony 
w przygotowanie zgloszenia jest 

0 wiele mniejszy niz w wieszanie 

1 sciqganie anten. Mozna tez zalo- 
zyc, ze w przypadku konfliktu ta- 
kie zachowania mogq zostac uzna- 
ne za swiadome uchylanie si^ od 
wypelnienia prawa. Osobiscie nie 
widz^ zadnych korzysci w takich 
dzialaniach. 

Pewne trudnosci u niektorych 
Kolegow wzbudza termin wejscia 
w zycie rozporzqdzenia. Wchodzi 
ono w zycie z dniem 1 stycznia 
2011 r. zjednym wyjqtkiem, ktory 
dotyczy instalacji przekazanych 
do uzytkowania przed 28 lipca 
2005 r. Ta druga data jest niekiedy 
mylnie interpretowana. Prosz^ 
zwrocic uwag^, ze rozporzqdzenie 
nie mowi o instalacjach anteno- 
wych, ktore juz posiadamy lub sq 
przez nas eksploatowane od dluz- 
szego czasu, np. od 20 lat. Mowi 
natomiast o instalacjach, ktore byly 
przekazane do uzytkowania. Nale- 
zy to rozumiec jednoznacznie, tj. 
z pelnym wypelnieniem wymagan 
zapisow Prawa ochrony srodowi- 
ska, czyli posiadajq odpowiednie 
pozwolenia lub zgloszenia sprzed 
28 lipca 2005 r. 

Drugie z rozporzqdzen okresla 
szczegolowe wymogi, jakie po- 
winno spelniac zgloszenie. Prosz^ 
zwrocic uwag^, ze ogolny przykla- 


dowy wzor formularza okreslony 
w zalqczniku 1 do rozporzqdzenia 
zawiera ogolne dane o instalacji 
i proste wypelnienie takiego dru- 
ku nie wypelnia calkowicie wy- 
magan rozporzqdzenia. Spotykam 
si^ niekiedy ze stwierdzeniem, ze 
proste wypelnienie tego druku 
zalatwia spraw^ zgloszenia. Oczy- 
wiscie jest to zla interpretacja tego 
wzoru zgloszenia. 

We wzorze tym nalezy zwrocic 
szczegoln^ uwag^ na dwa punkty: 
9 i 12. Punkt 9 dotyczy wielkosci 
i rodzaju emisji, a w szczegolo- 
wosci rownowaznych mocy pro- 
mieniowanych izotropowo (EIRP) 
wyznaczonych dla poszczegol- 
nych anten wchodzqcych w sklad 
instalacji antenowej z osobna. Za- 
tem, wartosci te powinny bye wy- 
liczone i podane w zgloszeniu. 
Zwracam ponownie uwag^, ze 
nie mowimy o mocy wyjsciowej 
nadajnika. 

Punkt 12 dotyczy szczegolo- 
wych danych instalacji. Zakres 
niezb^dnych danych okresla za- 
Iqcznik numer 2 punkt 3 rozporzq- 
dzenia, w ktorym czytamy: 

W zgloszeniu instalacji uzywanych 
w sluzbie radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej podaje si§ nastgpujqce dane: 

1) dla instalacji z nadajnikiem o mak- 
symalnej mocy wyjsciowej: 

a) do 150 W - adres, pod ktorym 
instalacja jest eksploatowana, 

b) powyzej 150 W - wspolrzgdne 
geografiezne lub wspolrzgdne 
prostokqtne plaskie punktow 
zasilania anten instalacji z do- 
kladnosciq odpowiednio do jed- 
nej dziesiqtej sekundy lub w za- 
okrqgleniu do 1 m (wspolrzgdne 
mogq bye okreslone z uzyeiem 
technik GPS lub innych dostgp- 
nych technik, z zachowaniem 
wymaganej dokladnosci) w obo- 
wiqzujqcym ukladzie odniesieh 
przestrzennych; 

2) czgstotliwosc lub zakresy czgstotli- 
wosci pracy instalacji; 

3) wysokosci srodkow elektrycznych 
anten nad poziomem terenu , z do- 
kladnosciq do jednego metra; 

4) rownowazne moce promieniowane 
izotropowo poszczegolnych anten 
instalacji; 

5) zakresy azymutow i kqtow pochy- 
lenia osi glownych wiqzek promie- 
niowania poszczegolnych anten 
instalacji lub informaeja o tym , 
ze anteny majq charakterystyki 
dookolne, wraz z podaniem kqtow 
pochylenia osi glownych wiqzek 
promieniowania; 

6) kwalifikacj§ instalacji jako przed- 
sigwzigeia mogqcego znaczqco od- 
dzialywac na srodowisko, o ktorym 


mowa w przepisach wy danych na 
podstawie art. 60 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 r. o udostgp- 
nianiu informaeji o srodowisku 
ijego ochronie, udziale spoleczeh- 
stwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodo- 
wisko - przez podanie informaeji, 
czy miejsca dostgpne dla ludnosci 
znajdujq sig w okreslonej w rozpo- 
rzqdzeniu odleglosci od srodkow 
elektrycznych poszczegolnych an- 
ten, w osi ich glownych wiqzek 
promieniowania; 

7) wyniki pomiarow poziomow pol 
elektromagnetycznych, o ktorych 
mowa w art. 122a ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochro- 
ny srodowiska, jesli takie byly wy- 
magane; 

8) dat% wydania i numer pozwolenia 
na uzywanie urzqdzeh radiowych 
nadawezyeh lub nadawezo-odbior- 
ezyeh, o ktorych mowa w prze- 
pisach w sprawie pozwoleh dla 
sluzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej. 

Zakres wymaganych danych 
jest dosyc szczegolowy. Mimo ze 
generalnie sq to proste wymaga- 
nia, majqc jednak na wzgl^dzie 
pewne doswiadezenia z rozmow 
z naszymi Kolegami, zakladam, ze 
mogq one stanowic dla niektorych 
istotny problem. Podstawowym, 
najczejsciej spotykanym bl^dem 
jest nieprzeczytanie stawianych 
wymagan do konca i dokonywa- 
nie pochopnych, wygodnych dla 
czytajqcego interpretaeji, a nie- 
majqcych uzasadnienia w pelnej 
tresci rozporzqdzenia. W tym 
miejscu zwroc^ uwag^, ze to roz- 
porzqdzenie nie jest oderwanym 
przepisem prawnym i dla pelne- 
go zrozumienia i prawidlowego 
zinterpretowania wymagana jest 
znajomosc calosci prawa w tym 
zakresie tj. pozostalych ustaw oraz 
rozporzqdzen, wymienionych na 
koncu artykulu. 

Omowi^ niektore punkty wy- 
magan, ktore czasami sprawiajq 
pewne trudnosci. 

Punkt pierwszy wymagan 
szczegolowych cz^sto jest inter- 
pretowany jako zwolnienie z do- 
konywania zgloszenia w przypad- 
ku stacji ponizej 150 W Nie bardzo 
rozumiem, skqd bierze si^ taka 
interpretacja. 

Nalezy powiedziec jasno, ze 
rozporzqdzenie to nie okresla kry- 
teriow do oceny, czy zgloszenie 
powinno bye dokonane, czy nie. 
Zajmuje si^ tym pierwsze opi- 
sywane rozporzqdzenie. W tym 
natomiast mamy do czynienia 
wylqcznie w wymogami doty- 
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Przepisy prawne 


cz^cymi zawartosci zgloszenia. 
Zatem punkt pierwszy dotyczy 
tylko i wylqcznie jednego wymo- 
gu, jakim jest podanie adresu lub 
wspolrz^dnych geograficznych, 
a kryterium wyboru jest moc wyj- 
sciowa nadajnika. Praktycznie nie 
ma to wi^kszego znaczenia przy 
powszechnym dost^pie do urz^- 
dzen GPS lub Internetu. 

Punkt trzeci wymaga podania 
wysokosci umiejscowienia srodkow 
elektrycznych anten. W praktyce 
do dokonywania oceny i wylicza- 
nia rozkladu pola elektromagne- 
tycznego wokol anteny konieczna 
jest znajomosc jej charakterystyki, 
ajako srodek elektryczny anteny 
przyjmuje si^ punkt, z ktorego zo- 
stala wykreslona charakterystyka 
analizowanej anteny. 

Punkt szosty moze stanowic pe- 
wien problem w zakresie dokony- 


wania kwalifikacji instalacji. Aby 
dokonac takiej kwalifikacji, nalezy 
si^gnqc do kolejnego rozporzqdze- 
nia. Jest to rozporzqdzenie Rady 
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 
r. w sprawie okreslenia rodzaj 6 w 
przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodowisko oraz 
szczegolowych uwarunkowan 
zwiqzanych z kwalifikowaniem 
przedsi^wzi^cia do sporzqdzenia 
raportu o oddzialywaniu na sro- 
dowisko. 

W rozporzqdzeniu tym czyta- 
my ; 

§2.1. Sporzqdzenia raportu o oddzia- 
lywaniu przedsigwzigcia na srodo- 
wisko wymagajq nastgpujqce rodzaje 
przedsi%wzi$c mogqcych znaczqco od- 
dzialywac na srodowisko: 

7) instalacje radiokomunikacyjne, 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, 
z wylqczeniem radiolinii, emitujq- 


WZOR 


FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 


I. Wypetnia podmiot prowadzqcy instalacji dokonujqcy jej zgtoszenia 

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjicia zgtoszenia 


2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacji 


3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sii 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS 1 ) jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sii insta- 
lacja 


4. Oznaczenie prowadzgcego instalacji, jego adres zamieszkania lub siedziby 


5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 


6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879) 


7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielkosc swiadczonych ustug 


8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 


9. Wielkosc i rodzaj emisji 2 ) 


10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji 


1 1 . Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami 


12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczni- 


ku nr 2 do rozporzgdzenia: 

Lp. 3 > 





13. Miejscowosc, data (rok — miesigc — dzien): 

Imii i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacji 

Podpis 


II. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujqcy zgtoszenie 


Data zarejestrowania zgtoszenia 


Numer zgtoszenia 


Objasnienia: 

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych nalezy podawac zgodnie z rozporzqdzeniem 
Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow 
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z pozn. zm.). 

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napiecie znamionowe, 
a w przypadku pozostalych instalacji — rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegolnych anten. 

3) Liczba porzqdkowa zgodna z numeracjq punktow w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatqcznika nr 2 do roz- 
porzqdzenia. 


ce pola elektromagnetyczne o cz%- 
stotliwosciach od 0,03 MHz do 
300.000 MHz , w ktorych rowno- 
wazna moc promieniowana izotro- 
powo wyznaczona dla pojedynczej 
anteny wynosi: 

a) nie mniej niz 2.000 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
sig w odleglosci nie wigkszej niz 
100 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

b) nie mniej niz 5.000 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
si§ w odleglosci nie wigkszej niz 
150 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

c) nie mniej niz 10.000 W, a miej- 
sca dostgpne dla ludnosci 
znajdujq sig w odleglosci nie 
wigkszej niz 200 m od srodka 
elektrycznego, wzdluz osi glow- 
nej wiqzki promieniowania tej 
anteny, 

d) nie mniej niz 20.000 W; 

§ 3. 1. Sporzqdzenia raportu o oddzia- 
lywaniu przedsigwzigcia na srodowi- 
sko mogq wymagac nastgpujqce rodza- 
je przedsigwzigc mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodowisko: 

8) instalacje radiokomunikacyjne, 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, 
niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, 
z wylqczeniem radiolinii, emitujq- 
ce pola elektromagnetyczne o czg- 
stotliwosciach od 0,03 MHz do 
300.000 MHz, w ktorych rowno- 
wazna moc promieniowana izotro- 
powo wyznaczona dla pojedynczej 
anteny wynosi: 

a) nie mniej niz 15 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
sig w odleglosci nie wigkszej niz 
5 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
si§ w odleglosci nie wigkszej niz 
20 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

c) nie mniej niz 500 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
si§ w odleglosci nie wigkszej niz 
40 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

d) nie mniej niz 1.000 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
sig w odleglosci nie wigkszej niz 
70 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

e) nie mniej niz 2.000 W, a miejsca 
dostgpne dla ludnosci znajdujq 
sig w odleglosci nie wigkszej 
niz 150 m i nie mniej szej niz 
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100 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

f) nie mniej niz 5.000 W, a miejsca 
dost§pne dla ludnosci znajdujq 
sig w odleglosci nie wigkszej 
niz 200 m i nie mniejszej niz 
150 m od srodka elektrycznego, 
wzdluz osi glownej wiqzki pro- 
mieniowania tej anteny, 

g) nie mniej niz 10.000 W, a miej- 
sca dostgpne dla ludnosci znaj- 
dujq si§ w odleglosci nie wi§k- 
szej niz 300 m i nie mniejszej 
niz 200 m od srodka elektrycz- 
nego, wzdluz osi glownej wiqzki 
promieniowania tej anteny; 

Projekt nowego rozporzqdze- 
nia zmienia troch^ nazewnictwo. 
Slowa si^ zmieniajq, ale znaczenie 
i interpretacja pozostajq te same. 
W skrocie mowiqc, instalacje, kto- 
rych parametry znajdq si^ w za- 
kresie opisanym w przytoczonych 
paragrafach b^dq zaliczone do 
znaczqco oddzialujqcych na sro- 
dowisko. 

Sam proces kwalifikacji nie jest 
trudny. Jak widac z tresci para- 
grafow, niezb^dna do tego jest 
znajomosc dwoch parametrow: 
juz wczesniej wspominanej mocy 
EIRP oraz odleglosci pomi^dzy 
srodkiem elektrycznym anteny 
a miejscem, w ktorym mogq znaj- 
dowac si^ postronne osoby na kie- 
runku osi glownej wiqzki promie- 
niowania analizowanej anteny. 
Znajqc oba te parametry, kwalifika- 
cji dokonuje si^ w oparciu o przy- 
wolane punkty z rozporzqdzenia. 
Nalezy w tym miejscu zwrocic 
uwag^, ze znaczna liczba anten 
stosowanych przez krotkofalow- 
cow z racji swojej charakterystyki 
nie b^dzie zakwalifikowana jako 
instalacja znaczqco oddzialujqca 
na srodowisko. Niestety, pewne 
typy anten mogq miec odmiennq 
kwalifikacj^. Szczegolnie nalezy 
zwrocic uwag^ na anteny o ni- 
skich kqtach promieniowania i zlo- 
kalizowane nisko, a szczegolnie 
na poziomie ziemi, jak np. GP 
na niskie pasma. Jest to bardzo 
wazny punkt, poniewaz zakwa- 
lifikowanie anteny jako znaczqco 
oddzialywujqcej na srodowisko 
b^dzie skutkowalo kilkoma dodat- 
kowymi wymaganiami, takimi jak 
koniecznosc opracowania pelnego 
raportu oddzialywania instala- 
cji na srodowisko wraz z pelnq 
graficznq prezentacjq rozkladu 
pola elektromagnetycznego wokol 
anteny, a w przypadku instalacji 
umieszczonej na budynku, nawet 
w bardzo prostej formie, rowniez 
koniecznosciq uzyskania pozwole- 


nia na budow^ wynikajqcq z pra- 
wa budowlanego. Wymagania 
w zakresie zawartosci wspomnia- 
nych raportow rowniez okresla 
stosowne rozporzqdzenie. 

Zobrazowanie tego problemu 
przedstawiajq rysunki wykonane 
w skali. Jezeli odleglosc pomi^dzy 
budynkami na rysunku 1 b^dzie 
mniejsza niz 100 m, a moc EIRP 
z anteny nadawczej osiqgnie war- 
tosc 2000 W, co jest calkiem realne 
(np. ok. 150 W PEP i 4-elem. Yagi 
na pasmo 6 m przy modulacji cy- 
frowej lub FM), lub np. 100 W przy 
odleglosci 20 m, to ta instalacja 
zostanie zaliczona do znaczqco od- 
dzialujqcych na srodowisko. 

Podobnie na rysunku 2, jezeli 
np. moc EIRP osiqgnie np. 500 
W (np. 40 W PEP i 4-elem. Yagi na 
pasmo 6 m przy modulacji cyfro- 
wej lub FM). 

Warto w tym miejscu wspo- 
mniec, ze dzi^ki dzialaniom PZK 
z rozporzqdzenia zostal usuni^ty 
wymog dokonywania prezentacji 
graficznej rozkladu pola wokol an- 
teny. Wymog ten bylby dla duzej 
cz^sci naszych Kolegow znacz- 
nym utrudnieniem w realizacji 
zgloszenia. Punkt ten jest jednym 
z podstawowych, a b^dqcych pod- 
stawq do odrzucania, z uwagi na 
zle wykonanie, raportow oddzia- 
lywania instalacji na srodowisko 
przez urz^dy ochrony srodowiska, 
a wykonywanych przez firmy ko- 
mercyjne. 

W punkcie siodmym nalezy 
przedstawic wyniki pomiarow po- 
ziomow pol elektromagnetycz- 
nych, o ktorych mowa w art. 122a 
ustawy Prawo ochrony srodowi- 
ska, jezeli takie byly wymagane. 
Zatem pytanie, czy byly wymaga- 
ne? Odpowiedz jest bardzo pro- 
sta. Jezeli instalacja ma parame- 
try kwalifikujqce jq do dokonania 
zgloszenia, to rowniez w stosunku 
do niej pomiary takie byly wy- 
magane, gdyz kryteria do oceny 
instalacji dla obu przypadkow sq 
identyczne. Metody dokonywania 
pomiarow oraz dobor miejsc po- 
miarowych sq okreslone w kolej- 
nym rozporzqdzeniu i nie b^d^ ich 
w tym artykule omawial. Zwracam 
tylko uwag^, ze pomiarow doko- 
nuje si^ w miejscach najblizszych 
naszej instalacji, a dost^pnych dla 
osob postronnych. 

Najistotniejsze jest jednak to, 
ze dzi^ki staraniom PZK zostal 
dopisany do ustawy podstawowej 
art. 147a, a w nim czytamy, ze pro- 
wadzqcy instalacja oraz uzytkownik 
urzqdzenia sq obowiqzani zapewnic 
wykonanie pomiarow wielkosci emisji 


j O 




100 m 
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Rys. 2. 

lub innych warunkow korzystania ze 
srodowiska przez akredytowane labo- 
ratorium w rozumieniu ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
w zakresie badah, do ktorych wykony- 
wania sq obowiqzani. 

I najwazniejszy dalszy ciqg, 
ze przepisow tego nie stosuje sig do 
wykonywania pomiarow wielkosci 
emisji, do ktorych jest obowiqzana 
sluzba radiokomunikacyjna amatorska 
w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo teleko- 
munikacyjne. 

Punkt ten wprowadza zasadni- 
cze ulatwienie, a przede wszyst- 
kim pozwala zaoszcz^dzic znacz- 
ne kwoty, jakie musialyby zostac 
wydane na pomiary wykonywane 
przez akredytowane laboratoria. 
Dzi^ki temu zwolnieniu oraz ko- 
rzystajqc z art. 3 ustawy, mozemy 
wykonac zamiast pomiarow, od- 
powiednie obliczenia i analizy. Na- 
lezy pami^tac, ze powinny one bye 
wykonane dla wszystkich anten, 
ktorych parametry przekraczajq 
omowione na wst^pie kryteria. 

W tym miejscu wazna uwaga. 
Niestety, nasi Koledzy zajmujqcy 
si^ CB, posiadajqcy instalacje stale 
oraz nieco rozbudowane systemy 
antenowe do dalszych Iqcznosci, 
sq w znaeznie gorszej sytuacji, 
gdyz nie posiadajq tego samego 
zwolnienia i pragnqc wypelnic 
wymagania prawa, b^dq zmuszeni 
wykonywac peine pomiary przez 
laboratoria akredytowane i pono- 
sic z tego tytulu znaezne koszty. 

Kolejnym, istotnym problemem, 
zjakim borykajq si^ nasi Koledzy, 
jest forma, wjakiej ma bye wyko- 
nane zgloszenie. Dla podstawo- 
wych danych rozporzqdzenie okre- 
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slilo przykladowy wzor zgloszenia 
podany w zalqczniku 1, natomiast 
dla danych szczegolowych zaden 
wzor nie zostal okreslony. Nie jest 
tez okreslona metodyka dokony- 
wania analizy czy obliczen przez 
rozporzqdzenia lub ustawy, w od- 
roznieniu od pomiarow, ktore majq 
znaczq liczb^ odpowiednich zapi- 
sow w roznych rozporzqdzeniach. 

Nalezy wi^c zalozyc, ze forma 
przedstawienia danych szczego- 
lowych moze bye dowolna. Samo 
dokonanie analizy czy obliczen nie 
jest juz calkowicie dowolne. Pole 
elektromagnetyezne opisywane 
jest za pomocq pewnych formul 
matematycznych, z ktorych na- 
lezy skorzystac oraz wzbogacic je 
o pewne dodatkowe parametry, 
takie jak wspolczynnik modulacji, 
czas emisji pola i inne. 

W celu ulatwienia wykonania 
zgloszenia zostal opracowany ar- 
kusz obliczeniowy, ktory dokonuje 
wszystkich niezb^dnych wyliczen 
oraz kwalifikaeji instalacji i zesta- 
wia wyniki w ukladzie tabelarycz- 
nym. Pozwala rowniez w koncowej 
fazie na wydrukowanie gotowego 
druku zgloszenia. Wspomniany 
arkusz o nazwie Analiza-Zgloszenie 
instalacji w wersji 2.2 wraz z obszer- 
nym szczegolowym opisem calego 
zagadnienia w postaci opracowa- 
nia o nazwie Poradnik antenowy 
znajduje si^ na stronie PZK i moze 
bye stamtqd pobrany do wykorzy- 
stania. Poradnik zawiera szcze- 
golowq procedure post^powania 
przy przygotowywaniu raportu 
lub zgloszenia. 

Musz^ zaznaezye, ze arkusz nie 
jest dokumentem Ministerstwa 
Srodowiska i nie ma obowiqzku 
korzystania z niego. Niezb^dne 
wyliczenia mozna wykonac samo- 
dzielnie w oparciu o wspomniane 
formuly matematyezne lub przy 
uzyciu innych dost^pnych w In- 
ternecie programow. Oczywiscie 
za poprawnosc wykonania zawsze 
odpowiada skladaj^cy zgloszenie, 
ktory musi tez si^ liezye z koniecz- 
nosciq skladania ewentualnych 
wyjasnien. 

Pragn^ jeszcze zwrocic uwag^ 
na cztery istotne sprawy. W punk- 
cie siodmym wymagan szczego- 
lowych jest mowa o pomiarach. 
Pomiary te, o ktorych mowa w art. 
122a ustawy, byly wymagane juz 
od kilku lat, a ich wyniki musialy 
bye skladane do Wojewodzkiego 
Inspektora Sanitarnego oraz Wo- 
jewodzkiego Inspektora Ochrony 
Srodowiska. Niedopelnienie tego 
wymogu, zgodnie z art. 338a usta- 
wy, podlega odpowiedzialnosci 


karnej. W artykule tym czytamy: 
kto, bgdqc obowiqzany do wykonywa- 
nia pomiarow pol elektromagnetycz- 
nych w srodowisku, na podstawie art. 
122a, nie wykonuje tych pomiarow, 
podlega karze aresztu albo ogranicze- 
nia wolnosci albo karze grzywny. 

Poniewaz zgloszenia b^dq skla- 
dane do organow administraeji 
panstwowej, a nie do organow 
ochrony srodowiska, mozna zalo- 
zyc, ze w znaeznej ilosci przypad- 
kow ten punkt zostanie niezau- 
wazony z uwagi na slabq wiedz^ 
urz^dnikow. Wiedza ta jednak caly 
czas rosnie i punkt ten moze dla 
niektorych Kolegow stac si^ przy- 
krq niespodziankq w przypadku 
skrupulatnego lub zlosliwego 
urz^dnika. 

W najblizszych tygodniach 
dokonam kolejnej modyfikaeji ar- 
kuszy obliczeniowych dla opra- 
cowania raportow z analizy pola 
i zgloszen instalacji. Arkusz znajdu- 
jqcy si^ obecnie na stronie PZK jest 
w pelni funkcjonalny i wystareza- 
jqcy do wykonania raportu/analizy 
wg wymagan art. 122a i zakladam, 
ze nie b^dzie podlegal modyfika- 
eji. Ulegnie jednak modyfikaeji 
forma zgloszenia w nim zawarta, 
a dotyczqca wlasnie omawianych 
w tym artykule zapisow nowych 
rozporzqdzen. W odpowiednim 
czasie stosowna informaeja ukaze 
sie; w dziale Newsy na stronie PZK. 

Jak juz wspomnialem zglosze- 
nia, w przeciwienstwie do rapor- 
tow z pomiarow lub analizy, b^dq 
skladane do lokalnych organow 
administraeji panstwowej. B^dq to 
wojt, burmistrz lub prezydent mia- 
sta w przypadku osob fizycznych, 
jakimi sq krotkofalowcy w przy- 
padku tzw. zwyklego korzystania 
ze srodowiska. W przypadku zali- 
czenia instalacji do zawsze znaezq- 
co oddzialujqcej na srodowisko, 
zgloszenia winny bye skladane do 
marszalka wojewodztwa. 

Oplaty 

Kolejnym tematem sq oplaty 
za dokonywanie zgloszen. Wspo- 
mniane raporty z pomiarow lub 
analizy skladane do Wojewodz- 
kiego Inspektora Sanitarnego 
oraz Wojewodzkiego Inspektora 
Ochrony Srodowiska nie sq obj^te 
wymaganiami w zakresie dokony- 
wania oplat. Inaczej wyglqda spra- 
wa zgloszen. Zgloszenia sq obj^te 
oplatq skarbowq w wysokosci 120 
zl. Zgodnie z interpretaejq prawa 
dokonanq przez naszego Koleg^ 
Darka SP2HQY, ze zwolnienia z tej 
oplaty moze skorzystac organiza- 
eja OPP, jakq jest PZK, a tym sa- 


mym kluby w niej zarejestrowane. 

Odmiennie wyglqda sytuaeja 
z krotkofalowcami jako osobami 
fizyeznymi posiadaj^cymi staeje 
indywidualne. Mogq one zostac 
zwolnione na zasadach ogolnych 
w przypadku wykazania otrzymy- 
wania pomocy spolecznej z powo- 
du ubostwa. W innych przypad- 
kach nalezy si^ liezye z koniecz- 
nosciq dokonania wspomnianej 
oplaty. 

PZK rowniez w tym zakresie 
podejmuje starania, aby uzyskac 
mozliwosci dalszych zwolnien, 
jednak na tym etapie trudno jest 
przewidziec, czy, kiedy i jakie 
ust^pstwa ze strony ministra fi- 
nansow uda si^ uzyskac. 

Terminy 

Ostatnim tematem wartym 
wspomnienia sq terminy sklada- 
nia zgloszen. Oba rozporzqdze- 
nia wchodz^ w zycie 1 styeznia 
2011 r. Wynika z tego, ze przed 
tym terminem nie ma podstawy 
prawnej do przyjmowania przez 
urz^dy zgloszen i nie powinny 
one bye skladane. Zwroc^ jesz- 
cze raz uwag^, ze mowimy w tej 
chwili o zgloszeniach instalacji, 
a nie o wypelnieniu wymagan art. 
122a ustawy, ktory caly czas obo- 
wiqzuje. Mamy zatem ter min po- 
czqtkowy. Pozostaje pytanie, jaki 
jest termin koncowy, do ktorego 
nalezy dokonac zgloszen? Odpo- 
wiedz na to pytanie znajduje si^ 
w art. 152 ustawy. Znajdujemy 
w nim informaeja, ze w przypadku 
instalacji objgtej obowiqzkiem zglosze- 
nia, gdy jest juz ona eksploatowana, 
prowadzqcy jq jest obowiqzany zglosic 
w terminie 6 miesigey od dnia, w kto- 
rym zostala ona objgta tym obowiqz- 
kiem. Z zapisu tego wynika, ze dla 
instalacji b^dqcych w eksploatacji 
przed datq rozpocz^cia obowiq- 
zywania rozporzqdzenia, czyli 1 
styeznia 2011 r. ostateezny termin 
dokonywania zgloszen mija 30 
czerwca 2011 r. Zwracam w tym 
miejscu ponownie uwag^ na zapis 
punktu 7 szczegolowych wyma- 
gan do zgloszenia, w ktorym jest 
mowa o koniecznosci dolqczenia 
wynikow pomiarow lub analiz 
pola elektromagnetyeznego zgod- 
nie z art. 122a ustawy. 

Pozostaje wi^c pytanie, co na- 
lezy zrobic w przypadku instalacji 
zbudowanych po 1 styeznia 2011 
r.? Na to pytanie rowniez znajdzie- 
my odpowiedz w art. 152 ustawy. 
W tym przypadku w artykule tym 
czytamy: prowadzqcy instalacji jest 
obowiqzany do dokonania zgloszenia 
przed rozpocziciem jej eksploatacji. Do 
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rozpoczgcia eksploatacji instalacji moz- 
na przystqpic, jezeli organ wlasciwy 
do przyjgcia zgloszenia w terminie 30 
dni od dnia dorgczenia zgloszenia nie 
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
Zatem, do czasu dokonania zglo- 
szenia i uplywu wspomnianych 30 
dni nie mozna prowadzic Iqczno- 
sci i eksploatowac instalacji ante- 
nowej. Jezeli juz posiadane, czyli 
istniejqce instalacje antenowe nie 
byly wykorzy sty wane jako nadaw- 
cze lub byly wykorzystywane jako 
nadawcze, ale ich moc promie- 
niowana izotropowo nie przekra- 
czala 15 to nalezy uznac, ze nie 
wchodzily one w zakres wyma- 
gan Prawa ochrony srodowiska. 
W przypadku zmiany charakteru 
pracy tych instalacji na nadawcze 
z mocq EIRP co najmniej 15 W na- 
lezy dokonac zgloszen, tak jak 
dla instalacji nowych, i odczekac 
wspomniane 30 dni. 

Wielu Kolegow, nierozumiejq- 
cych jeszcze tematu, widzi w tych 
rozporzqdzeniach duze zagroze- 
nie dla bytu krotkofalowcow lub 
niewyobrazalny zakres pracy nie- 
zb^dny do wykonania. Pragn^ 
jednoznacznie potwierdzic, ze na- 
klad pracy jest naprawd^ nie taki 


ogromny. Potwierdzeniem tego 
mogq bye Koledzy, ktorzy juz wy- 
konali odpowiednie analizy i zlo- 
zyli w urz^dach, a zrobili to bez 
niczyjej pomocy. Szukanie innych 
drog wyjscia typu praca QRP czy 
wlasne nadinterpretaeje prawa 
mijajq si^ z sensem. 

Tak jak najczejsciej bywa, poj- 
scie prostq drogq jest najlepsze, co 
wszystkim gorqco polecam. 

Na zakonezenie przywolam 
najistotniejsze akty prawne zwiq- 
zane z tym tematem. 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony srodowiska. 

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. o udost^pnianiu informa- 
cji o srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochro- 
nie srodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na srodowisko. 

3. Rozporzqdzenie Ministra Sro- 
dowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie rodzajow instalacji, 
ktorych eksploatacja wymaga 
zgloszenia. 

4. Rozporzqdzenie Ministra Sro- 
dowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie zgloszenia instalacji 
wytwarzajqcych pola elektroma- 
gnetyezne. 


5. Rozporzqdzenie Rady Ministrow 
z dnia 9 listopada 2004 r. w spra- 
wie okreslenia rodzajow przed- 
si^wzi^c mogqcych znaczqco 
oddzialywac na srodowisko oraz 
szczegolowych uwarunkowan 
zwiqzanych z kwalifikowaniem 
przedsi^wzi^cia do sporzqdze- 
nia raportu o oddzialywaniu na 
srodowisko. 

6. Rozporzqdzenie Ministra Sro- 
dowiska z dnia 30 pazdziernika 
2003 r. w sprawie dopuszczal- 
nych poziomow pol elektroma- 
gnetycznych w srodowisku oraz 
sposobow sprawdzania dotrzy- 
mania tych poziomow. 

Peine tresci obu najnowszych 
rozporzqdzen mozna znalezc 
na stronie PZK www.pzk.org. 
pi lub pod adresami interneto- 
wymi : www. dziennikustaw. 
gov.pl/D2010130088001.pdf oraz 
www.dziennikustaw.gov.pl/ 
D2010130087901.pdf. 

Niestety, do prawidlowego 
zrozumienia zagadnienia nalezy 
zapoznac si^ ze wszystkimi wy- 
mienionymi aktami prawnymi, 
z uwagi na liezne powiqzania po- 
mi^dzy nimi. 

Dionizy Studzinski SP6IEQ 
REKLAMA 




Koordynacja dzialan person elu ma kluezowe znaezenie 
dla bezpiecznej pracy i skuteeznego rozwiazy wania 
biez^cych p rob I e mow. 
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Radiotelefony iskrobezpieczne Motorola ATEXzardwno 
te analogowe serii Professional, jak i cyfrowe TETRA 
zapewniaja kompleksow^ fgcznosc i oferujg najwyzszg 
w swojej kiasie jakosc dzwi^ku. Urzgdzenia posiadajg 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Pawtem Zakrzewskim SP7TEV 

Moj kontakt z IARU 

Wsrod kilkunastu funkcji przy Zarzqdzie Gtownym Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow jest oficer tqcznikowy IARU - PZK. Aktualnie petni jq 
Pawel Zakrzewski SP7TEV. Ponizej kilka jego refleksji na temat dziatal- 
nosci IARU. 


Redakcja: Jakie byly Twoje po- 
cz^tki krotkofalarskie? 

Pawel Zakrzewski: Wszystko za- 
cz^lo si^ w roku 1989. Bylem wow- 
czas w pierwszej klasie liceum, kie- 
dy to naprawd^ niezapomniany 
i wspanialy Kolega Jan Czekajski 
SP7ICY (niech odpoczywa w po- 
koju) - kolega z dawnych czasow 
z pracy mojej mamy - przyszedl 
do nas do domu z r^cznym radio- 
telefonem typu Yaesu FT 23-R na 
pasmo dwoch metrow (a tego typu 
sprz^t, jak na owczesne czasy, byl 
pewnego rodzaju luksusem), prze- 
prowadzil z kirns krotkq Iqcznosc 
i... polknqlem bakcyla! Niedlugo 
potem trafilem do lodzkiego Klubu 
Krotkofalowcow SP7PGK przy SM 
// Zarzew // , otrzymalem licencj^ na- 
sluchowq i rozpoczqlem zdobywa- 
nie pierwszych // szlif6w // operator- 
skich - pod czujnym okiem (row- 
niez niezapomnianego - R.I.P) Kol. 
Mieczyslawa Sobieckiego SP7GSM 
oraz innych kolegow. Pierwszq li- 
cencj^ owczesnej II kategorii otrzy- 


malem w 1990 roku, a moim pierw- 
szym urzqdzeniem na UKF byl po- 
czciwy // demobilowy ,/ radiotelefon 
typu FM 302 (jeszcze lampowy) 

- uruchomiony dzi^ki ogromnej 
zyczliwosci wlasnie Janka SP7ICY, a 
pozniej jeszcze usprawniony dzi^ki 
przychylnosci Kol. Ryszarda No- 
wogrodzkiego SP7HIM (z ktorym 

- pami^tam to jak dzis - za pomo- 
cq... papieru sciernego „adaptowa- 
lismy" rezonatory kwarcowe tak, 
aby mozna bylo na wspomnianym 
urzqdzeniu pracowac na okreslo- 
nych kanalach w „dwojkowym 77 
pasmie amatorskim). W 1992 roku 
pojechalem na moj pierwszy Cen- 
tralny Oboz Lqcznosci ZHP (wtedy 
bylem juz aktywny rowniez jako 
instruktor harcerski), a po uzyska- 
niu w 1993 roku licencji I kategorii 
jeszcze kilkakrotnie uczestniczy- 
lem w tychze obozach jako kadra 
szkoleniowa. W tym samym roku 
rozpoczqlem rowniez aktywnosc 
w eterze na pasmach KF (moim 
pierwszym urzqdzeniem byl TRX 
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wg SP5WW), ch^tnie wlqczalem 
sie; takze w liczne inicjatywy podej- 
mowane w samym klubie SP7PGK, 
a takze w lodzkim srodowisku krot- 
kofalarskim pod auspicjami Za- 
rzqdu Oddzialu Wojewodzkiego 
(pozniej Oddzialu Terenowego) 
PZK. I w ten oto sposob uplyn^lo 
kilkanascie wspanialy ch lat. . . 

Red.: A jaka jest Twoja specjalnosc 
krotkofalarska (co najbardziej lu- 
bisz w tym hobby)? 

PZ: Z przyczyn zawodowo-oso- 
bistych od kilku dobrych lat mam 
„podwojne QTH" i dlatego na pa- 
smach jestem obecny raczej oka- 
zjonalnie. Mam jednak nadziej^, 
ze w stosunkowo niedlugim czasie 
to si^ zmieni. Generalnie jestem 
„konserwatywnym krotkofalow- 
cem sensu stricto" i najcz^sciej by- 
wam aktywny wlasnie na pasmach 
KF, zwlaszcza na pi^ciu podsta- 
wowych, a szczegolnie w pasmie 
14 MHz. Chociaz nie strong od 
pracy w eterze emisjami CW i SSB, 
to jednak od dluzszego czasu naj- 
ch^tniej uzywam emisji cyfrowych 
(PSK, RTTY, SSTV i inne). Jednak 
w ramach tych ostatnich - mojq 
ulubionq emisjq jest HELL. Dodam 
tez, ze moim preferowanym spo- 
sobem prowadzenia Iqcznosci jest 
tzw. zucie szmat (absolutnie nie 
mam w sobie zylki wyczynowo- 
-sportowej), a wlasnie przy wy- 
korzystaniu emisji HELL mozna 
cz^sto trafic na „rasowych prze- 
zuwaczy" - wystarczy np. zawo- 
lac CQ w okolicach cz^stotliwosci 
14,065 MHz. Sposrod bardziej „tre- 
sciwych" Iqcznosci pami^tam np. 
blisko godzinne QSO ze stacj^ fin- 
skq, kiedy to kolega zza morza opi- 
sywal mi swoj pomysl podlqczenia 
posiadanego przez niego klasycz- 
nego dalekopisu do komputera, 
aby sprawdzic, jak komputer po- 
radzi sobie ze zdekodowaniem 
emisji, co teoretycznie powinien 
zrobic bez klopotow... Posluguj^ 
si^ takze niekiedy systemem Echo- 
link (Iqcz^ si^ z nim drogq radiowq, 
poprzez bramk^ dost^powq), a do 
pogaw^dek szczegolnie upodo- 
balem sobie przemienniki brytyj- 
skie i poludniowoafrykanskie - ze 
wzgl^dow j^zykowych i geogra- 
ficznych (zblizona do polskiej stre- 
fa czasowa). W kazdym bqdz razie 
z poznawczego punktu widzenia 
interesujq mnie wszelkie nowosci, 
ktorych w ostatnich latach pojawia 
si^ przeciez coraz wi^cej. 

Red.: Od kiedy i w jakich okolicz- 
nosciach powierzono Ci funkcji 
oficera l^cznikowego IARU. 
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PZ: Pami^tam dose dokladnie, ze 
na poczqtku lipca 2009 roku na 
portalu PZK opublikowana zostala 
skierowana do wszystkich polskich 
krotkofalowcow prosba o pomoc 
w sprawie wlqczenia si^ w przy- 
gotowania do organizaeji w 2010 
roku wystawy o krotkofalarstwie 
w Parlamencie Europejskim. Z ra- 
cji mojego wyksztalcenia (filologia 
i europeistyka) oraz wieloletniego 
i zroznicowanego doswiadezenia 
w ramach szeroko poj^tej wspol- 
pracy mi^dzynarodowej (bylem 
m. in. na polrocznym stazu w Ko- 
misji Europejskiej) - napisalem 
zatem kilka slow o sobie i... Kol. 
Piotr Skrzypczak SP2JMR - prezes 
Zarz^du Glownego PZK zapropo- 
nowal mi rozpocz^cie pelnienia 
obowiqzkow oficera Iqcznikowego 
mi^dzy IARU a PZK. Na poczqt- 
ku bylem tq propozycjq mocno 
zaskoezony, w koncu to bardzo 
reprezentacyjna funkeja w Zwiqz- 
ku... Po krotkim namysle oraz po 
uzyskaniu pewnych informaeji 
uzupelniajqcych wspomnianq pro- 
pozyej^ przyj^lem iUchwalq Pre- 
zydium ZG PZK z dnia 16.07.2009 
powierzono mi funkeja „p.o. ofice- 
ra Iqcznikowego IARU-PZK ,/ . 

Po pewnego rodzaju okresie prob- 
nym, na swym plenarnym posie- 
dzeniu w dniu 10.10.2010 ZG PZK 
„w pelni" powolal mnie na wspo- 
mnianq funkeja . 

Red: Na czym w zasadzie polega 
praca oficera l^cznikowego i ew. 
jakiej pomocy oczekiwalbys od 
kolegow? 

PZ: W pewnym uproszczeniu 
moja funkeja jest porownywalna 
ze stanowiskiem ministra spraw 
zagranicznych, a moze nawet bar- 
dziej ze stanowiskiem np. amba- 
sadora RP przy UNESCO (Organi- 
zaeja Narodow Zjednoczonych do 
Spraw Oswiaty, Nauki i Kultury). 





Przy pracy w eterze 

Co do zasady, moje stanowisko 
jest funkeja typowo koordyna- 
cyjnq, a do moich glownych obo- 
wiqzkow nalezy przede wszystkim 
utrzymywanie biez^cego robocze- 
go kontaktu z czlonkami Komi- 
tetu Wykonawczego 1. Regionu 
IARU oraz koordynatorami grup 
i gremiow roboezyeh 1. Regionu, 
a takze z Radq Administracyjnq 
IARU. Na biez^co prowadzonych 
jest w ramach 1. Regionu IARU 
bardzo wiele roznorodnych spraw, 
a o tych najwazniejszych staram 
si^ wszystkich zainteresowanych 
informowac m.in. poprzez umiesz- 
czanie stosownych wiadomosci 
na portalu PZK. Wykonuj^ takze 
liezne inne zadania biez^ce, np. 
przygotowuj^ rozne listy inten- 
cyjne i gratulacyjne, odpowiadam 
na roznego rodzaju zapytania itp. 
Zdarza mi si^ takze, na prosb^ 
czlonkow Prezydium ZG PZK, 
wykonywac rozne inne zadania 
zwiqzane z obecnosciq PZK na 
forum mi^dzynarodowym, np. 


w ubieglym roku przygotowalem 
regulamin akcji dyplomowej „No 
More War" wj^zyku angielskim, 
francuskim i niemieckim, a w roku 
biezqcym dokonalem tlumaczenia 
na j^zyk angielski ogolnej czejsci 
informacyjnej folderu przygoto- 
wanego na okolieznose 80-lecia 
PZK, zaprezentowanego w trakeie 
targow Ham Radio 2010 we Frie- 
drichshafen w Niemczech. 

Co do oczekiwanej ewentualnej 
pomocy ze strony polskiego srodo- 
wiska krotkofalarskiego, jako prag- 
matyk i realista (choc niepozba- 
wiony odrobiny romantyzmu...), 
odpowiem krotko: im nas jest wi^- 
cej, tym lepiej - zawsze latwiej jest 
kilku osobom rozdzielic pomi^- 
dzy siebie okreslone „segmenty" 
danych dzialan. Obok „wolnych 
stanowisk" chociazby krajowych 
koordynatorow ze strony PZK 
w ramach Grup Roboezyeh EMC 
i EUROCOM (oraz wielu innych) 1. 
Regionu IARU, r^ce do pracy przy- 
dadzq si^ takze w ramach dzialan 
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typo wo promocyjnych - skierowa- 
nych do odbiorcow zagranicznych, 
np. istnialaby potrzeba reaktywo- 
wania portalu PZK co najmniej 
wwersji angielskoj^zycznej ijego 
systematycznej aktualizacji, chocby 
w ograniczonym zakresie. Z tego 
miejsca chcialbym zaprosic wszyst- 
kich ch^tnych do kazdej mozliwej 
formy wspolpracy, bo z pewnosciq 
wiele osob dysponuje znaczqcym 
potencjalem merytoryczno-intelek- 
tualnym -aw moim przekonaniu 
zaangazowanie pro publico bono 
jest w duzej mierze kwesti^ ch^ci 
i dobrej woli (wziqwszy pod uwag^ 
wlasciwie powszechnq dost^pnosc 
technologii teleinformatycznych), 
abstrahuj^c oczywiscie od innych 
obiektywnych czynnikow. 

Red.: Region IARU wiele miejsca 
poswi^ca na walk^ z niekorzystn^ 
dla krotkofalowcow technologic 
PLT (Power Line Telecommuni- 
cations). Jak postrzegasz ten pro- 
blem w naszym kraju? 

PZ: Z pewnosciq zbyt malo osob 
sposrod polskich krotkofalowcow 
zajmuje si^ wspomnianq proble- 
matykq, szczegolnie w sposob zor- 
ganizowany. Zagadnienie kompa- 
tybilnosci elektromagnetycznej jest 
bardzo zlozone, a w moim odczu- 
ciu bardzo niewielu z nas w pelni 
realnie zdaje sobie spraw^ z coraz 
wi^kszej ekspansji technologii PLT 
i rozwiqzan technicznych do niej 
zblizonych (a cele podmiotow ko- 
mercyjnych sq przeciez diametral- 
nie rozne od idei funkcjonowania 
sluzby amatorskiej) oraz z koniecz- 


nosci istnienia skoordynowanych 
zespolow roboczych zajmujqcych 
si^ caloksztaltem dziedziny EMC 
zarowno na plaszczyznie krajowej, 
jak i w ramach Grupy Roboczej 
EMC 1. Regionu IARU. Moim zda- 
niem sprawa b^dzie si^ z biegiem 
lat coraz bardziej komplikowac, 
czego przedsmak mamy w wielu 
aspektach naszej aktywnosci na fa- 
lach eteru juz dzis. Mamy przeciez 
wsrod polskich krotkofalowcow 
wielu wybitnych fachowcow, oby 
tylko nie bylo juz za pozno na od- 
powiednie dzialania - szczegolnie 
w dluzszej perspektywie czasowej! 

Red.: Czym aktualnie zajmuje si^ 
GR EUROCOM? 

PZ: Grupa Robocza EUROCOM 1. 
Regionu IARU, odpowiedzialna za 
utrzymywanie biezqcego kontaktu 
z instytucjami Unii Europejskiej 
(szczegolnie z Komisjc Europejskq 
oraz z Parlamentem Europejskim), 
koncentruje aktualnie swoje dzia- 
lania na pracach dotyczqcych euro- 
pejskich aktow prawnych obejmu- 
jqcych problematyk^ wplywu pola 
elektromagnetycznego na zdro- 
wie oraz wzajemnego uznawania 
zgodnosci urzqdzen radiowych i te- 
lekomunikacyjnych. Te zagadnienia 
wymagajc monitor owania ich na 
biezqco w kontekscie planowanych 
modyfikacji legislacyjnych, wyni- 
kajqcych z dynamicznie zmieniajq- 
cych si^ uwarunkowan techniczno- 
-rynkowych oraz spolecznych. 

Red.: W jaki sposob dziala System 
Monitoringu 1. Regionu IARU? 
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PZ: Wspomniany system (IARU 
R 1 MS) jest kierowany przez ko- 
ordynatora i wicekoordynatora 1. 
Regionu (funkcje te pelniq odpo- 
wiednio koledzy Wolfgang Hadel 
DK20M oraz Ulrich Bihlmayer 
DJ9KR), ktorym podlegajq koor- 
dynatorzy reprezentuj^cy zwiqzki 
krotkofalowcow stowarzyszone 
w ramach 1. Regionu (w PZK t^ 
funkcje pelni kol. Wladyslaw Gra- 
bowiecki SP3SUZ). Z kolei koordy- 
natorom reprezentujqcym zwiqzki 
krajowe podlegajq „sieci monito- 
ringu // zlozone z krotkofalowcow 
danego panstwa, wykonujqcych 
swoje zadania oczywiscie na zasa- 
dzie wolontariatu. Dane o pojawia- 
jqcych si^ na pasmach amatorskich 
zakloceniach splywajq na biezqco 
do koordynatora 1. Regionu IARU, 
ktory je gromadzi, systematyzuje 
i weryfikuje - co przeklada si^ poz- 
niej na skoordynowane dzialania 
systemowe, umozliwiajqce bardzo 
cz^sto doprowadzenie na drodze 
administracyjnej do zaniechania 
przez dany podmiot emisji po- 
wodujqcej wykryte zaklocenia. 
Wlasciwe dzialania przelozyly si^ 
w ostatnim czasie m.in. na odstq- 
pienie przez stacj^ radiofonicznq 
z Kuwejtu pn. Radio Kuwait od 
emisji na czejstotliwosciach 7150 
i 7190 kHz, zaniechanie przez 
chinskq stacj^ radiofonicznq Kash- 
gar Radio emisji na cz^stotliwosci 
14000 kHz, a posrednio dopro- 
wadzono takze do zaprzestania 
w Regionie 3. IARU pracy syste- 
mu radarowego Tiger Radar, ktory 
emitowal bardzo silne zaklocenia 
w pasmie 10 MHz. 

Red.: Na ktorych z pasm HF od- 
notowano najwi^cej wykroczen 
(niestosownego zachowania si^ 
operatorow)? 

PZ: Na wst^pie nalezy doprecy- 
zowac, ze System Monitoringu 
1. Regionu IARU koncentruje si^ 
przede wszystkim na wykrywaniu 
zaklocen w pasmach amatorskich 
pochodzqcych od podmiotow 
spoza sluzby amatorskiej, a co do 
zasady zglaszanie niewlasciwej 
pracy stacji amatorskich w danym 
panstwie pozostaje w gestii koor- 
dynatora krajowego, ktory powi- 
nien utrzymywac biezqcy roboczy 
kontakt z wlasciwymi wladzami 
telekomunikacyj nymi. 

Na podstawie analizy danych wply- 
wajqcych do bazy danych IARU 
R 1 MS, noszqcej nazw^ Intruder 
Watch, mozna ogolnie stwierdzic, 
ze zaklocenia z nielegalnych zrodel 
najcz^sciej pojawiaj^ si^ w pasmach 
7, 14, 21 i 28 MHz. 


42 


Swiat Radio Grudzien 201 0 








Red.: Jak oceniasz ostatnie spo- 
tkanie z przedstawicielami sto- 
warzyszen krotkofalarskich we 
Friedrichshafen? 

PZ: Wszystkie osobiste spotkania 
w trakcie targow Ham Radio 2010 
we Friedrichshafen w Niemczech 
byly naprawd^ bardzo mile, a tak- 
ze stworzyly mozliwosc nawiq- 
zania bezposrednich kontaktow 
i wymiany niezwykle cennych do- 
swiadczen w kontekscie intensyfi- 
kacji biezqcej wspolpracy pomi^- 
dzy stowarzyszeniami krotkofalar- 
skimi w ramach 1. Regionu IARU. 

Red.: Jak jest postrzegane krot- 
kofalarstwo polskie i PZK na tie 
innych stowarzyszen IARU? 

PZ: W moim osobistym przekona- 
niu, a takze w opinii wielu osob 
nalezqcych do swiatowej krotko- 
falarskiej czolowki, PZK jest po- 
strzegany jako silna i wiarygodna 
organizacja o wieloletniej i ugrun- 
towanej pozycji na arenie mie;- 
dzynarodowej, co w pozytywnym 
swietle stawia wszystkich polskich 
krotkofalowcow. 

Red.: Ktore z czasopism organiza- 
cji czlonkowskich IARU uwazasz 
za najciekawsze (przynosz^ce naj- 
wi^cej korzysci czytelnikom)? 

PZ: Na ten temat trudno mi jest 
si^ jednoznacznie wypowiedziec, 
bowiem wszystkie czasopisma or- 
ganizacji czlonkowskich IARU cha- 
rakteryzujq si^ porownywalnym 
poziomem wydawniczym - zarow- 
no pod wzgl^dem tematycznym 
jak i pod wzgl^dem edytorskim. 

Red.: Czy b^dziesz bral udzial 
w przyszlym roku w planowanej 
Konferencji Generalnej 1. Regio- 
nu IARU w Afryce i ew. czego od 
niej oczekujesz? 

PZ: Z ramienia PZK planowany 
jest udzial dwoch delegatow, kto- 
rzy zostali juz wst^pnie zgloszeni 


(nalezalo zglosic liczebnosc dele- 
gacji - zgloszenia imienne b^dq 
dokonywane pozniej), a owymi 
delegatami b^dq najprawdopo- 
dobniej Piotr SP2JMR - prezes ZG 
PZK oraz ja. W ramach Konferencji 
Generalnej 1. Regionu IARU, ktora 
odb^dzie si^ w sierpniu 2011 roku 
w Republice Poludniowej Afryki 
(Sun City, region Johannesbur- 
ga) - przedmiotem obrad delega- 
tow i podejmowanych przez nich 
w drodze glosowania decyzji b^- 
dzie naprawd^ bardzo wiele szcze- 
golowych zagadnien dotyczqcych 
rozmaitych dziedzin, np. ciqgle 
otwarta pozostaje sprawa znakow 
wywolawczych (znamiennikow) 
uzywanych dla bramek interneto- 
wych pracujqcych ponizej 29 MHz 
oraz dla potrzeb zdalnego stero- 
wania nadajnikiem - w kontekscie 
przypisania do danego kraju z listy 
DXCC w sytuacji, w ktorej TX i RX 
takiego urzqdzenia sq zlokalizo- 
wane na terytorium roznych pod- 
miotow. 

Red.: Nad czym aktualnie pracu- 
jesz (chodzi o sprawy IARU)? 

PZ: W ogromnym skrocie mozna 
powiedziec, ze obok licznych spraw 
biezqcych (rozumiejqc przez to, 
w szerokim aspekcie, koordynowa- 
nie wplywajqcych na biezqco infor- 
macji i danych - w polqczeniu z za- 
pewnieniem ich obiegu w ramach 
struktury organizacyjnej PZK, z 
uwzgl^dnieniem przeprowadza- 
nia niezb^dnych konsultacji i robo- 
czych ustalen) - sprawq prioryteto- 
wq na wiele najblizszych miesi^cy 
na pewno b^d^ prace przygoto- 
wawcze zwiqzane z uczestnictwem 
delegatow Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow w konferencji Sun City 
2011 - poczqwszy od najdrobniej- 
szych spraw logistyczno-organiza- 
cyjnych, a skonczywszy na opra- 
cowaniu ostatecznego stanowiska, 
jakie reprezentujqcy PZK delegaci 


przedstawiq w ramach dyskusji 
odnoszqcej si^ do poszczegolnych 
zagadnien, w kontekscie finalnych 
decyzji podejmowanych pozniej 
w drodze glosowania. Caly ten 
wspomniany proces b^dzie oczy- 
wiscie rozlozony w czasie (co b^- 
dzie rowniez nabieralo dynamiki 
w miar^ naplywania propozycji 
dokumentow przedkladanych pod 
obrady Konferencji), ale bez wqtpie- 
nia b^dzie wymagalo to czynnego 
zaangazowania si^ ze strony wie- 
lu osob b^dqcych z ramienia PZK 
niekwestionowanymi specjalistami 
w poszczegolnych dziedzinach na- 
szego krotkofalarskiego hobby. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^, ale na 
zakonczenie ostatnie pytanie. Jak 
oceniasz efekty odbytego Nad- 
zwyczajnego Krajowego Zjazdu 
Delegatow PZK? 

PZ: Rowniez bardzo dzi^kuj^ za 
rozmow^. Osobiscie mam do ostat- 
niego NKZD stosunek ambiwa- 
lentny. Z jednej strony wspomnia- 
ny Zjazd z pewnosciq wywiqzal 
si^ ze swojego glownego zadania, 
jakim byla modyfikacja statutu 
PZK zgodnie z nowelizacjq Usta- 
wy o dzialalnosci pozytku publicz- 
nego i wolontariacie. Z drugiej 
jednak strony nie udalo si^ w ra- 
mach naszej organizacji „tchnqc 
reformatorskiego ducha" (np. po- 
przez przyj^cie propozycji nowego 
statutu, wzgl^dnie poprzez doko- 
nanie chociazby w mniejszej skali 
pewnych funkcjonalnych uspraw- 
nien organizacyjnych), jakkolwiek 
wciqz pozostaje to mozliwe do 
realizacji juz w ramach najblizsze- 
go Krajowego Zjazdu Delegatow, 
ktory powinien zostac zwolany 
w zwyklym trybie w roku 2012. 

Z Pawlem Zakrzewskim SP7TEY 
oficerem l^cznikowym 
IARU-PZK, rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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ANTENY 


Parametry anten 


Wspotczynnik fali stoj^cej 


Prawda o SWR 


Obserwujqc dyskusj? na temat WFS przy opisie i ocenie anten mozna spostrzec, ze wielokrotnie po- 
wtarzane sq przerozne stwierdzenia i oceny, nie oparte o podstawy teoretyczne. Mtody krotkofalowiec, 
ktory zdat stosunkowo tatwy egzamin z podstaw elektrotechniki i teorii anten potrzebuje dodatkowych 
informacji, aby jego wysitki przy budowie anten byty racjonalne. 
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Przewody 


Wsrod amatorow panuje wie- 
le bl^dnych teorii, nieopartych 
o prawa fizyki (elektrotechniki), 
ktore powodujq przejmowanie 
sii sprawami nieistotnymi, przy 
jednoczesnym nieuwzgl^dnianiu 
spraw waznych dla dobrej pracy 
radiostaeji. Dose cz^sto slyszy sii 

0 „szczegolnym osiqgni^ciu", gdyz 
udalo sii zmniejszyc WFS z s = 
1,5 : 1 na s= 1,2 : 1 

W zwiqzku z powyzszym w niniej- 
szym artykule przeprowadzona 
b^dzie teoretyezna analiza zna- 
czenia WFS na praci transceivera 
z antenq. 

Dla ulatwienia analizy przyjmuje 
sii, ze transceiver, jako genera- 
tor, ma rezystaneji wewn^trznq 
Rg = 50 ft i wytwarza sili elektro- 
motoryeznq (SEM) Ug niezaleznq 
od obciqzenia, to znaezy, ze jest to 
liniowe zrodlo energii. 

Na rysunku 1 pokazano schemat 
ukladu generatora o SEM = U g 

1 rezystaneji wewn^trznej R g , zasi- 
lajqcego odbiornik o rezystaneji R o . 
Na wstipie przyjito, ze do genera- 
tora dolqczono rezystor obciqzenia 
R = R = 50 ft, to znaezy, ze ob- 
ciqzenie jest optymalnie dopaso- 
wane do transceivera. Odpowiada 
temu wspolczynnik fali stojqcej 
WFS = 1,0 : 1. 

W liter aturze angielskiej, jako WFS, 
stosowane jest okreslenie Standing 
Wave Ratio (SWR). Dla ulatwienia 


1 



Ro 


Rys. 1. Schemat uktadu generatora o SEM = U g i rezystaneji 
wewngtrznej R g zasilajqcego odbiornik o rezystaneji R o 


przebrni^cia przez opisy mate- 
matyezne przyjito zalozenie, ze 
obciqzeniem jest czysta rezystaneja 
Ro, bez skladowej pojemnoscio- 
wej lub indukcyjnej, to znaezy, ze 
Z = R + j X = Ro, czyli X = 0. Stan 
taki wystipuje tylko wtedy, gdy 
antena znajduje sii w rezonansie, 
a wi^c zalezy od cz^stotliwosci 
generatora. Przy takim zaloze- 
niu mozna analizowac zjawiska 
w ukladzie z rysunku 1 niezalez- 
nie od cz^stotliwosci. Dla analizy 
sytuacji dla cz^stotliwosci nierezo- 
nansowej nalezy stosowac funkcje 
zmiennej zespolonej Z = R + jx 
i metody rachunku wektorowego, 
opisane w [l]-[8]. Analiza prostego 
przypadku, jak to podano w zalo- 
zeniach, daje juz bardzo duzo war- 
tosciowych informacji i nie wykra- 
cza poza poziom elektrotechniki 
w technikum elektryeznym. 

Dla unikni^cia stosowania wzorow 
abstrakcyjnych, przyjito zalozenie, 
ze generatorem jest transceiver 
dostarczajqcy do rezystora R o = 
50 ft moc P = 100 W i ze ma cha- 

o 

rakterystyki liniowq w badanym 
zakresie. Jest to uzasadnione tym, 
ze wi^kszosc wspolczesnych trans- 
ceiverow ma takq moc wyjsciowq. 
Pozwala to na operowanie realny- 
mi wartosciami prqdu, napi^cia 
i mocy, zamiast zapisem na wzo- 
rach ogolnych. 

Wyniki analizy zestawiono w 
tablicy 1 a rozdzial mocy, przy 
zmiennym obciqzeniu, na wykre- 
sie na rysunku 2. Dla ulatwienia 
wyciqgni^cia wnioskow w dalszej 
cz^sci b^dq podane objasnienia za- 
chowania sii ukladu w zaleznosci 
od rezystaneji obciqzenia Ro a wi^c 
od, WFS, przy stalej wartosci R g . 
Analiza b^dzie przeprowadzona 
dla trzech przypadkow: R o = R , R o 
> R iR <R 

g O g 

Stan dopasowania R = R 

r o g 

Punktem wyjsciowym do analizy 
jest stan pelnego dopasowania, to 
jest, gdy R o = R g = 50 ft i wtedy 
WFS s = R o /R g = 1. Oznacza to, 
przy podanym zalozeniu, ze moc 
dostarezona do obciqzenia P o = 


100 W, w ukladzie plynie prqd I = 
1,41 A, a na rezystorze wystipu- 
je spadek napi^cia 70,7 V. (tabli- 
ca 1). Ten sam prqd plynie przez 
rezystaneji generatora R s , dajqc 
ten sam spadek napi^cia 70,7 V i 
dlatego napi^cie generatora U = 
2x70,7 = 141,4 V. Jest to sila elek- 
tromotoryezna generatora (SEM). 
Dla dalszej analizy przyjmuje sii, 
ze jest ona stala (niezalezna od 
obciqzenia). Przy danym prqdzie 
I = 1,41 A i napi^ciu U g = 141,4 
V, generator musi dostarezye moc 
P g = 200 W, ktora rozklada sii po 
polowie na rezystaneji obciqze- 
nia (P o = 100 W) i na moc traco- 
nq w generatorze (P w = 100 W). 
Konstrukcja transceivera prze- 
widuje odprowadzenie mocy od 
stopnia koncowego wzmacniacza. 
Stan niedopasowania R > R 
Zbadajmy teraz, co b^dzie, jesli 
zamiast 50 ft b^dzie do transiwe- 
ra dolqczony rezystor 100 ft. Od- 
powiada temu WFS s = R yR g = 
100/50 = 2:1. Wiikszosc uzna ti sy- 
tuacji jako niedobrq. Sprawdzmy, 
co sii zmienilo w podziale mocy. 
Przy zalozeniu niezmiennej SEM, 
czyli U = 141,4 V obliczamy prqd 
w ukladzie: I = 141,7/(100 + 50) = 
0,94 A. Prqd ten spowoduje spadek 
napiicia na rezystorze R o = 100 ft o 
wartosci U = IxR = 0,94x100 = 

o o' 

94 V. Napiicie wiic wzroslo od 
70,7 V do 94, V Na rezystorze ob- 
ciqzenia wydzieli sii moc 
P = 12 xR = 0,942x100 = 88 W, 
zas moc dostarezana przez ge- 
nerator maleje do P = U xl = 

J g g 

133 W. Wynika z tego, ze zma- 

lala moc tracona w generatorze 
P = p _ p = 133 - 88 = 45 W. 

w go 

Transceiver grzeje sii mniej, ale 
towarzyszy temu spadek mocy 
na obciqzeniu ze 100 W na 88 W. 
Wynika z tego przy s = 2:1 moc 
dostarezona do odbiornika spada 
tylko o 12%, czyli okolo 0,5 dB. 

Jako krancowq dopuszczalnq war- 
tosc WFS przyjmuje sii 1:3, czyli 
przy R o = 150 ft. 

Z tabeli odczytujemy , ze wte- 
dy I = 0,71 A, U = 106,5 V, P = 


Swiat Radio Grudzien 2010 




75 W, a generator wytwarza moc P g = 100 W, przy stra- 
tach wlasnych tylko 25 W Moc wyjsciowa maleje ze 100 
W na 75 W, czyli o 1,3 dB. Powstaje wi^c pytanie, dlacze- 
go we wszystkich instrukcjach podawane jest wymaga- 
nie aby WFS byl mniejszy od s = 3:1, a nawet s= 2:1. Wy- 
raznq wskazowk^ da analiza przypadku, gdy R o = 250 ft. 
Wtedy s — 5,0 : 1, prqd I = 0,47 A, ale U o = 117 V, a moc 
w odbiorniku wynosi tylko 55 W 

Generator nie jest przeciqzony (P g = 66 W), ale zwroc- 
my uwag^ nie tylko na spadek mocy niemal do polowy, 
ale takze na napi^cie. Napi^cie wzroslo o 66%. Taki 
wzrost napi^cia grozi uszkodzeniem stopnia koncowego 
wzmacniacza transceivera, przebiciami w dostrajaczu an- 
tenowym (skrzynka antenowa ATU), a dodatkowo rosnq 
straty dielektryczne w linii przesylowej, o czym b^dzie 
napisane pozniej. 

Konstruktorzy urzqdzen nadawczych chroniq stopien 
koncowy nadajnika przed takimi uszkodzeniami przez 
wprowadzenie wewn^trznego pomiaru WFS. Jesli jest 
on zbyt duzy, to uklad automatycznej regulacji mocy 
zmniejsza wysterowanie, co powoduje zmniejszenie 
napi^cia U g i i jednoczesnie spadek mocy wyjsciowej. 
Uklady takie dzialajq automatycznie, ale nie dajq 100% 
pewnosci, gdyz np. przy przypadkowym odlqczeniu 
anteny podczas nadawania, zanim uklad automatycznej 
ochrony zareaguje (kilka do kilkunastu milisekund), 
przepi^cie moze spowodowac uszkodzenie stopnia kon- 
cowego. W przypadku odl^czenia obciqzenia (anteny) 
napi^cie rosnie az do R g = 141,7 V. 

Pami^tac nalezy, ze poza cz^stotliwosciq rezonansowq 
antena lub wejscie do linii zasilajqcej (feeder) ma sklado- 
we bierne, pojemnosciowe lub indukcyjne, ktore mogq 
miec znaczne wartosci. W niektorych ukladach ante- 
nowych impedancje rz^du setek omow wyst^pujq juz 
przy kilkuprocentowych odstrojeniach od cz^stotliwosci 
rezonansowej. Patrzqc na tabel^ 1 i na krzywq przebie- 
gu mocy na rysunku 2, widzimy, ze przy zmianie WFS 
od s = 1,0:1 do s = 2 :1 moc wyjsciowa maleje zaledwie 

0 12% i poprawianie ukladu antenowego dla uzyskania 
WFS na przyklad s < 1,5:1 mija si^ z celem. Wazniejszq 
sprawq niz s < 2 jest szerokopasmowosc anteny. 
Przeprowadzona analiza dotyczy sytuacji, gdy uklad jest 
w rezonansie. Niektore anteny przy zmianie cz^stotliwo- 
sci majq impedancje Z = R o + jx znacznie odbiegajqc od 
50 ft juz przy niewielkim odstrojeniu, na przyklad wi^k- 
szosc anten w pasmie 80 m, dostrojona dla pracy CW, ma 
na czestotliwosci SSB s > 3. Stan niedopasowania R o < R g 
Zalozmy, ze miernik WFS wskazuje na przyklad s = 2,5 : 
1, ale nie wiemy, czy rezystancja obciqzenia R o jest powy- 
zej, czy ponizej 50 ft. (R o > R g czy tez R o <R g ). W pierw- 
szym przypadku zagrozenie jest niewielkie (patrz wyzej), 
natomiast w drugim przypadku sytuacja jest niebez- 
pieczna. Przy R o = 33 ft, s = 1,5. 

Jest to bliskie impedancji wejsciowej tak zwanych anten 
niskoomowych (anteny UKF DK7ZB), ktore majq Z o = 
33 do 12,5 ft. Dla przesledzenia sytuacji przy niskim R o 
przyjqc mozna na przyklad R o = 20 ft i s = 2,5 (patrz tab. 

1 i rys. 2). Wtedy I =2,02 A, U = 40,4 V moc oddana P o = 
82 W, ale moc generatora wzrasta do 285 W i moc strat do 
P = 203 W. 

w 

Oczywiscie, ze ponaddwukrotny wzrost strat powoduje 
przegrzanie generatora. Szczegolnie niebezpieczne jest 
zwarcie wyjscia generatora, gdyz straty wyniosq zamiast 
100 W az 400 W Nawiqzujqc do zastrzezen na poczqtku 
artykulu, realny wzmacniacz na szcz^scie jest nieliniowy 
i ma zabezpieczenia termiczne ,ktore powinny go ochro- 
nic przed „spaleniem // , niemniej jednak nalezy zdecydo- 
wanie unikac zwarc na wyjsciu (np. zwarcie we wtyku 
antenowym). 
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Radiotelefon cyfrowy DMR 
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Dodatkowe straty w dB spowodowane fal^ stojqcq 


ANTENY 


Parametry anten 



P g - Moc generator?: P-, - hoc w obci^zeniu P. = - P a - mot ttriat wewrujiranych 

Rys. 2. Moc generowana rozktada sig, z podziatem uzaleznionym 
od rezystancji obci^zenia Ro i WFS, na moc w obciqzeniu P o i moc 
strat wewngtrznych P w 



0.2 0.4 0.6 1.0 2 3 4 5 6 8 10 

Straty w linii w dB w stanie dopasowania 

Rys. 3. Straty dodatkowe w linii zasilajqcej 
spowodowane wysokim WFS mierzonym 
w miejscu jej obciqzenia (wejscie anteny). 
Dla okreslenia strat dodatkowych najpierw 
okreslamy straty w linii w stanie dopa- 
sowania (np. 2,86 dB), nastgpnie dla s = 6 
odczytujemy na osi pionowej straty dodat- 
kowe 2,46 dB. 

Suma strat wyniesie 5,32 dB [6]. 


Straty w liniach zasilajgcych 

Cz^sto si^ slyszy, ze duzy WFS 
w linii zasilajqcej powoduje duze 
straty. Jest to prawda, ale warto 
uswiadomic sobie, od czego te stra- 
ty zalezq i ile wynoszq. 

Straty w kablu koncentrycznym 
wyst^pujq w miedzianej zyle srod- 
kowej i w ekranie, a takze w dielek- 
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29 
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88 
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66 

150 
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75 

25 

75 
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4,0 

0,56 
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79 

63 

16 

80 
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0,47 

117,0 

66 

55 

11 
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Tabela 1. 

Ro = rezystancja obciqzenia 
WFS = wspotczynnik tali stoj^cej 
(SWR) s :1 

I = prqd ptyn^cy w obwodzie 
Uo = napigcie wystgpuj^ce 
na obci^zeniu Ro (50 A) 

Pg = moc wytwarzana przez generator 
Po = moc oddawana do obciqzenia 
Pw = moc tracona w generatorze = 
Pg-Po 

H = sprawnosc = Po/Pg 

tryku. Straty w cz^sci przewodzq- 
cej zalezq od rezystancji przewodu 
i wielkosci prqdu (12 xR). 

Straty w dielektryku zalezq 
od zastosowanego dielektryka, 
jego grubosci i napi^cia (U2/R). 
W przypadku dopasowania ka- 
bla do anteny (R a = R k , gdzie R a 

- rezystancja wejsciowa ante- 
ny, R k = impedancja falowa 
linii kablowej), nie ma fali odbi- 
tej, WFS na wejsciu do anteny 
s = 1 i straty dodatkowe nie 
wyst^pujq. 

Jesli wyst^puje niedopasowanie, to 
generowana jest fala odbita, ktora 
powoduje wzrost nat^zenia prqdu 
i napi^cia. Te oba wzrosty powodu- 
jq dodatkowe straty. Kabel koncen- 
tryczny ma straty proporcjonalne 
do jego dlugosci oraz zalezne od 
cz^stotliwosci. 

Pytanie stojqce przed konstruk- 
torem systemu antenowego jest 
nast^pujqce: co bardziej si^ oplaca 

- zainstalowac gruby, ale drogi ka- 
bel, o mniejszej stratnosci i mniej- 
szych stratach dodatkowych, spo- 
wodowanych wyst^powaniem od- 
bicia, czy tez zastosowac cienszy, 
tanszy kabel, o wi^kszych stratach 
i pokryc je ewentualnym dodat- 
kowym wzmacniaczem. Przy 
rozstrzyganiu tej sprawy nalezy 
okreslic straty dodatkowe w kablu 
zasilajqcym. Opisywane straty po- 
wodujq silniejsze nagrzewanie si^ 
kabla, az do jego uszkodzenia. 
Analiza strat b^dzie przeprowa- 


dzona na podstawie przykladu 
zaczerpni^tego z [6]. 

Najpierw obliczamy straty w dB 
w linii dopasowanej. 

Na przyklad kabel RG 213 
ze stalym dielektrykiem ma na 
28 MHz stratnosc 1,14 dB na 
100 stop (30,4 m), ale uzyty ka- 
bel ma dlugosc 250 stop (76 m). 
W warunkach dopasowania ka- 
bel ma tlumienie 1,14 (250/100) = 
2,86 dB. Zalozmy, ze pomierzo- 
ny WFS na przejsciu z kabla do 
anteny s = 6 : 1. 

Wzorami tu nieprzytaczanymi 
(patrz [6] ), obliczamy straty calej 
niedopasowanej linii 5,32 dB. Stqd 
dodatkowe straty przy s = 6 : 1 na 
28 MHz wynosz^ 5,32 - 2,86 dB = 
2,46 dB. (rys. 3) Jesli zastosujemy 
kabel RG-58A, o polow^ cienszy 
niz RG-213, to przy tej samej dlu- 
gosci 250 stop na 28 MHz b^dzie 
mial on stratnosc przy dopaso- 
waniu 7,0 dB. Przy s= 6 : 1 straty 
dodatkowe wyniosq 3 dB, co da 
w sumie straty kabla w tych wa- 
runkach = 10 dB. 

Straty dodatkowe zazwyczaj sta- 
nowiq maly procent strat podsta- 
wowych w kablu, ale si^ do nich 
dodaj^. 

Kabel o znacznych stratach powo- 
duje, ze WFS mierzony na wejsciu 
do kabla (od strony nadajnika) jest 
nizszy od tego, jaki wyst^puje na 
wejsciu z kabla do anteny 
Na przyklad przy wyzej opi- 
sanym kablu RG-213 przy 
s = 6 na wyjsciu do anteny, na 
wejsciu do kabla od strony trans- 
ceivera pomierzy si^ tylko s = 2,1: 
1, a przy kablu RG-58A zmierzy si^ 
tylko s = 1,4 : 1. 

O tym nalezy pami^tac przy ocenie 
systemu antenowego i nie sugero- 
wac si^ niskim WFS na wejsciu do 
linii zasilajqcej anteny. 

O tym b^dzie blizej napisa- 
ne w artykule o miernikach i 
pomiarach WFS. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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TEST 


Transceivery HF 


Pomiary 


Najnowszy transceiwer HF + 6m 


Peine wyniki pomiarow sq po- 
dane w tablicach. Jesli nie podano 
inaczej, dotyczq one glownego 
odbiornika A z wlqczonym roofing 
filtrem 3 kHz. W porownaniu z na- 
stawq IPOl bez wzmacniacza, dwa 
przedwzmacniacze odbiornika wy- 
kazaly wzmocnienie 12 dB i 23 dB, 
zas przy nastawie IP02, wystqpily 
straty 11 dB. Znajduje to odzwier- 
ciadlenie w pomiarach czulosci, ka- 
libracji S-metra i pomiarach zakre- 
su dynamiki. Odbiornik ma duzq 
czulosc, szczegolne ze wzmacnia- 
czem 2. Jest ona niemal taka sama 
przy roznych roofing filtrach i przy 
wlqczonym VRF, lecz spada o 3 dB 
przy zalqczonych obu odbiorni- 
kach. Czulosc maleje nieznacznie 
na nizszych cz^stotliwosciach osiq- 
gajqc 2 fiV przy 136 kHz. Kalibracja 
S-metra scisle odpowiada wielkosci 
3 dB na jednostk^ S i jest bardzo 
liniowa przynajmniej do S9 + 40. 
Czulosc odbiornika B jest bardzo 
podobna, odczyty jego S-metra sq 
okolo 4dB nizsze niz dla glownego 
odbiornika. 

Tlumienie cz^stotliwosci po- 
sredniej 9 MHz na wi^kszosci 
pasm bylo wi^ksze od 100 dB, lecz 
na 10 MHz wynioslo jedynie 54 
dB, zas na 7 MHz wynioslo 74 dB. 
Strojenie VRF na wejsciu odbior- 
nika poprawia te wartosci o 20 
dB. Cz^stotliwosc lustrzana pierw- 
szego mieszacza jest tlumiona je- 
dynie o 55 dB do 70 dB, lecz VRF 
zwi^ksza tlumienie do wi^cej niz 
75 dB. Pomiary odbiornika B ogol- 
nie przyniosly korzystniejsze wy- 
niki, przy tlumieniu cz^stotliwosci 
posredniej ilustrzanej powyzej 80 
dB. Produkty uboczne syntezera 
powodujq szereg niepozqdanych 
sygnalow w odbiorniku, szczegol- 
nie przy odstrojeniu ±425 kHz od 
odbieranej cz^stotliwosci, wytlu- 
mionych tylko 65 dB w odbiorniku 
A (90 dB w odbiorniku B), zas przy 
odstrojeniu ±40 kHz wytlumio- 
nych 85 dB. VRF polepsza powyz- 
sze dane, lecz jedynie marginalnie 
na wyzszych pasmach. 

Dzialanie automatycznej regu- 
lacji wzmocnienia bylo w obu od- 
biornikach ogolnie bez zarzutu, 
przy czasach opadania zblizonych 
do wartosci ustawionych w menu. 
Zaobserwowano niewielkq prze- 
rw^ w przebiegu narastania, lecz 
ogolnie wyniki byly znacznie lep- 
sze niz uzyskane dla serii FT-2000 
i FT-950. 

Przechwyt trzeciego rz^du, za- 
kres dynamiki i poziomy bloko- 
wania byly doskonale przy wybra- 


Yaesu FT-DX5000D ( 2 ) 


Kontynujemy opis testu nowego transceivera Yaesu. Pierwsza cz$sc 
artykulu zostata zamieszczona w SR 11/10. 


nym odpowiednim roofing filtrze. 
Zakres dynamiki 108 dB dla sze- 
rokosci pasma CW 500Hz i przy 
odst^pie 1 kHz byl najlepszym 
wynikiem, jaki autor pomierzyl 
dla jakiejkolwiek radiostacji. Przy 
ustawieniu IP02 przechwyt trze- 
ciego rz^du przekraczal +45 dBm, 
lecz przy zredukowanej czulosci 
zakres dynamiki nie byl wyzszy 
niz przy nastawie IPOl. Wyniki 
pomiarow produktow wzajem- 
nego mieszania byly rowniez do- 
skonale, co najmniej rowne naj- 
lepszym wynikom, jakie autor 
kiedykolwiek pomierzyl i przed- 
stawialy charakterystyk^ w pew- 
nym stopniu niekonwencjonal- 
nq, stopniowo pogarszajqcq si^ 
wraz z odst^pem od fali nosnej. 
W wyniku takich znakomitych 
wynikow dotyczqcych produktow 
wzajemnego mieszania mozliwe 
bylo dokonanie pomiarow do po- 
ziomu ponizej 80 dB poza przeno- 
szeniem filtru i wykazanie znako- 
mitego dzialania filtrow DSIJ przy 
wynikach pomiarow najlepszych, 
jakie uzyskano dla jakiejkolwiek 
radiostacji. Na rysunku przedsta- 
wiono zespolonq krzywq selek- 
tywnosci. 

W sporzqdzonej przez autora 
tabeli charakterystyk odbiornikow 
opartej na scislym zakresie dyna- 
miki FT-DX5000 znalazl si^ obecnie 


na pierwszym miejscu, przewyz- 
szajqc Perseus SDR, Elecraft K3 
i Flex-5000, zajmujqcych pozycje 
odpowiednio 2, 3 i 4. 

Zakres dynamiki odbiornika B 
nie jest tak dobry jak dla odbior- 
nika A, lecz wciqz jest przyzwoity. 
Przechwyt trzeciego rz^du wynosil 
+ 21 dBm przy ustawieniu IPOl 
poza szerokosciq pasma roofing 
Ultra i okolo 10 dB ponizej zakre- 
su dynamiki w porownaniu z od- 
biornikiem A. Wartosci produktow 
wzajemnego mieszania byly o 7 dB 
gorsze w scislym pasmie, lecz sq 
one w wi^kszej odleglosci raczej 
lepsze niz w odbiorniku A. 

Przy nadawaniu, produkty znie- 
ksztalcen dwutonowych sq ogolnie 
calkiem niskie w klasie AB i nawet 
nizsze w klasie A. Procesor dodaje 
nieco znieksztalcen w scislym pa- 
smie przy pomijalnym wzroscie 
w wi^kszej odleglosci, znieksztal- 
cenia znaczqco rosnq przy przeste- 
rowaniu, nalezy wi^c przestrzegac 
pracy w granicach dzialania au- 
tomatycznej regulacji poziomu. 
Cz^stotliwosci harmoniczne na 
wyjsciu byly na wyjqtkowo niskim 
poziomie. Automatyczny uklad 
dostrojczy ATU wprowadza pomi- 
jalne straty, odczyt mocy wyjscio- 
wej jest umiarkowanie dokladny. 
Narastanie i opadanie ksztaltu sy- 
gnalu CW bylo prawidlowe przy 



Wzmacniacz mocy nadajnika 
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TEST 


Transceivery HF 


Intermodulacja (odstQp tonowy 15 kHz), szerokosc pasma 2400 Hz, roofing filter 6 kHz, SSB 

Czgstot- 

IP01 


Przedwzmacniacz 1 

Przedwzmacniacz 2 

liwosc 

przechwyt 

zakres dyna- 

przechwyt 

zakres dyna- 

przechwyt 

zakres dynamiki, 


3 rzgdu 

miki, 2 tony 

3 rzgdu 

miki, 2 tony 

3 rzgdu 

2 tony 

1,8 MHz 

+33 dBm 

101 dB 

+21 dBm 

101 dB 

+ 1 dBm 

90 dB 

3,5 MHz 

+34,5 dBm 

104 dB 

+22,5 dBm 

104 dB 

+ 11 dBm 

99 dB 

7 MHz 

+37,5 dBm 

105 dB 

+26 dBm 

105 dB 

+ 18 dBm 

103 dB 

14 MHz 

+36 dBm 

105 dB 

+24 dBm 

104 dB 

+ 12 dBm 

100 dB 

21 MHz 

+36 dBm 

103 dB 

+24 dBm 

104 dB 

+ 13 dBm 

101 dB 

28 MHz 

+35 dBm 

103 dB 

+22,5 dBm 

102 dB 

+ 12 dBm 

100 dB 

50 MHz 

+38 dBm 

103 dB 

+25 dBm 

102 dB 

+ 12 dBm 

99 dB 


Scista intermodulacja w pasmie 7 MHz, szerokosc pasma 500 Hz, CW, IP01 
Odstgp Roofing filter 1 5 kHz Roofing filter 6 kHz Roofing filter 3 kHz 

przechwyt zakres przechwyt zakres prze- zakres 

3 rzgdu dyna- 3 rzgdu dyna- chwyt dyna- 
miki, 2 miki, 2 3 rzgdu miki, 2 

tony tony tony 

Roofing filter 600 Hz 

przechwyt zakres 
3 rzgdu dyna- 

miki, 2 
tony 

0,5 kHz 

-8,5 dBm 

77 dB 

-8,5 dBm 

77 dB 

-5 dBm 

80 dB 

+30,5 

dBm 

104 dB 

1 kHz 

-8,5 dBm 

77 dB 

-8,5 dBm 

77 dB 

+6,5 

dBm 

88 db 

+36,5 

dBm 

108 dB 

1,5 kHz 

-8,5 dBm 

77 dB 

-8,5 dBm 

77 dB 

zero 

zero 

+37 dBm 

109 dB 

2 kHz 

-8,5 dBm 

77 dB 

-4 dBm 

80 dB 

+33,5 

dBm 

106 dB 

+37 dBm 

109 dB 

3 kHz 

-8,5 dBm 

77 dB 

+3,5 dBm 

85 dB 

+36,5 

dBm 

108 dB 

+38 dBm 

109 dB 

4 kHz 

-2,5 dBm 

81 dB 

+24,5 dBm 

99 dB 

+37 

dBm 

108 dB 

+38 dBm 

109 dB 

5 kHz 

zero 

zero 

+39,5 dBm 

109 dB 

+38 

dBm 

109 dB 

+38 dBm 

109 dB 

7 kHz 

+21,5 

dBm 

97 dB 

+39 dBm 

109 dB 

+38 

dBm 

109 dB 

+38 dBm 

109 dB 

10 kHz 

+38 dBm 

108 dB 

+39 dBm 

109 dB 

+38 

dBm 

109 dB 

+38 dBm 

109 dB 

15 kHz 

+38 dBm 

108 dB 

+38 dBm 

108 dB 

+38 

dBm 

109 dB 

+38 dBm 

109 dB 

20 kHz 

+38 dBm 

108 dB 

+38 dBm 

108 dB 

+38 

dBm 

109 dB 

+38 dBm 

109 dB 



Uktad dopasowania LC 


pomijalnych znieksztalceniach. 
Przy szybkosci 40 WPM wystqpi- 
lo nieznaczne skracanie znakow 
w trybie pelnego break-in, lecz 
efekt ten byl pomijalny w trybie 
cz^sciowego break-in. Nadawanie 
emisj^ AM bylo czyste z niewielki- 
mi znieksztalceniami. 

Praca w eterze 

FT-DX5000 jest radiostacjq 

0 robiqcym wrazenie wygl^dzie, 
z wielk^ ilosci^ elementow regula- 
cyjnych na plycie czolowej. Galki 

1 przyciski sq jednakbardzo logicz- 
nie rozmieszczone i ich opanowa- 
nie za pomocq instrukcji obslugi 
zajmuje minimalny czas. Jak zwy- 
kle w instrukcjach obslugi Yaesu, 
opisy sq jasne i wyczerpujqce, lecz 
we wczesnych wydaniach instruk- 
cji znalazl si^ szereg niewielkich 
bl^dow. Rozmieszczenie i wielkosc 
elementow manipulacyjnych sq 
doskonale, jednakze wyswietlacz 
i diody podswietlajqce przyciski 
sq malo widoczne przy jasnym 
oswietleniu. Szczegolnie przyciem- 
niony jest wyswietlacz SM-5000. 
Umieszczone po prawej stronie 
pokr^tlo regulacji wzmocnienia 
kontroluje lewy kanal (A), podczas 
gdy pokr^tlo umieszczone po le- 
wej stronie kontroluje prawostron- 
ny kanal (B), co wydaje si^ malo 
logiczne. 

Odbiornik zachowuje si^ nad- 
zwyczaj dobrze w warunkach za- 
rowno slabych, jak i silnych sy- 
gnalow. Filtry dzialajq doskonale 
i nawet przy szerokosci pasma 50 
Hz przy pracy CW wystqpilo mini- 
malne dzwonienie. Wycinanie jest 
bardzo dobre, gl^bokie, autowyci- 
nanie dziala w sposob szybki. Cy- 
frowa redukcja szumow wydaje si^ 
dostatecznie agresywna i wykazala 
si^ skutecznosciq w niektorych sy- 
tuacjach, podobnie jak filtrowanie 
obwiedniowe. Jakosc akustyczna 
przy uzyciu wewn^trznego glosni- 
ka jest dobra, lecz jest ona lepsza 
i bardziej skuteczna przy uzyciu 
glosnikow w SM-5000. Ustawienie 
loudness przynioslo ogolnie naj- 
lepszy dzwi^k. Przy pojedynczym 
kanale odbiorczym ten sam sygnal 
jest doprowadzony do obu glo- 
snikow SM-5000. Przy ustawieniu 
odwracania fazy, w wyniku czego 
glosniki pracujq w przeciwnych 
fazach, wyst^puje brak niskich 
tonow i interferencje akustyczne 
i przemieszczanie si^ przed glosni- 
kami powoduje m^czqcy efekt. Nie 
jest to niespodziankq, gdyz takie 
ustawienie jest sprzeczne z zasa- 
dami stereofonicznego dzialania 
glosnikow. 
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Autor przebadal urzqdzenie na 
obecnosc sygnalow ubocznych od- 
dalonych od odbieranego kanalu 
o 425 kHz. Na cz^stotliwosci 7005 
kHz wykryto stacj^ radiofonicznq 
nadajqcq na 7430 kHz, z sygna- 
lem w porze wieczorowej 40 do 
50 dB powyzej S9. Nie odbierano 
innych stacji mogqcych produko- 
wac cz^stotliwosci uboczne. Pa- 
trzqc perspektywicznie, jest malo 
prawdopodobne, aby stanowilo to 
w praktyce problem, gdyz liczba 
takich silnych sygnalow oddalo- 
nych o 425 kHz od pasma ama- 
torskich jest niewielka. Gdy spo- 
dziewane sq powyzsze zaklocenia, 
nalezy uzyc preselektora VRF. 

Autor podczas dokonywania 
pomiarow wykryl, ze oba odbior- 
niki, ustawione nominalnie na t^ 
samq cz^stotliwosc (przez wcisni^- 
cie A=>B), nie znalazly si^ na tej 
samej cz^stotliwosci, rozniqc si^ 

0 bardzo malq wielkosc: okolo 0,2 
Hz na SSB ijeszcze mniej na CW 
Moze to jednakze spowodowac 
niezgodnosc fazow^ przy niekto- 
rych trybach odbioru zbiorczego 

1 uniemozliwic skutecznosc tych 
trybow. 

Wyswietlanie widma w SM- 
-5000 jest calkiem uzyteczne, jed- 
nak wyst^puje zauwazalne opoz- 
nienie przy przestrajaniu w trybie 
CTR i podobnie jak ma to miejsce 
we wszystkich innych konwen- 
cjonalnych radiach, nie uzyskuje 
si^ rozdzielczosci osiqgalnej w od- 
biornikach SDR. Kombinacja FT- 
-DX5000 i SDR dolqczonego do 
wyjscia posredniej cz^stotliwosci 
9 MHz bylaby najbardziej inte- 
resujqcq kombinacjq, szczegolnie 
przy przestrajaniu typu „wybierz 
i kliknij". 

Dzialanie automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia przy wyst^- 
powaniu zaklocen bylo znacznie 
lepsze niz we wczesnych kon- 
strukcjach z cyfrowym proceso- 
rem sygnalu. Autor ocenia ope- 
rowanie pami^ciami jako raczej 
uciqzliwe w porownaniu z innymi 
radiostacjami, wymagajqce uzycia 
wi^kszej liczby przyciskow. Dzia- 
lanie na niskich cz^stotliwosciach 
bylo nalezyte, przy nieco nizszej 
czulosci niz w niektorych innych 
urzqdzeniach, lecz ogolnie odbior 
w pasmach radiofonicznych jest 
doskonaly. 

Przy nadawaniu jakosc aku- 
styczna byla akceptowalna przy 
uzyciu dolqczonego do urzqdzenia 
mikrofonu, lecz znacznie lepsza, 
przy uzyciu mikrofonu autora typu 
Heil. Istotnq rzecz^ jest nie dopro- 
wadzac do przesterowania i pra- 


Offset Mieszanie wzajemne dla szumu 3 dB, szerokosc pasma 500Hz 

czQstotli- Blokowanie wzmacniacza 1 

wosci 



VF0 A 

VF0B 

Roofing filter 
15 kHz 

Roofing filter 
6 kHz 

Roofing filter 
3 kHz 

0,5 kHz 

86 dB 

nie pomie- 
rzono 

-32 dBm 

-32 dBm 

-32 dBm 

1 kHz 

96 dB 

89 dB 

-32 dBm 

-32 dBm 

-32 dBm 

2 kHz 

104 dB 

97 dB 

-32 dBm 

-32 dBm 

+6 dBm 

3 kHz 

107 dB 

100 dB 

-32 dBm 

-32 dBm 

+ 14 dBm 

5 kHz 

112 dB 

104 dB 

-32 dBm 

-15 dBm 

+ 14 dBm 

10 kHz 

114 dB 

108 dB 

0 dBm 

+ 14 dBm 

+ 14 dBm 

15 kHz 

112 dB 

109 dB 

+4 dBm 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

20 kHz 

111 dB 

109 dB 

+ 13 dBm 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

30 kHz 

106 dB 

109 dB 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

50 kHz 

103 dB 

108 dB 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

100 kHz 

98 dB 

106 dB 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

200 kHz 

96 dB 

107 dB 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 

+ 15 dBm 


Pomiary nadajnika 

Czgsto- Moc wyj- 

tliwosc sciowa w 

klasie AB 

Moc wyj- 
sciowa w 
klasie A 

Produkty intermodulacj 
Klasa AB, 3/5 rzgdu 

Klasa A, 3/5 rzgdu 

Harmoniczne 

1,8 MHz 

200 W 

75 W 

—34/— 46 dB 

-40/-56 dB 

< -70 dB 

3,5 MHz 

208 W 

76 W 

-40/-45 dB 

-40/-58 dB 

< -70 dB 

7 MHz 

202 W 

76 W 

—42/— 44 dB 

—42/— 54 dB 

< -70 dB 

10 MHz 

204 W 

76 W 

—43/— 43 dB 

—42/— 54 dB 

< -70 dB 

14 MHz 

204 W 

75 W 

-50/-50 dB 

-41/-56 dB 

< -70 dB 

18 MHz 

208 W 

77 W 

—34/— 43 dB 

-40/-54 dB 

< -70 dB 

21 MHz 

208 W 

77 W 

—32/— 47 dB 

—42/— 54 dB 

< -70 dB 

24 MHz 

207 W 

76 W 

—36/— 43 dB 

—38/— 52 dB 

< -70 dB 

28 MHz 

205 W 

77 W 

-40/-44 dB 

-41/-55 dB 

< -70 dB 

50 MHz 

205 W 

76 W 

-30/-46 dB 

-40/-56 dB 

< -70 dB 


Poziomy produktow intermodulacji odniesiono do mocy szczytowej obwiedni (PEP). 

Czutosc wejscia mikrofonowego dla petnej mocy wyjsciowej: 0,2 mV. 

Szybkosc przet^czania nadawanie/odbior na SSB: mute-TX 40 ms, TX-mute 4 ms, mute-RX 60 ms, RX-mute 4 ms. 

Uwaga: Wszystkie napiQcia sygnatu wejsciowego podano jako napiQcie na gniezdzie antenowym. Jesli nie podano inaczej, 
wszystkie pomiary przeprowadzono na USB przy wyt^czonym przedwzmacniaczu odbiornika (IP01), przy szerokosci 
pasma 2,4 kHz i roofing filtrze 6 kHz. 


cowac przy minimalnej kompresji. 
Kluczowanie CW jest bez zarzutu, 
wyst^pil lekki stuk przy przecho- 
dzeniu na odbior lub nadawanie, 
co nie stanowi problemu. 

Podsumowanie 

FT-DX5000 jest radiostacjq wy- 
wieraj^cq wielkie wrazenie, dyspo- 
nujqcq szeregiem zalet, o doskona- 
lej ergonomice i z najwi^kszym za- 
kresem dynamiki w pasmie, wsrod 
wszystkich wspolczesnych transce- 
iver 6 w. Jedyne wqtpliwosci doty- 
czq niedostatecznego wytlumiania 
sygnalow ubocznych w odbior- 
niku. Przy wielkim wysilku nad 
uzyskaniem nieporownywalnych 
parametrow nalezy ubolewac, ze 
odpowiedz na pozapasmowe pro- 


mieniowania uboczne nie jest na 
wyzszym poziomie. Jednakze rze- 
czywiste konsekwencje powyzsze- 
go nie zostaly udowodnione. 

Spodziewajqc si^ ceny stosow- 
nej dla najwyzszej polki, musimy 
poczekac do chwili, gdy transce- 
iwer b^dzie dost^pny w Europie 
i Wielkiej Brytanii. 

Jeszcze koncowa uwaga autora: 
od pewnego czasu poszukuje on 
nowej glownej radiostacji stacyjnej 
HF, gdyz jego FT-1000MP ma juz 
12 lat. Autor jest pewien, ze wlas- 
nie znalazl nast^pc^. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 6/2010 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
www.ftdx5000.com 


Swiat Radio Grudzien 201 0 





SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W tym roku Polska byta organizatorem HST 2010. VII Otwarte Mistrzostwa 1. Regionu IARU 
w Szybkiej Telegrafii odbyty si? w Skierniewicach i Rawie Mazowieckiej (5-9 pazdziernika br.). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 
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Uczestnicy spotkania przed budynkiem klubu 


XV lat Kota Krotkofalowcow 
„Btyskawica” 

28 sierpnia br. przypadla XV rocz- 
nica powstania Kola Krotkofalow- 
cow „Blyskawica" Klubu Garnizo- 
nowego Gdynia-Oksywie. Oko- 
licznosciowe spotkanie odbylo si^ 
12 wrzesnia br. w Klubie Garni- 
zonowym Gdynia-Oksywie. Na 
spotkanie, oprocz czlonkow kola, 
przybyli przedstawiciele 3. Flotylli 
Okr^tow, klubow krotkofalarskich 
z wybrzeza, Klubu Garnizonowe- 
go Gdynia-Oksywie oraz firmy 
Con-Spark Gdynia. 

Historia klubu si^ga poczqtku 
lat dziewi^cdziesiqtych, kiedy to 
umozliwiono swobodny dost^p 
do pasma obywatelskiego i wiele 
osob zostalo entuzjastami CB-ra- 
dia. Takze w gdynskim srodowisku 
wojskowym mozna bylo spotkac 
wielu aktywnych uzytkownikow 
tego pasma. Zaproponowali oni 
zalozenie klubu srodowiskowego, 
w ktorym spotykaliby si^ zolnierze 
zawodowi, emerytowani wojsko- 
wi oraz cywilni pracownicy woj- 
ska w celu wymiany doswiadczen 
operatorskich i wspolnego sp^- 
dzania wolnego czasu. 18 sierpnia 
1995 roku odbylo si^ spotkanie or- 
ganizacyjne w Klubie Garnizono- 
wym Gdynia-Oksywie, na ktorym 
obecni byli: Jerzy Bareja, Krzysztof 
Nowak, Andrzej Szklarski, Andrzej 
Beratz i Zygmunt Kowalewski. Po 
burzliwej i dlugotrwalej dyskusji 
postanowiono utworzyc Sekcj^ 


Milosnikow CB-radia „Blyskawica ,/ 
przy Klubie Garnizonowym Gdy- 
nia-Oksywie. Po wielu zmianach 
organizacyjnych ostatecznie nazwa 
zostala zmieniona na Kolo Krotko- 
falowcow „Blyskawica // Klubu Gar- 
nizonowego Gdynia-Oksywie. 
Celem dzialalnosci Kola jest: 

- propagowanie historii i wspol- 
czesnosci Marynarki Wojennej RP 
oraz regionu 

- kultywowanie tradycji i historii 
ORP „Blyskawica ,/ 

- wymiana doswiadczen i wiedzy 
operatorskiej 

- doskonalenie umiej^tnosci 
operatorskich 

- organizowanie imprez o charak- 
terze rekreacyjnym i sportowym 

- zaciesnienie wi^zi kolezenskich 
Obecnie kolo liczy 40 czlonkow 
wywodz^cych si^ z roznych sro- 
dowisk wojskowych i cywilnych. 
Zarzqd Kola w skladzie: prezes 
Krzysztof Nowak SP2DPK, kie- 
rownik stacji klubowej Czeslaw 
Kotowski oraz sekretarz Stefan 
Wieczorek SQ20FX realizuje 
biezqce zadania postawione przez 
czlonkow Kola oraz kierownictwo 
Klubu Garnizonowego. 

Dzi^ki przychylnosci kierownika 
Klubu Garnizonowego Bogdana 
Kurela otrzymano dodatkowe po- 
mieszczenie socjalne oraz prze- 
prowadzono remont pomieszczen 
klubowych. W ramach Kola dziala 
stacja klubowa SP2PMW, ktora 
w kontaktach mi^dzynarodo- 
wych uzywa nazwy Polish Navy 


Amateur Radio Club. Jest to radio- 
klub Marynarki Wojennej RP 
Stacja klubowa SP2PMW w okre- 
sie pi^tnastolecia przeprowadzila 
ponad 40 tys. Iqcznosci krajowych 
i mi^dzynarodowych, brala udzial 
w wielu corocznych imprezach 
zwiqzanych ze swi^tami Marynar- 
ki Wojennej RIJ WP i panstwowy- 
mi, corocznie uczestniczyla w akcji 
aktywacji stacji okolicznosciowych 
pracujqcych z pokladow okr^tow 
muzeow na calym swiecie pod na- 
zwq „Museum Ship Radio Event ,/ 
organizowanych przez krotko- 
falowcow z USA. Kazdego roku 
w czerwcu i lipicu byla uruchamia- 
na stacja okolicznosciowa 3Z0BLY, 
zainstalowana na pokladzie ORP 
„Blyskawica // , ktora pracowala 
z okazji Dni Morza oraz swi^ta 
Marynarki Wojennej RP 
Czlonkowie klubu uruchomili wie- 
le stacji okolicznosciowych z okazji 
roznych rocznic Wojska Polskiego, 
Marynarki Wojennej RIJ 3, Flotylli 
Okr^tow, panstwowych i regio- 
nalnych. Wydali wiele dyplomow 
okolicznosciowych z okazji tych 
rocznic oraz zorganizowali kilka 
wypraw terenowych stacji klubo- 
wej SP2PMW polqczonych z re- 
kreacjq i wypoczynkiem. Stacja 
klubowa SP2PMW takze zdobyla 
wiele dyplomow okolicznoscio- 
wych wydawanych przez organi- 
zacje i kluby krotkofalarskie. 

Kolo Krotkofalowcow „Blyskawi- 
ca" Klubu Garnizonowego Gdy- 
nia-Oksywie scisle wspolpracuje 
z klubami krotkofalarskimi na wy- 
brzezu oraz Zarzqdem Pomorskie- 
go Oddzialu Terenowego PZK. 
Klub ma strong internetowq 
http://sp2pmw.mw.mil.pl 
Adres e-mail sp2pmw@mw.mil.pl 

Wystawa i radiostacja 

19 wrzesnia br. z okazji uroczystosci 
oddania nowej sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkol w Podgrodziu 
krotkofalowcy z klubow SP8YAY 
i SP8KKM, we wspolpracy z OT 
PZK Tarnow, przygotowali wysta- 
w^ krotkofalarskq i zorganizowali 
prac^ radiostacji okolicznosciowej. 
Wystaw^ radiostacji z okresu II 
wojny swiatowej prezentowal nie- 
strudzenie Zbyszek SP9IEK - pre- 
zes Tarnowskiego Oddzialu PZK. 
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Cztonkowie klubow SP8YAY i SP8KKM 


Przy radiostacji zasiedli koledzy 
z klubu SP8KKM wspierani przez 
uczniow i absolwentow szkoly. 
Stanowiska krotkofalarskie odwie- 
dzilo wielu znamienitych gosci, 
przybylych na uroczystosc: posel 
na Sejm RP Jan Warzecha, prze- 
wodniczqcy Rady Gminy D^bica 
Piotr Zybura z zainteresowaniem 
zwiedzali wystaw^ i przyglqdali 
si^ pracy radiostacji. Przy radio- 
stacji niestrudzenie czuwal Cezary 
SQ8MXC. 

Wystawa i radiostacja cieszyly si^ 
olbrzymim zainteresowaniem ze 
strony zwiedzajqcych. 

AREB 2010 

9 pazdziernika odbyly si^ w Drez- 
nie doroczne Targi Radiowe AREB 
(Amateurfunk, Rundfunk und 
Elektronikborse). Impreza nie jest 
tak okazala, jak ta we Friedrichs- 
hafen, ale rowniez warta odwie- 
dzenia. Szczegolnie ciekawa jest 
dla amatorow wszelkiego rodza- 
ju radiowych // staroci ,/ - mozna 
tarn znalezc unikalne, zabytkowe 
odbiorniki, mnostwo elementow 
i podzespolow, urzqdzen pomia- 
rowych, literatury, itd. Calosc 



Odbiornik pomiarowy RDR54 



Czqsc ekspozycji na targach AREB 


prezentowana jest w jednej z hal 
terenow wystawowych w Dreznie. 
Ponizszq informacj^ z targow 
AREB w Dreznie nadeslal Waldek 
3Z6AEF (TNX). 

„W tym roku odwiedzajqcych bylo 
jak zwykle wielu, zas z Polski przy- 
jechala liczna ekipa klubu SP6ZDA 
pod wodzq Arka SQ6XL oraz re- 
prezentacja Zarzqdu DOT: Walde- 
mar 3Z6AEF, Piotr SQ6VY i Wojtek 
SQ6ADN. 

Spotkalismy Jurka SQ6BBA i 
Czeslawa SP6SNS, a takze nasze- 
go koleg^ z Czech Mira OKIOX. 
Wszyscy znalezli cos ciekawego do 
kupienia, a zdarzaly si^ prawdzi- 
we okazje! 

Nowoczesnego sprz^tu radiowe- 
go na AREB jest zwykle niewiele, 
tym bardziej wi^c zwracal uwag^ 
komunikacyjny odbiornik pomia- 
rowy RDR54. Urzqdzenie to potrafi 
odbierac sygnaly we wszystkich 
uzywanych powszechnie modu- 
lacjach, w zakresach 0...30 MHz, 

50.. .54 MHz, 87,5.. .108 MHz oraz 

144.. . 48 MHz. 

Wyposazone jest ponadto w pre- 
cyzyjny analizator spektrum, kto- 
ry umozliwia pomiar w zakresie 
dynamicznym do 130 dB. Wi^cej 
informacji na stronie konstrukto- 
ra i producenta odbiornika www. 
Reuter-Elektronik.de. 
Podsumowujqc, tegoroczne Targi 
Radiowe AREB 2010 nalezy zali- 
czyc do udanych - do zobaczenia 
za rok!" 

Link do strony Targow: 

http://www.messe-dresden.de/de/ 

messe-in-dresden/AREB.html 

Link do zdj^c Arka SQ6XL: http:// 

picasaweb.google.com/Arek. 

SQ6XL/AREB2010DreznoWy- 

cieczkaSP6ZDA# 

HST 2010 

W dniach 5-9 pazdziernika 2010 r., 
zgodnie z decyzjq grupy roboczej 
1. Regionu IARU HST podj^tq 
we wrzesniu ub. roku w Obzor 
w Bulgarii, zostaly przeprowadzo- 
ne w Polsce VII Otwarte Mistrzo- 
stwa 1. Regionu IARU w Szybkiej 
Telegrafii. 

Miejscem pierwotnie planowa- 
nym byly Skierniewice. Niestety, 
na pol roku przed imprezq, z przy- 
czyn niezaleznych od organiza- 
tora, konieczne okazalo sie; awa- 
ryjne poszukiwanie innego miej- 
sca przeprowadzenia zawodow. 
Powodem zmian bylo nagle za- 
mkni^cie hotelu „Polonia ,/ w Skier- 
niewicach. Najblizszym i godnym 
zainteresowania miejscem oka- 
zal si^ obiekt hotelowy „Tatar" w 



ARU, 80 years of PZK 


0d lewej: Jan Kulhawik, Alfred Cwenar SP7H0R, Lucyna Cwenar, 
Tomasz Wiza SP7BCA 


Rawie Mazowieckiej. Innego wyj- 
scia nie bylo, a o rezygnacji nie 
moglo bye mowy, poniewaz pod- 
j^te czynnosci organizacyjne byly 
juz bardzo zaawansowane. Utrud- 
nilo to oczywiscie prac^ organiza- 
torom, przede wszystkim pojawilo 
si^ wiele problemow zwiqzanych 
z komputerami i ich instalacjq. Na- 
lezalo znalezc 50 laptopow, zain- 
stalowac, polqczyc w siec w Rawie 
i zabezpieczyc. 

Skierniewickie Stowarzyszenie 
Radioorientacji Sportowej, ktore 
podj^lo si^ realizaeji tego przed- 
si^wzi^cia, szukalo wsparcia u in- 
nych organizaeji. Pierwsze kroki, 
co zrozumiale, zostaly skierowane 
do OT PZK 24 w Skierniewicach. 
Wobec braku jakiejkolwiek pomo- 
cy z ich strony zwrocono si^ do 
Ligi Obrony Kraju i tarn bez naj- 
mniejszych problemow znaleziono 
sprzymierzencow do pomocy na 
kazdym etapie organizacyjnym, 
w tym rowniez finansowym. 

Do udzialu w imprezie wst^p- 
nie zglosili si^ przedstawiciele 16 
panstw, w tym oczywiscie Polski. 
W sumie udzial wzi^ly reprezen- 
taeje 15 panstw, mimo wst^pnego 
zgloszenia nie uezestniezyla Tan- 
zania. Korzystajqc z otwartosci za- 
wodow, dodatkowo wziql w nich 
udzial zespol mlodziezy z Brzescia 
na Bialorusi (poza oficjalnq klasyfi- 
kaejq). Z krajow pozaeuropejskich 
goscilismy ekip^ dalekiej Mongolii. 
W sumie w zawodach uezestni- 
czyly 144 osoby, w tym s^dzio- 
wie, obserwator z ramienia IARU 
Danev Panayot LZ2US oraz oso- 
by towarzyszqce. Sklasyfikowa- 
no 92 zawodnikow w dziewi^ciu 
kategoriach wiekowych. Impre- 
za miala nast^pujqcy przebieg: 5 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 
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pazdziernika przyjazd i uroczyste 
otwarcie w Domu Kultury w Ra- 
wie Mazowieckiej. 6 i 7 pazdzier- 
nika od rana do wieczora trwaly 
konkurencje. 8 pazdziernika odby- 
la si^ wycieczka do Warszawy. Po 
obiedzie mialo miejsce uroczyste 
zakonczenie zawodow w kinote- 
atrze „Polonez" w Skierniewicach 
z udzialem wiceprezydent mia- 
sta Skierniewice Doroty Rutkow- 
skiej i wiceprezesa PZK Bogda- 
na Machowiaka SP3IQ. Imprezy 
uswietnily zespoly dzialajqce przy 
Mlodziezowym Centrum Kultury: 
zespol „4-20" i Akademia Tanca. 
Zarowno w klasyfikacjach indy- 
widualnych, jak i druzynowej, ze- 
spolem nie do pokonania okazal 
si^, jak zawsze, zespol Bialorusi. 
Na drugim miejscu znalazla si^ 
Rosja, a na trzecim Rumunia. Na- 
sza niekompletna druzyna uplaso- 
wala si^ na miejscu szostym. Bio- 
rqc pod uwag^ fakt, ze na dziewi^c 
osob startujqcych: Mariusz W^go- 
rek SP8TDX, Jerzy Gomoliszewski 



Od lewej: Alfred Cwenar SP7H0R, Danuta Cieslak SP7KWW, 
Donata Gierczycka-Zbrozek SP5NHK, 

Marian Marciniewicz SP8LZC 



Od lewej: Costache Mihai Y08C0L, Anatol Hudanik HA30V, Omari 
Sadukov UA4FFR Marek Kluz SP8BVN, Zukic Suad DK6XZ, Nikli 
Gelyasevich EU7KQ (wrqcza SQdzia z Biatorusi Alex Timonin) 


SP3SLU, Wincenty Kijo SP7KKZ, 
Danuta Cieslak SP7KWW, Paulina 
Twardzinska SQ7MZD i jedno- 
czesnie wykonujqcym rozliczne 
zadania w ramach komitetu orga- 
nizacyjnego: Donata Gierczycka- 
-Zbrozek SP5HNK, Marek Kluz 
SP8BVN, Marian Marcinkiewicz 
SP8LZC i Alfred Cwenar SP7HOR 

- to i tak jest bardzo wysoki wynik. 
Gorzej wyszlo w strefie medalowej. 
Jak si^ okazalo, jedynym zdobyw- 
cq medalu (brqzowego) w konku- 
rencji „Morse Runner" w kategorii 
„I" okazal si^ kierownik zawodow 

- autor tekstu. W dwoch innych 
kategoriach bylismy bardzo blisko 
podium - czwarte miejsca zaj^li: 
Marek Kluz w kategorii „H" kon- 
kurencji „Morse Runner" i Paulina 
Twardzinska SQ7MZD w kategorii 
„C" konkurencji „Nadawanie". 

Z opinii przekazywanych przez 
uczestnikow na gorqco, jeszcze 
w czasie trwania imprezy, a do- 
tyczqcych jej organizacji, wszy- 
scy byli bardzo zadowoleni. Takie 
samo zdanie wyrazil obserwator 
z ramienia IARU Danev Panayot 
LZ2US oraz s^dzia glowny i jed- 
noczesnie przewodniczqcy Grupy 
Roboczej HST 1. regionu IARU 
Oliver Tabakovski Z32TO. 

To, co poczqtkowo organizato- 
rom sp^dzalo sen z powiek, czyli 
przeniesienie zawodow do Rawy 
Mazowieckiej, okazalo si^ strza- 
lem w dziesiqtk^. Fakt, ze impreza 
odbywala si^ w miejscu zakwa- 
terowania, mial wplyw nie tylko 
na jej przebieg, ale rowniez na 
osiqgni^te wyniki. Najlepszym 
tego dowodem sq ustanowiono 
dwa rekordy swiata, w tym prze- 
kroczenie magicznego tempa od- 
bioru cyfr (300 znakow na minut^) 
przez nastolatk^ z Bialorusi Hann^ 
Shiavialenko. W ubieglym roku 
w Skierniewicach, podczas Pucha- 
ru Europy, padlo az pi^c rekordow 
swiata. Wowczas wszyscy uczestni- 
cy oraz s^dziowie przypisywali to 
wspanialej atmosferze i organizacji 
zawodow. Podobnie bylo i tym 
razem. Przeprowadzenie tak duzej 
imprezy nie byloby mozliwe bez 
zyczliwosci i pomocy firm, instytu- 
cji, urz^dow oraz zwyklych ludzi 
dobrej woli. Zatem serdeczne po- 
dzi^kowania nalezq si^: Urz^dowi 
Miasta Skierniewice z prezyden- 
tem Leszkiem Tr^bskim na czele, 
Urz^dowi Miasta Rawa Mazowiec- 
ka z burmistrzem Eugeniuszem 
Gorajem, Starostwu Powiatowemu 
w Rawie Mazowieckiej ze starost^ 
Jozefem Matysiakiem, dyrektorowi 
MDK w Rawie Mazowieckiej Grze- 
gorzowi Klimczakowi, dyrektorowi 


MCK w Skierniewicach Bozenie 
Witkowskiej, dyrektorowi Kinote- 
atru „Polonez" w Skierniewicach 
Piotrowi Bigosowi. Nieocenione 
zaslugi w zabezpieczeniu 100% 
sprz^tu wniosl Zespol Szkol Za- 
wodowych Nr 3 w Skierniewicach 
z dyrektorem Henrykiem Koby- 
leckim. Dzi^kujemy Zbigniewowi 
Klosowi z firmy DPD, kierownic- 
twu Obiektu Hotelowego „Tatar" 
z Monikq Skowronskq na czele, 
ktorzy zrobili wszystko, aby zado- 
wolic uczestnikow. 

Oczywiscie organizacje wspolpra- 
cujqce, takie jak Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow z prezesem Pio- 
trem Skrzypczakiem, Liga Obrony 
Kraju z prezesem Grzegorzem Ja- 
rzqbkiem i Skierniewickie Stowa- 
rzyszenie Radioorientacji Sporto- 
wej jako glowny wykonawca, mia- 
ly tu do spelnienia niebywalq rol^. 
Najwi^ksze podzi^kowania nalezq 
si^ ludziom, ktorzy nie szcz^dzqc 
wlasnego czasu, rowniez w nocy, 
wykorzystuj^c wlasne pojazdy, 
robili wszystko, abysmy jako or- 
ganizatorzy, polscy krotkofalowcy, 
bez wskazywania na organiza- 
cj^, pokazali si^ z jak najlepszej 
strony, co chyba si^ udalo. Nalezq 
do nich: Jan Kulhawik, informa- 
tyk Adam Mucha, Donata Gier- 
czycka-Zbrozek SP5HNK, Lucyna 
Cwenar, Tomasz SP7BCA i Elzbie- 
ta SP7RFE Wizowie ze Skiernie- 
wic, Zbigniew Mqdzynski SP2JNK 
z Grudziqdza, Marian Marcinie- 
wicz SP8LZC z Zamoscia, Marek 
Kluz SP8BVN z Bilgoraja, Wlo- 
dzimierz Karczewski SQ5WWK 
- ZG LOK. Prowadzenie strony 
inter netowej Lukasz SQ8GHY. Je- 
stem przekonany, ze zespol, kto- 
rym mialem przyjemnosc kiero- 
wac, dal z siebie wszystko, aby 
organizowana przez nas impre- 
za pozostala na dlugo w pami^- 
ci uczestnikow i byla mile wspo- 
minana. Serdecznie Warn za to 
dzi^kuj^! Vy 73! 

Relacj^ z zawodow nadeslal prze- 
wodniczqcy Komitetu Organiza- 
cyjnego Mistrzostw Alfred Cwenar 

SP7HOR 

Nadzwyczajne Walne Zebranie 
WOT PZK 

16 pazdziernika br. w Warszawie, 
w drugim terminie, odbylo sie; 
Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Warszawskiego Oddzialu Tereno- 
wego PZK (OT25). W spotkaniu 
uczestniczylo 34 czlonkow na oko- 
lo 300-osobowy sklad oddzialu. 
Uczestnikow spotkania powital 
Zenon Kaczorek SP5CNG pelniq- 
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cy funkcj^ prezesa. Podczas spo- 
tkania delegaci na Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Delegatow PZK 
(Marek Ruszczak SP5UAR, Tomek 
Ciepielowski SP5CCC i Robert Lu- 
snia SP5XVY) podzielili si^ swoimi 
refleksjami o przebiegu i wynikach 
zjazdu. 

Zebrani w wyniku glosowania 
przyj^li nowy Statut PZK i uzu- 
pelnili sklad Zarzqdu Oddzialu 
(zast^pcow czlonkow zarzqdu i za- 
st^pcow czlonkow oddzialowej 
komisji rewizyjnej). 

Funkcj^ prezesa WOT PZK po- 
wierzyli Jerzemu Szawarskiemu 
SP5SSB, a na czlonka Zarzqdu 
Oddzialu wybrali Sebastiana Ber^ 
SP5-25-0762. 

Zast^pcami czlonkow Zarzqdu 
Oddzialu zostali Ireneusz Szulski 
SQ5MX i Wlodzimierz Karczewski 
SQ5WWK. 

Zast^pcami czlonkow Oddzialo- 
wej Komisji Rewizyjnej WOT PZK 
zostali Andrzej Swietlik SP50XB 
i Maciej Gronowski SP5CGI. 
Podczas dyskusji glos zabierali mi^- 
dzy innymi uczestniczqcy w spo- 
tkaniu sekretarz PZK Tadeusz 
Pami^ta SP9HQJ oraz czlonek ZG 
PZK z ramienia WOT (OT25) PZK 
Witold Zakrzewski SP5UHW 

Nowy prezes WOT PZK 

16 pazdziernika 2010 roku Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie WOT 
PZK powierzylo mi funkcj^ pre- 
zesa WOT PZK. Obecnie sklad 



Jerzy Szawarski HF80SSB (SP5SSB) 
- nowy prezes WOT PZK 


zarzqdu zostal powi^kszony do 5 
osob, co zdecydowanie uspraw- 
ni funkcj onowanie oddzia- 
lu w ramach swojej statutowej 
dzialalnosci. Swojq przygod^ 
z krotkofalarstwem zaczynalem jak 
wielu z nas, jako nastolatek, byla 
to w owym czasie jedyna moz- 
liwa forma „podr6zowania" po 
calym swiecie bez paszportu. Po 
uzyskaniu znaku nasluchowego 
SP5-1297 przyszedl czas na edu- 
kacj^ w szkolach o profilu elektro- 
nicznym. Egzamin w celu uzyska- 
nia swiadectwa uzdolnienia byl 
dla mnie tylko formalnosciq, lecz 
do dnia dzisiejszego pami^tam eg- 
zamin z telegrafii pod kierownic- 
twem SP5ZA (SK) i SP5WL, gdzie 
odbior i nadawanie 7 grup/min 
bylo nie lada wyczynem. Zezwo- 
lenie I kat. z mozliwosci^ pracy 50 
W oraz znak SP5SSB uzyskalem 
w 1986 r. Prac^ na radiostacji roz- 
poczqlem od wlasnor^cznej bu- 
dowy TRX Bartek, w pozniejszym 
okresie przyszedl czas na Woln^. 
Przeprowadzane Iqcznosci byly 
w wi^kszosci foniczne, sporadycz- 
nie na CW, lecz zdecydowanie 
zmienilo si^ to po kontakcie z Ma- 
rianem SP5CNA, ktory jest pasjo- 
natem telegrafii i potrafi tak zare- 
klamowac emisj^ telegraficznq, ze 
teraz byloby bardzo trudno bez 
niej si^ obyc. Swoim hobby udalo 
mi si^ zarazic zon^, ktora rowniez 
jest nadawcq ze znakiem SP5SJU. 
Dzi^ki temu spotykam duzo wy- 
rozumialosci i zyczliwosci z jej 
strony, gdy czasami godzinami 
przesiaduj^ przy radiostacji, prze- 
waznie w czasie zawodow. 

W chwili obecnej rozpocz^cie dzia- 
lalnosci krotkofalarskiej jest o wie- 
le trudniejsze, anizeli w minionym 
okresie, chociaz zachodzi pewna 
analogia: dla nas bylo problemem 
uzyskanie fabrycznego sprz^tu 
oraz wiele formalnosci i dlugi czas 
oczekiwania na uzyskanie zezwo- 
lenia, dla mlodych osob obecnie 
sprawy formalno-prawne z po- 
stawieniem anten na budynku 
w miejscu zamieszkania oraz nie 
do konca latwe i proste zasady 
zgloszenia instalacji antenowej do 
Ministerstwa Srodowiska. 

Jesli chodzi o dzialalnosc, jakiej 
sie: podjqlem jako prezes WOT 
PZK, chcialbym sluzyc radq i po- 
mocq w sytuacjach i zakresie, kto- 
re pomoglyby w funkcj onowaniu 
oddzialu. W krotkim zarysie okre- 
slilbym to jako zorganizowanie 
pomocy przy skladaniu zgloszenia 
instalacji antenowej, zorganizo- 
wanie korespondencyjnej wymia- 
ny kart QSL, zdobycie wlasnego. 




Czqsc uczestnikow zebrania WOT PZK 


imiennego, darmowego certyfi- 
katu startSSL, ktory pozwolilby 
na zabezpieczenie przed mody- 
fikacjq poczty mailowej, aktywi- 
zowanie i propagowanie zawo- 
dow krotkofalarskich. WOT PZK 
OT-25 jest liczebnie najwi^kszym 
oddzialem w Polsce. 
Krotkofalowcy to ludzie dobrego 
serca i mam nadziej^, ze w dzialal- 
nosc naszego oddzialu zaangazuje 
si^ kazdy, komu zalezy na dobrym 
imieniu organizacji. 

Chcialbym, aby symbol PZK kaz- 
demu z nas kojarzyl si^ nie tylko 
z mozliwosci^ wymiany kart QSL, 
lecz z mozliwosciq wzajemnej 
zyczliwosci i pomocy, aby z kaz- 
dym w eterze i osobiscie bye „na 
ty", tak jak bylo dawniej, abysmy 
byli w swojej dzialalnosci krotkofa- 
larskiej wzorem do nasladowania 
dla innych. 

73! 

Jerzy Szawarski HF80SSB 


Jesienne spotkanie HomeMade 


Kolejne spotkanie grupy Home- 
Made odbylo si^ 17 pazdziernika 
br. na Wydziale Fizyki Politechniki 
Warszawskiej. 

Na spotkaniu, w ktorym uezest- 
niczylo 15 krotkofalowcow, pre- 
zentowany byl prototyp manual- 
nej skrzynki antenowej easyATU 
oraz odbyla si^ ciekawa dyskusja 
i wymiana doswiadezen na temat 
skrzynek antenowych. 

Na Forum Grupy HomeMade 
powstala iniejatywa opracowa- 
nia skrzynki antenowej monto- 
wanej przy antenie jako projektu 
otwartego (http://sp-hm.pl/thread- 
-477.html ), 

Dyskusja, dokumentaeja oraz 
wi^cej informaeji o easyATU jest 
na forum: 

http://sp-hm.pl/thread-520.html 



Harcerski Klub 
SP4ZHT Swist z okazji 
80-lecia dzialalnosci 
szkoty w Dziatdowie 
uruchomit 13-16 
pazdziernika br. sta- 
cjQ okolicznosciows 
HF80ZSM 
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Konstrukcje krotkofalarskie 


Prace nadestane na konkurs PUK 

Przydatne urzqdzenia 
krotkofalarskie 

Podczas tegorocznych Warsztatow QRP w Burzeninie odbyt si? final 
konkursu PUK (Przydatne Urzctdzenie Krotkofalarskie) zorganizowanego 
przez redakcj? miesi?cznikow „Swiat Radio” i „Elektronika Praktyczna” 
przy wspotudziale Grupy SP - QRP. Nagrodq glownq, oscyloskop Rigol 
ufundowany przez firm? NDN z Warszawy, otrzymal Pawel SP7NJR za 
projekt minitransceivera PSK NIKI (szczegofowa relacja z warsztatow 
znajduje si? w SR 11/2010). 

Wszystkie zgloszone w konkursie PUK urzqdzenia zawierajq cos nowe- 
go, przydatnego w krotkofalarskim hobby. Prezentujemy opisy poszcze- 
golnych prac, w kolejnosci zaj?tych miejsc konkursowych. 



przemianq cz^stotliwosci (rysunek 
1) z wykorzystaniem popularnego 
i latwo dost^pnego ukladu NE- 
612. Symetryczne wejscia ukla- 
du pozwalajq na bezproblemowq 
wspolprac^ z kartq dzwi^kowq 
komputera bez dodatkowych ukla- 
dow przelqczania. Cz^stotliwosc 
generatora jest stabilizowana ty- 
powym rezonatorem kwarcowym 
3579 kHz. Tranzystor T1 jest wy- 
korzystany podwojnie (zarowno 
w torze RX, jak i TX). 

Podczas odbioru pracuje jako 
wzmacniacz m.cz., a w czasie 
nadawania jako pierwszy stopien 
wzmocnienia w.cz. Sygnal z trans- 
formatora separujqcego Tr 1 jest 
podawany na tranzystor T2. Z ko- 
lektora tego tranzystora, poprzez 
transformator dopasowujqcy Tr 2, 
sygnal steruje tranzystor mocy T 
3. Transformator Tr 3 dopasowuje 
impedancj^ wyjsciowq tranzysto- 
ra do impedancji anteny. Przed 
filtrem dolnoprzepustowym jest 
przelqcznik antenowy N/O. Zasto- 
sowanie „r^cznego" przelqczania 
anteny to wynik maksymalnego 
uproszczenia ukladu. Bez zadne- 
go problemu w miejsce przelqcz- 
nika mozna zastosowac prosty 
i sprawdzony uklad Digi Vox (ry- 
sunek 2). 

Tranzystor sterujqcy i stopien 
mocy pracujq w ukladzie C (w 
wykonanych egzemplarzach moc 
wyjsciowa przekraczala 5 W). 


Minitransceiver SPK NIKI - SP7NJR po 
zdjQCiu obudowy i zmontowana ptytka 
drukowana 

Minitransceiver SPK NIKI 
- SP7NJR 

Minitransceiver PSK NIKI to 
proste i niewielkich rozmiarow 
urzqdzenie nadawczo-odbiorcze, 
przeznaczone do pracy emisjq PSK 
w pasmie 80 m, o mocy wyjsciowej 
5 W Uklad pracuje z bezposredniq 


PCoul - IMnF 


° ^ 1 tOOnF ^InF IQl/F ' 

aaft I X. ioohf ; 

I 

1«nf 31/ Ms 

H a— H J- 

n n “ uF 

tOk [I [ISM 

*Ucc. 13,6 V 

Rys. 2. Schemat alternatywnego ukladu przet^czania Digi VOX 




AHT 


Rys. 1. Schemat ideowy minitransceivera PSK NIKI - SP7NJR 


Do budowy wykorzystano rdze- 
nie produkcji Amidon T37-2 na 
obwody rezonansowe oraz T37-43 
i T50-43 na transformatory. Konden- 
satory w generatorze VCO 2 X 100 
pF sq styrofleksowe, zas kondensa- 
tory w filtrze dolnoprzepustowym 2 
X 1,5 nF na napi^cie pracy 600 V 
Uruchomienie ukladu spro- 
wadza si^ glownie do ustawienia 
cz^stotliwosci generatora VCO na 
cz^stotliwosc 3580 kHz oraz do 
ewentualnego skorygowania licz- 
by zwojow w obwodach rezonan- 
sowych LI i L2. Nalezy rowniez 
wlasciwie ustawic parametry karty 
dzwi^kowej. 
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Minitransceiver SPK NIKI 
wspolpracowal z oprogramowa- 
niem HRD + DM oraz DigiPan. 

Na egzemplarzu modelowym 
Pawel SP7NJR przeprowadzono 
okolo 150 QSO. 

Zestaw ttumikow i mostkow 
pomiarowych z podr^cznikiem 
metod pomiaru parametrow 
odbiornika - 3Z6AEF 

Opracowanie Waldemara 3Z6A- 
EF dostarczone na konkurs PUK 
jest krotkim podr^cznikiem do- 
st^pnych przyrzqdow oraz pro- 
stych metod pomiarowych, ktore 
mogq znalezc zastosowanie w wa- 
runkach domowego laboratorium 
krotkofalowca - konstruktora 
urzqdzen radiowych. Jednoczes- 
nie stanowi ono dokumentacj^ 
zestawu pomocniczych urzqdzen 
pomiarowych prezentowanych 
w ramach konkursu: regulowany 
tlumik pomiarowy, kalibrator po- 
ziomu mocy, mostek pomiarowy 
w.cz., tlumik do pomiarow mocy 



Zestaw ttumikow SP9FRE 


We R2 Wy 



Rys. 3. Schemat ideowy ttumika PI 


Regulowany tlumik pomiarowy 

Regulowane tlumiki pomiaro- 
we (ang. step attenuator) sq bodaj- 
ze najwazniejszymi i najcz^sciej 
wykorzystywanymi przyrzqdami 
w praktycznych pomiarach w.cz. 
Szczegolnie uzyteczne sq wlasnie 
dla radioamatorow, a przy tym 
latwe do wykonania oraz kalibra- 
cji, ktorq mozna przeprowadzic 
z uzyciem zrodla napi^cia stalego 
i dokladnego miernika DC. 

Pokazane tlumiki regulowane 
zostaly skonstruowane w oparciu 
o pojedyncze stopnie PI (rysunek 
3), zabudowane w grupach, aby 
osiqgnqc zqdanq maksymalnq war- 
tosc tlumienia. 

Jako przel^czniki zastosowano 
typowe // dalekowschodnie // prze- 
Iqczniki DPDT. Zmierzone pojem- 
nosci mi^dzystykowe wynoszq dla 
tego przelqcznika 0,2-0,3 pF. 

Obudowa tlumika jest podwoj- 
na: wewn^trznq wykonano z ka- 
walkow laminatu FR-4 o grubosci 
1,5 mm, zas przegrody mi^dzy 
sekcjami - zblachy stalowej ocy- 
nowanej o grubosci 0,2 mm. Ze- 
wn^trzna obudowa wykonana jest 
z ksztaltownika aluminiowego (25 
X 45 mm, profil C) o dlugosci 150 
mm. Boki oraz pokrywk^ obudo- 
wy wykonano z blachy aluminio- 
wej o grubosci 2 mm. Do polq- 
czenia bokow z profilem C uzyto 
domowej metody „spawania // pal- 
nikiem gazowym z uzyciem stopu 
AluWeld. 

W tabelce zamieszczono 
praktyczne wartosci rezystorow 
w omach, najblizsze teoretycz- 
nym z szeregu precyzyjnych 1% 
rezystorow w.cz. w obudowach 
MMEFF, fir my Beychlag, ktore za- 





Ttumik 3Z6AEF (8 niezaleznych wtqczanych stopni w konfiguracji PI) 


stosowano w regulowanym tlumi- 
ku pomiarowym. 

Elektrycznie tlumik stanowi 
8 niezaleznie wlqczanych stopni 
w konfiguracji PI o nast^pujqcych 
wartosciach tlumienia [dB]: 1, 2, 2, 
6, 10, 20, 20, 20. Umozliwia to usta- 
wienie dowolnej wartosci tlumie- 
nia w zakresie do 81 dB z krokiem 
1 dB. 


DB 

1 

2 

6 

10 

20 

R1-R3/R2 

910/5,6 

453/12 

154/39 

100/68 

62/240 


Zakres pomiarowy jest wystar- 
czaj^cy do wi^kszosci pomiarow, 
jedynie w niektorych przypadkach 
trzeba si^ posilkowac dodatko- 
wymi stopniami tlumienia. Do- 
kladnosc przyrzqdu, wynikajqca 
z zastosowania dobrej jakosci rezy- 
storow 1%, jest rowniez zadowa- 
laj^ca, natomiast zmierzony SWR 
dla wejscia tlumika nie przekracza 
wartosci 1 : 1,03 w calym zaklada- 
nym zakresie cz^stotliwosci pracy 
0-30 MHz. 

Ostatni, dziewiqty przelqcznik 
sluzy do odlqczenia tlumika od 
wyjscia, zalqczajqc standardowy 
terminator 50 omow. Jest to po- 
mocne przy niektorych pomiarach. 

Kalibrator poziomu mocy 

Kalibrator poziomu mocy to 
prosty generator, na ktorego wyj- 
sciu jest sygnal przemienny (prze- 
bieg prostokqtny) o scisle okreslo- 
nym poziomie napi^cia. Zakladajqc 
standardowe obciqzenie 50 omow, 
mozna w ten sposob kalibrowac 
poziom mocy z precyzj^ wystar- 
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Kalibrator 3Z6AEF 


U2 



lea 




Rys. 4. Schemat ideowy kalibratora K3NHI ( http://mxh.strefa. 
pl/pliki/tech/QEX/QEX20041 .pdf) 



Zamiast montazu 
przestrzennego 
caty uktad znaj- 
duje siQ na ptytee 
drukowanej (PCB 
do kalibratora za- 
projektowat Adam 
SP5FCS - projekt 
jest dostgpny na 
Forum SP-HM 
Group) 


czajqcq do amatorskich pomiarow. 
Pokazany na rysunku 4 schemat 
ideowy kalibratora zaprojektowal 
Bob Kopski K3NHI, a jego opis 
ukazal si^ w dwumiesi^ezniku 
„QEX" (Jan/Feb 2004). 

Kalibrator zostal skonstruowa- 
ny na bazie typowego generato- 
ra CMOS 10 MHz, stosowanego 
w sprz^cie komputerowym. Uzu- 
pelniony o stabilizator napi^cia za- 
silania (z baterii 9 V) oraz tlumik 20 
dB na wyjsciu, dostareza okreslo- 
nego poziomu przebieg prostokqt- 
ny, ktorego wartosc mozna bardzo 
latwo skalibrowac precyzyjnym 
miernikiem napi^cia stalego, jak 
np. Sanwa PC5000. 

Po zabudowaniu ukladu na 
plytee PCB i umieszczeniu w obu- 
dowie wykonanej z typowych 
ksztaltownikow aluminiowych, 
uzyskano pozyteezny przyrzqd, 
ktory posluzyl do kalibrowania 
i uwierzytelniania innych mierni- 
kow: sond wejsciowych analiza- 
torow NWT-7, NWT-500, MAX6 
oraz innych, wykorzystujqcych 
uklad AD8307 jako logarytmicz- 
ny wzmacniacz wejsciowy. Do- 
datkowo przyrzqdem tym mozna 
sprawdzac skalibrowanie analiza- 
torow widma, poniewaz przebieg 
wyjsciowy jest prawie idealnie 
prostokqtny - pozwala to z duzq 
dokladnosciq sprawdzic wskazania 
kolejnych nieparzystych prqzkow 
sygnalu na analizatorze. 

Kalibrator zmontowano techni- 
kq montazu przestrzennego na ka- 
walku 45 x 30 mm dwustronnego 
laminatu FR-4 o grubosci 1,5 mm. 


Dostrojony kalibrator (zdj^cie) 
dostareza na wyjsciu przebieg pro- 
stokqtny o napi^ciu pp = 31,6 mV, 
co pokazywane jest jako: 

■ -20 dBm na przyrzqdach z wej- 
sciem na AD8307 

■ -23 dBm na przyrzqdach, gdzie 
moc jest mierzona metodq ter- 
mieznq 

■ -24 dBm na analizatorze widma 
(prqzek podstawowy) 
Oczywiscie, jak kazdy przyrzqd 

pomiarowy, nalezy go co jakis czas 
sprawdzac (uwierzytelniac). Jed- 
nak proces ten jest na tyle latwy 
(uzywa si^ jedynie dokladnego 
miernika napi^cia stalego), ze nie 
jest to klopotliwe. 



Skalowanie kalibratora przeprowadza sig, 
ustawiajqc potenejometrem dostrojezym 
doktadnie 158 mV w punkeie testowym 


Projekt mozna ewentualnie roz- 
winqc o dodatkowy, automatyezny 
wylqcznik zasilania (np. z tran- 
zystorem P-MOS). Zalecane jest 
takze uzyeie precyzyjnego poten- 
cjometru wieloobrotowego w celu 
dokladnego ustawienia poziomu 
sygnalu wyjsciowego kalibratora. 

Mostek pomiarowy w.cz. 

Mostki pomiarowe w.cz. (ang. 
reflection bridge, return-loss brid- 
ge) dzialajq na podobnej zasadzie, 
jak typowe, rezystorowe mostki 
Wheatstona (rysunek 5). Zasad- 
niezym ich zastosowaniem jest 
pomiar impedaneji. Mozna za ich 
pomocq okreslac wspolczynnik 
SWR, jak rowniez uzyc do su- 
mowania sygnalow (ang. hybrid 
combiner). 

Wykonano dwa mostki pomia- 
rowe: pierwszy jako przystawk^ 
do analizatora NWT-500, a drugi 
jako przystawk^ do analizatora 



Mostek pomiarowy 3Z6AEF 



Rys. 5. Schemat ideowy mostka pomiaro- 
wego w.cz. 


VNA-N2PK. Oczywiscie oba przy- 
rzqdy mogq bye uzywane niezalez- 
nie do innych zastosowan. 

Pierwszy mostek zbudowano 
z rezystorow metalizowanych 50 
omo w, 0,6W 1 % . 

Transformator zostal nawini^ty 
bifilarnie, 9 zwojow drutem DNE 0,3 
mm na rdzeniu zlozonym z dwoch 
rdzeni Amidon T37-43, przy ktorych 
osiqgni^to najlepszq kierunkowosc 
mostka (wyprobowano rowniez 
rdzenie T37-77 oraz T50-61 osiqgajqc 
gorsze rezultaty). Montaz wykona- 
no technikq przestrzennq, bezpo- 
srednio na zlqczach BNC. 



Pierwszy mostek pomiarowy w.cz. 3Z6AEF 


Obudowa jest zrobiona z ksztal- 
townikow aluminiowych (profile 
C: 25 x 45 mm oraz 25 x 117 mm), 
odpowiednio doci^tych. Zewn^trz- 
ne wymiary obudowy wynoszq: 
117 X 45 X 25 mm. Rozmieszczenie 
gniazd RF-in oraz DET jest tak do- 
brane, aby mozna bylo podlqczyc 
mostek do analizatora NWT-500 za 
pomocq krotkich adaptorow BNC 
(m^skie-m^skie) . 

Mostek wyposazono w dodat- 
kowe gniazdo BNC, ktore jest po- 
Iqczone wewnqtrz rezystorem 50 
omow z gniazdem Toad. Pozwala 
to na wykorzystanie oprogramo- 
wania WinNWT (autorstwa Andre- 
asa DE4JAE) do pomiarow SWR. 

Szczegoly budowy mostka po- 
kazano na kolejnych fotografiach. 
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Drugi mostek pomiarowy w.cz. 3Z6AEF 


Drugi mostek wykonano na 
plytce PCB zaprojektowanej przez 
Ivana VE3IVM. Jako transformator 
wykorzystano gotowy podzespol 
T1-6T (Mini Circuits), zas 50-omo- 
we oporniki to 1% elementy SMD. 
Calosc zabudowana jest w obudo- 
wie typu 1590A firmy Hammond 
i wyposazona w zl^cza typu SMA 
(female). Aby moc wykorzysty- 
wac mostek rowniez z kablami 
zakonczonymi wtykami BNC, mo- 
stek jest wyposazony w adaptory 
(przejsciowki) SMA-BNC. 

Podstawowym parametrem 
charakteryzujqcym mostki RLB 
jest kierunkowosc (ang. directi- 
vity). Okresla ona (w dB) tlumie- 
nie sygnalu od Load do Detector, 
przy rezystancyjnym 50-omowym 
obciqzeniu dolqczonym do Load. 
Oczywiscie parametr ten zalezy 
od cz^stotliwosci i dla dobrych, 
firmowych mostkow wynosi co 
najmniej 35 dB w calym zakresie 
krotkofalowym. 

Wykonane mostki majq nast^- 
pujqcq kierunkowosc: 

■ Mostek T37-43: 35 dB przy 1,8 
MHz, 38 dB przy 3,5 dB i nie 
mniej niz 40 dB dla cz^stotliwo- 
sci 7-30 MHz 

■ Mostek T1-6T: co najmniej 43 dB 
w zakresie od 0,1-25 MHz i co 
najmniej 46 dB w zakresie 25-50 
MHz 

Osiqgni^te parametry kierun- 
kowosci nalezy uznac za zadowa- 
lajqce. 

Tlumik do pomiarow mocy 

Gorne ograniczenie zakresu 
sond wejsciowych, popularnych 
NWT-7/NWT-500, wynosi +10 
dBm, zas miernik mocy OZ2CPU 
ma maksymalny zakres do 1 W. 
Do pomiarow wi^kszych mocy 
z uzyciem miernikow o ograni- 
czonym zakresie pomiarowym 
konieczne jest uzycie tlumikow. 



Rys. 6. Schemat ttumika mocy 40 dB 
power tap wg W70I (J1. J2: N; J3: BNC; 
LI: 1 xll/2; R1A-R1C: 820 Q 0,5 W; R2: 
51 Q/0,25 W) 



Ttumik do pomiarow mocy 3Z6AEF 

Jednak tlumiki duzej mocy sq 
dose drogie, wi^c powszechnym 
rozwiqzaniem jest stosowanie 
sztucznego obciqzenia uzupel- 
nionego o odgal^znik (ang. po- 
wer tap) - rodzaj dopasowanego 
rezystorowego dzielnika (rysu- 
nek 6). 

Przyrzqd taki poleca do swo- 
jego miernika Thomas OZ2CPU 
(http://www.webx.dk/oz2cpu/ra- 
dios/miliwatt.htm ), a opis, na pod- 
stawie ktorego zostala wykonana 
ponizsza wersja, ukazal si^ w mie- 
si^ezniku ARRL „QST" 01/2001 
w artykule W. Haywarda W7ZOI 
i B. Larkina W7PUA. 

Wykonany przyrzqd obniza 
moc doprowadzan^ do sondy wej- 
sciowej miernika mocy o 40 dB, 
zatem rozszerza zakres NWT-7/ 
NWT-500 do 100 W, co jest juz zu- 
pelnie wystarczajqce w wi^kszosci 
przypadkow. 

Tlumik wykonano z rezystorow 
metalizowanych 0,6 W 1%. Zasto- 
sowano 3 x 820 oraz 50,1 . Jako 
obudow^ wykorzystano fabryezne 
pudelko typu 1590A firmy Ham- 
mond (wymiary zewn^trzne ok. 
90 x 30 x 35 mm). Zastosowano 



gniazda typu BNC polqczone lini^ 
paskowq, ktora zostala zrobiona 
z kawalka (15 x 20 mm) dwustron- 
nego laminatu PR-4 o grubosci 0,8 
mm. Obie strony laminatu polq- 
czone sq na kraw^dziach paskami 
blachy ocynowanej (grubosci 0,2 
mm). 

Ponizsza fotografia przedstawia 
szczegoly budowy przyrzqdu. Od- 
cinek drutu przy pierwszym rezy- 
storze 820 omow stanowi pojem- 
nosc kompensacyjnq, ktorq nalezy 
dobrac (docinajqc) przy kalibraeji. 
Ale nawet bez kalibraeji charakte- 
rystyka cz^stotliwosciowa przyrzq- 
du jest wyrownana w calym zakre- 
sie 0-70 MHz (zmierzony SWR jest 
ponizej 1 : 1,03). 

Przykladowe metody pomiaro- 
we, dla wyznaczenia podstawo- 
wych parametrow transceivera 
(MDS lub czulosci odbiornika, za- 
kresu dynamieznego - wspolczyn- 
nika znieksztalcen inter modulacyj- 
nych 3. rz^du i mocy nadajnika) 
z uzyciem opisanych przyrzqdow 
pomocniczych 3Z6AEP sq zamiesz- 
czone w dziale Porady. 

Przetqcznik anten ASW 8 
- SP9LAA 

O tym, jak wielkq zaletq jest 
uzywanie przelqcznika anten, 
szczegolnie zewn^trznego, na 
pewno wie kazdy krotkofalowiec, 
ktory posiada kilka anten. 

Oto najwazniejsze zalety pre- 
zentowanego ukladu ASW 8: 

■ wybor anteny, ktora w danym 
momencie jest „najlepsza // 

■ do radioshacku dochodzq tylko 
dwa kable (koncentryk i kabel 
steruj^cy) 

■ oszcz^dnosc koncentrykow, 
szczegolnie przy duzej liezbie 
anten 



Przetqcznik anten znajduje sig na zewngtrz budynku 
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HOBBY 


Konstrukcje krotkofalarskie 



Rys. 7. Schemat ideowy dwoch modutow sterownika antenowego 



Wngtrze sterownika anten 


■ automatyczne uziemianie anten, 
ktore w danym momencie nie 
pracujq. 

W stosunku do przelqcznika 
obrotowego, sluzqcego do przelq- 
czania anten odbiorczych, uklad 
ten eliminuje glosne // klekotanie ,/ 
przelqcznika, ktore m.in. utrudnia 



Radioshack SP9LLA (sterownik anten jest nad zasilaczem) 


dokladne porownanie sygnalow 
pochodzqcych np. z dwoch anten 
podlqczonych na odleglych pozy- 
cjach. 

Schemat skonstruowanego 
przez Kazimierza SP9LAA prze- 
Iqcznika sterujqcego jest pokazany 
na rysunku 7. Uklad zostal zbudo- 
wany na bramkach NAND, a uzy- 
te przelqczniki wykonawcze to 
microswitche, ktore pracujq cicho, 
w odroznieniu od przelqcznika 
obrotowego, a umozliwiajq prze- 
Iqczanie mi^dzy sobq dowolnych 
anten. Bramki sq tak polqczone, ze 
zalqczanie jednej anteny powodu- 
je automatyczne wylqczenie ante- 
ny do tej pory wlqczonej. Niewqt- 
pliwq zaletq tego ukladu jest to, ze 
jednym ukladem scalonym mozna 
przelqczac dwie anteny, traktujqc 
go jako modul podstawowy. Mo- 
duly te mozna dopinac w zalezno- 
sci od potrzeb i przelqczac dowol- 
n^ liczb^ anten. W prezentowanej 
konstrukcji autor uzyl w „modu- 
lach" posrednich przekaznikow 
kontaktronowych na 5 V, ktore 
z kolei podajq przez styki zwierne 
napi^cie na cewki przekaznikow 
antenowych 12 V (autor nie chcial 
przebudowywac zewn^trznego 
przelqcznika antenowego, sklada- 
jqcego si^ z 8 przekaznikow, za- 


mkni^tego w hermetycznej obu- 
dowie ze stali nierdzewnej). 

Aktualnie w jednej obudowie 
zamkni^te s^ dwa przelqczniki 
steruj^ce: do anten nadawczo-od- 
biorczych oraz do odbiorczych. Do 
sterowania byl zastosowany tele- 
komunikacyjny kabel ekranowany 
zawieraj^cy wiqzki 2x4 pary. 

Generator TDO z funkcjq 
falomierza zasilany bateryjkq 
1 ,5 V - SP2GYA 

Inspiracjq do budowy przez 
Grzegorza SP2GYA ukladu opra- 
cowanego przez Andrzej a SP5AHT 
(kit AVT opisywany w EdW 7/96) 
byl najprostszy generator TDO 
z funkcjq falomierza, zasilany jed- 
nq bateryjkq 1,5 V typu AAA. 

Wprowadzone modyfikacje to 
dodatkowy wzmacniacz tranzysto- 
rowy i potencjometr pozwalajqcy 
na zastosowanie skali z noniuszem 
oraz wykorzystanie sekcji malopo- 
jemnosciowych agregatu na wyz- 
sze zakresy cz^stotliwosci. Dzi^ki 
temu uzyskano dokladniejsze ska- 
lowanie oraz wolniejsze przestra- 
janie, wazne przy ostro strojqcych 
si^ obwodach. Zakres pracy urzq- 
dzenia wynosi od 1,4 do 72 MHz. 




Zmodernizowany generator TDO - SP2GYA 
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RETRO 


Lata trzydzieste 


Radiostacja okr^towa PZT 


Radiostacja AW4/AH1 

Konstrukcja radiostacji okr^towej AW4/AH1 zostata opracowana na zamowienie marynarki wojennej 
w 1936 r. w Panstwowych Zaktadach Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie. Zgodnie z zatozeniem 
miata ona zapewniac tqcznosc radiowq mi§dzy okr$tami oraz mi$dzy okr^tem i radiostacja brzegowq. 


W sklad radiostacji typu AW4/AH1 
wchodzil samowzbudny nadajnik 
sredniofalowy AW4 i przystosowa- 
na do odbioru fal dlugich i sred- 
nich superheterodyna bateryjna 
AH1. Stanowiqcy wyposazenie tej 
radiostacji nadajnik byl ostatnim 
z serii nadajnikow produkowa- 
nych w PZT w czterech odmianach 
oznaczonych jako AW1-AW4. W la- 
tach 1934-1938 Polska Marynarka 
Wojenna otrzymala Iqcznie okolo 
20 takich urzqdzen we wszystkich 
czterech odmianach. 

Radiostacja PZT AW4/AH1 umoz- 
liwiala prace emisjami CW, MCW 
i AM. Zakres przestrajania na- 
dajnika miescil sie w przedziale 
330 - 750 kHz, odbiornika 
130 - 1550 kHz (w trzech podzakre- 
sach). Maksymalna moc wyjsciowa 
na CW wynosila 50 W, czulosc od- 
biornika - 8 fiV dla cz^stotliwosci 
500 kHz, przy mocy 100 /iW na 
wyjsciu. Skale nadajnika i odbior- 
nika zostaly wycechowane w ki- 
locyklach (kc/s). Nadajnik AW4 
zawieral jednolampowy generator 
wzbudzajqcy w ukladzie Hartleya 
(TC0,5/25), dwulampowy wzmac- 
niacz mocy (2xTC0,5/25) i jedno- 
lampowy modulator (E408N). Do- 
strojenia obwodu anteny do rezo- 
nansu z falq roboczq dokonywano 
przez zmiane indukcyjnosci wa- 
riometru i przelqczanie odczepow 
cewki antenowej. Manipulate za- 
pewnial przekaznik telegraficzny, 
zatykajqcy ujemnym napi^ciem 
siatki lamp stopnia koncowego. 
Mozliwosc zdalnej obslugi nadaj- 
nika (poza strojeniem) zapewnia- 
ly dwie skrzynki manipulacyjne, 
ktore zawieraly: klucz telegraficz- 
ny, przelqcznik rodzaju emisji, 
przelqcznik „nadawanie-odbior" 
oraz gniazda mikrofonu i slucha- 
wek. Jedna z nich montowana 
byla w kabinie dziobowej, druga 
w kabinie sygnalowej. Skrzynka 
w kabinie dziobowej miala dodat- 
kowo specjalny przelqcznik do 
wybierania poszczegolnych skrzy- 
nek manipulacyjnych. Odbiornik 
AH1 stanowil czterolampow^ su- 
perheterodyne w ukladzie: mie- 
szacz (KK2), wzmacniacz posred- 


niej cz^stotliwosci (KF4), detektor 
i wzmacniacz malej cz^stotliwosci 
z reakcjq (KBC1), koncowy wzmac- 
niacz malej cz^stotliwosci (KL1). 
Wyposazano go w filtr akustyczny 
do odbioru telegrafii, eliminator 
sygnalow zaklocajqcych oraz wol- 
tomierz do kontroli pracy lamp. 
Przelqcznik nadawanie-odbior 
dokonywal odpowiedniego zalq- 
czenia anteny oraz w polozeniu 
„odbi6r" przerywal obwod klucza 
nadawczego, a w polozeniu „nada- 
wanie // uziemial przewod Iqczqcy 
odbiornik z przelqcznikiem. Zasi- 
lanie nadajnika zapewniala podlq- 
czona do sieci okretowej przetwor- 
nica wirnikowa, dajqca na wyjsciu 
trzy napi^cia: 600 V/0,26 A do za- 
silania obwodu anodowego, 7 V/7 
A do zasilania obwodu zarzenia i 
10 V/0,1 A 900 Hz do modulacji 
przy pracy emisjq MCW. Przetwor- 
nica ta miala rozrusznik, regu- 
lator napi^cia i filtry przeciwza- 
kloceniowe. Zasilanie odbiornika 
odbywalo sie z baterii anodowej 
120 V z odczepem +4 V (pobor 
prqdu ok. 10 mA) i akumulatora za- 
rzenia 2 V (pobor prqdu ok. 0,5 A). 
Radiostacja mogla wspolpracowac 
z dowolnq antenq okretow^ o po- 
jemnosci okolo 300 pF, doprowa- 
dzonq do przelqcznika antenowe- 
go. Uziemienie stanowil metalowy 
kadlub okretu. 

Roman Buja 

Wszystkie ilustracje pochodzq ze zbiorow Centralnego 

Archiwum Wojskowego w Warszawie, 

sygn. Instrukcja 4053. 



Nadajnik PZT AW4 
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Odbiornik PZTAH1 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Fabryczne i amatorskie nowosci 

Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy opisy kilku nowych konstrukcji 
fabrycznych oraz amatorskich ukladow nadawczo-odbiorczych, ktore mog^zainteresowac wielu 
radioamatorow. 


Odbiornik DJ-X11E („Funk 
Amateur” 9/2010) 




We wrzesniowym numerze „Funk 
Amateur" DJ1NEJ przedstawia 


opis oraz pierwsze wrazenia z pra- 
cy wprowadzonego niedawno na 
rynek przez Alinco najnowsze- 
go odbiornika DJ-X11E. Skaner 
ten powinien cieszyc si^ wielkim 
powodzeniem chocby z uwagi 
na fakt, ze podobnie jak Yaesu 
VR-500 ma mozliwosc odbioru 


emisji jednowst^gowej i telegrafii 
(SSB i CW). Konstrukcja urzq- 
dzenia jest oparta na modelu 
DJ-G7EG i ma podwojny od- 
biornik czasu rzeczywistego 
(1200 komorek pami^ci). Za - 
kres pracy obejmuje pasmo 
od 50 kHz az do 1,299 GHz 
w emisjach AM, FM, WFM, 
SSB, CW Dodatkowy, drugi 
odbiornik moze pracowac 
w pasmach 118 - 171 MHz 
oraz 336 - 470 MHz w emisji 
NFM. Konstruktorzy zasto- 
sowali gniazdo wyjsciowe 
z sygnalami IQ oraz dyskry- 
minator 10,7 MHz IF, dzi^ki 
temu jest mozliwosc pod- 
Iqczenia odbiornika SDR. 
Skaner moze odbierac sy- 
gnaly kodowane scramble- 
rem oraz moze spelniac rol^ 
wyszukiwacza pluskiew (na- 
dajnikow podsluchowych). 


W ukladzie udost^pniono wiele 
krokow przestrajania (mi^dzy in- 
nymi 6,25 kHz, 8,33 kHz, a takze 
50 Hz i 100 Hz). Istnieje tez mozli- 
wosc pracy zdalnej poprzez kom- 
puter PC. 

Przy podlqczeniu akumulatora 
EBP-74 nieprzerwany czas pracy 
na jednym ladowaniu dochodzi do 
35 godzin. 

Podstawowe parametry skanera: 

- zakres pracy: 50 kHz - 1,3 GHz 

- emisje: FM, AM, WFM, SSB, CW 

- dost^pne rastry: 0,05, 0,1, 5, 6,25, 
8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 
125, 150, 200, 500, kHz, 1 MHz 

- szerokosc pasma : AM/FM: 
12 kHz/-6 dB) (35 kHz/-60 dB); 
WFM: 180 kHz/-6 dB (470 kHz/ 
-20 dB); SSB/CW: 2 kHz/-6 dB 
(7,5 kHz/-50 dB) 

- zasilanie: 3,6 - 4,5 V/DC (3xR6/ 
AA) lub EBP-74 (Li-Ion 3,7 V/ 
1800 mAh) 

- pobor prqdu: 130-180 mA 

- impedancja anteny: 50 ft, SMA 

- liczba komorek pami^ci: 1200 

- wymiary : 61 X 106 X 38 

- waga: 235 g 

Minitransceiver MFJ Cub 
(„QST” 6/2009) 



AG1YK opisuje minitransceiver 
MFJ Cub, ktory jest dost^pny jako 
kit w wersjach na 15 i 80 m. 

W zestawie znajdujq si^ wszyst- 
kie komponenty i PCB wysokiej 



jakosci (wyraznie zaznaczono, 
gdzie jakie elementy majq bye 
wlutowane). Podzespoly SMD sq 
wst^pnie zmontowane i przetesto- 
wane, tak wi^c budowniezy musi 
tylko dodac kilka wi^kszyeh cz^sci 
plus te, ktore sq dobrane do okre- 
slonego zakresu pracy. W zesta- 
wie znajdujq si^ takie popularne 
podzespoly, jak: SA602A, LM386, 
2N3904, PN2222A, 2N5109, rezona- 
tory kwarcowe 10 MHz. 

Elementy te sq dost^pne w wo- 
reczkach. Jedno opakowanie za- 
wiera cz^sci, ktore sq standardem 
dla wszystkich modeli. Drugi wo- 
rek zawiera glownie kondensatory 
i kwarce, czyli elementy decydu- 
jqce o cz^stotliwosci pracy trans- 
ceivera. 

W instrukcji jest wszystko doklad- 
nie, krok po kroku, opisane, Iqcz- 
nie ze sposobem nawiania cewek. 
Do uruchomienia jest potrzebny 
miernik uniwersalny (choc instruk- 
eja obslugi zawiera alternatyw- 
nq metod^ wykorzystujqcq diody 
LED) i jakis dobrze skalibrowany 
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odbiornik. Pierwszym krokiem jest 
ustawienie cz^stotliwosci BFO (na 
20 m jest niq wartosc 9,996 MHz). 
Kolejnym krokiem jest dostoso- 
wanie VFO (na 20 m ten genera- 
tor musi dzialac w zakresie 4,000 
- 4,060 MHz). Nast^pnie nalezy 
ustalic zgodnosc cz^stotliwosci na- 
dajnika z odbiornikiem (procedu- 
ra strojenia uwzgl^dnia takie po- 
st^powanie, aby uslyszec dzwi^k 
600 Hz w sluchawkach). 

Jezeli uruchomienie odbiornika 
poszlo gladko, to z nadajnikiem 
tez nie b^dzie zadnych problemow 
(moc 1,5 - 2 W). 

Vocal Keyer 



W tym samym numerze „QST" 
KG4JJH opisuje skonstruowany 
przez siebie klucz glosowy, za- 
st^pujqcy operatora w ciqglym 
powtarzaniu „CQ" w zawodach. 



Uklad umozliwia nagranie dwoch 
16-sekundowych tub cztery 10-se- 
kundowe wiadomosci (bez pomocy 
PC). Analizuj^c wiele dost^pnych 
rozwiqzan i ukladow scalonych, 
autor opart swoje rozwiqzanie na 
dost^pnej kosci HK828, z dobu- 
dowanym automatycznym prze- 
Iqczaniem PTT, wzmacniaczem 
i glosnikiem. 

Kompletny schemat ideowy urzq- 
dzenia jest przedstawiony na 
rysunku. Na obudowie urzqdze- 
nia znajduje si^ mi^dzy innymi 
gniazdo mikrofonu radiowego 
i przyciski oraz regulacja poziomu 
glosnosci. 

Ultra-RXI odbiornik 
ultradzwiQkowy 
(„QST” 7/2009) 



W artykule jest prezentowany od- 
biornik o bezposredniej przemia- 
nie cz^stotliwosci, przystosowany 
do odbioru fat dzwi^kowych po- 
wyzej zakresu slyszalnego przez 
czlowieka, czyli powyzej 20 kHz. 




Ultra-RXI sluzy do odbioru ul- 
tradzwi^kow (35 - 45 kHz) emi- 
towanych przez owady, gryzo- 
nie, nietoperze. Autor za pomocq 
tego urzqdzenia w pazdzierniku 
w Kansas (USA) podsluchiwal i na- 
grywal glosy chrzqszczy na swo- 
im trawniku. Sygnaly emitowane 
przez pojedyncze gatunki rozniq 
si^ od fat sinusoidalnych, bowiem 
zawierajq bogatq mieszank^ har- 
monicznych. Poziomy sygnalow 
akustycznych emitowanych w tym 
zakresie wynosz^ od okolo 70 do 
110 dB, co wystarcza do sluchania 
z odleglosci od 25 do 100 metro w. 
Na zdj^ciu pokazane jest wn^- 
trze takiego odbiornika. Plytka 
drukowana (PCB o wymia- 
rach 2,65x2,95 // ) wraz z bateriq 
9 V jest zamontowana w obu- 
dowie z tworzywa sztucznego 
(4,38x2,95x1,0"). 

Na przednim panelu jest zamon- 
towany przetwornik piezo (PZT) 
40 kHz, a wylqcznik zasilania, stro- 
jenie cz^stotliwosci, gniazdo stereo 
jack 3,5 mm sq dost^pne na panelu 
tylnym. Do tego gniazdka moz- 
na dolqczyc maly glosnik lub slu- 
chawk^ z wtyczkq 3,5 mm stereo. 
Dost^pny kit, oprocz podzespolow, 
zawiera 18-stronicowq instrukcj^ 
z pelnym schematem, rysunkiem 
rozmieszczenia elementow na 
plytce i z krotkim opisem montazu 
i uruchomienia ukladu odbiornika. 
[www.midnightscience.com] 


microHAM USB Interface III 
(„QST” 12/2009) 


Interfejs USB zapewnia sterowanie 
radia przy braku dost^pnych por- 
tow COM w laptopie czy w innych 
nowszych komputerach. 

Pokazany na zdj^ciu interfejs USB 
III zawiera pelnq izolacj^ optycz- 
nq wszystkich sygnalow sterowa- 
nia (sterowanie radiowe, CW, PTT 
i blokady szumow) oraz ma wbu- 
dowanq kart^ dzwi^kowq. Urzq- 
dzenie zawiera wszystkie potrzeb- 
ne uklady niezb^dne do sterowa- 
nia radia - nie ma juz potrzeby 
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USB Interface III 

mlcroHAM *9 
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microHAM USB Interface III BLOCK DIAGRAM 



ustawiania dodatkowego poziomu 
sygnalu, tak jak jest to w poprzed- 
nich konwerterach (CT-62, IF-232, 
FIF-232, CT-17). Interfejs USB III 
jest wyposazony w uklad klu- 
czowania CW (DTR) i PTT (RTS), 
a takze sterownik dla pseudo-FSK 
iQSKCW 

W przeciwienstwie do standardo- 
wych rozwiqzan te inter fejsy USB 
sq starannie zaprojektowane dla 
maksymalnej odpornosci na silne 
sygnaly w.cz. (ekranujqca, alumi- 
niowa obudowa, filtry dolnoprze- 
pustowe...). 

[www.microHAM-USA.com] 

715 RF 

W tym samym numerze „QST" 
WB1GCM prezentuje nowy pro- 
cesor mowy RF jako dodatkowe 
wyposazenie nowoczesnych trans- 
ceiverow HF. 

Pokazany na zdj^ciu model 
Ten-Tec 715 RF jest dostarczany 
z kablem zakonczonym wtykiem 
na 4 pin, przygotowanym do 
transceiverow takich jak Jowisz, 
Omni-VI, Paragon Ten-Tec. 

To mikroprocesorowo kontrolo- 
wane urz^dzenie zwane rowniez 
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Compander (Compressor-Expan- 
der) dziala jako kompresor modu- 
lacji w czasie nadawania i jako eks- 
pander modulacji przy odbiorze. 
Funkcja ESP pozwala na otrzyma- 
nie silniejszego, wyrazniejszego 
i bardziej czystego sygnalu i jest 
wielkq pomocq na obszarach o sil- 
nych zakloceniach w przypadku 
komunikacji dalekiego zasi^gu 
oraz w przypadku slabych sygna- 
low (automatyczne podbicie mo- 
dulacji zwi^ksza zasi^g dzialania). 

Transceiver Wouxun 
KG-699E/4 m 
(„RadCom” 9/2010) 



RadCom 


GOKYA prezentuje we wrzesnio- 
wym „RadCom // radiotelefon 
FM Wouxun KG-699E na pasmo 
4 m (polskie przepisy jeszcze nie 
zezwalajq na prac^ w tym zakresie 
cz^stotliwosci). 
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Podstawowe dane techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 

66 - 88 MHz 

- moc nadajnika: 5 W/l W 

- czulosc (12 dB SINAD): 0,25 /xV 

- napi^cie zasilania: 7,4 V 

- bateria 1300 mAh (Li-ion) 

- pobor prqdu RX: 50 mA 

- impedancja anteny: 50 Q 

- tlumienie kanalu sqsiedniego: 
70 dB/60 dB 

- znieksztalcenia audio: <5% 

- selektywnosc: 60 dB 

- intermodulacja: 60 dB 

- moc wyjsciowa audio: 500m W 
-znieksztalcenia audio: <3% (0,5) 

- wymiary: 105x62x39 mm 

- waga (z antenq i bateriq): 260 g 
Podstawowe wlasciwosci tego ra- 
diotelefonu: 

- podwojne cz^stotliwosci VHF 

- podwojny wyswietlacz 

- 200 kanalow pami^ci 

- mozliwosc edycji nazwy kanalu 

- VOX (poziom regulowany) 

- DTMF kodowanie i DTMF deko- 
dowanie 

- 105 grup DCS/50 grup CTCSS 

- funkcja odwrotnej cz^stotliwosci 

- blokada kanalu Busy 

- alarm 

-ANI (Caller ID) 

- mozliwosc pol^czen grupowych 
i wywolan selektywnych 

- odst^p mi^dzykanalowy: 5, 6,25, 
10, 12,5, 25 kHz 

- szerokie/wqskie pasma wyboru 
(25 kHz/12,5 kHz) 

- ton do przemiennika 1750 Hz 

- priorytet skanowania 
Ponadto radiotelefon ma: 

- cyfrowe radio FM z wyswietla- 
czem cz^stotliwosci 

- trzykolorowy podswietlany wy- 
swietlacz LCD 

- tryby wyswietlania: cz^stotli- 
wosc/kanal/cz^stotliwosc + kanal 

- przypomnienie glosowe 

- programowalny klawisz boczny 

- reset menu/kanalu 

- blokada klawiatury (Auto/Manual) 
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Odbiornik SDR WinRadio WR- 
G31DDC Excalibur („RadCom” 
10 / 2010 ) 

G3SJX opisuje wysokiej jakosci 
odbiornik SDR (Software Defined 
Radio) WR-G31DDC jako naj- 
wyzszy flagowy odbiornik firmy 
WinRadio. Pokazany na zdj^ciu 
okladkowym // RadCom // model 
WR-G31DDC zostal zaprojekto- 
wany przez australijskiego produ- 
centa. Urzqdzenie odbiera sygnaly 
w zakresie 9 kHz - 50 MHz i po- 
siada szeroki, 2 MHz uklad DDC. 
Umozliwia on zapisanie sygnalow 
audio o szerokosci max 2 MHz, 
aby nast^pnie poddac je obrobce 
w oprogramowaniu. 

W ukladzie odbiornika pracuje 
16-bitowy przetwornik AD/DA 100 
MSPS. Uzytkownik moze dekodo- 
wac sygnal w nast^puj^cych emi- 
sjach: AM, AMS, LSB, USB, CW, 
FMN, FSK, UDM (emisja zdefinio- 
wana przez uzytkownika). 

Emisja DRM jest opcjonalna i wy- 
maga kupienia licencji. 

Stopien odbiorczy charakteryzuje 
bardzo wysoka dynamika na po- 
ziomie 107 dB oraz IP3 o wartosci 
+31 dBm. 

Nad pracq czuwa oprogramo- 
wanie Excalibur b^dqce najbar- 
dziej rozwini^tq wersjq obecnego 
standardowego oprogramowania 
WinRadio. 

Minitransceiver HB-1A 

W tym samym numerze G4WNC 
opisuje ultrakompaktowy, 3-pa- 
smowy transceiver QRP CW za- 
projektowany i produkowany 
w Chinach przez BD4RG. 

HB-1A moze pracowac w trzech 
zakresach pasm HF (20, 30 i 40 m) 
z mocq 4 W przy zasilaniu 12 V DC 
(2 W przy zasilaniu z 8 baterii AA 
wewn^trznych). Pobor prqdu przy 
nasluchu wynosi okolo 50 - 75 mA. 
Sercem urz^dzenia jest DDS na 
AD9834 sterowany poprzez kon- 
troler PIC16F73. Uklad jest ty- 
powy, z mieszaczem na NE602, 
filtrem drabinkowym p.cz. na 
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rezonatorach 4,9152 MHz i LM386 
w koncowym stopniu m.cz. 
Cyfrowy wyswietlacz wskazuje 
cz^stotliwosc, moc, zakres RIT, 
cz^stotliwosci pami^ci. 

HB-1A jest oferowany jako kom- 
pletny produkt (baterie nie sq do- 
Iqczone) przy uzyciu profesjonal- 
nego montazu powierzchniowego. 
Podstawowe parametry i wlasci- 
wosci: 

- pasma nadajnika: 20, 30, 40 m 
(zakresy pasm amatorskich) 

- pasma odbiornika: od 5 MHz 
do 16 MHz 

- moc wyjsciowa: 3 - 5 W (nomi- 
nalna moc transmisji okolo 4 W) 

- zakres napi^cia zasilania: 
8 - 14 V DC 

- pojemnik na baterie do przecho- 
wywania (8 szt. AA) 

- wbudowane klawisze funkcyjne 

- DDS VFO z 20 komorkami pa- 
mi^ci cz^stotliwosci pami^ci 

- wyswietlacz cyfrowy LCD 

- automatyczny klucz telegraficz- 
ny z oprogramowaniem 

- RIT: 10 Hz, 100 Hz 

- wbudowana funkcja AGC 

Jest to idealne urzqdzenie dla en- 
tuzjastow pracy CW, ktorzy lubiq 
instalowac stacje w zaimprowizo- 
wanych miejscach. 

Miniaturowy transceiver 
KX1 (“Prakticka Elektronika” 
9/2010) 



We wrzesniowym czeskim mie- 
si^czniku „Prakticka Elektronika // 
opisana jest konstrukcja produko- 
wanego od kilku lat przez kalifor- 
nijskq firm^ radiokomunikacyjnq 
minitransceivera telegraficznego 
KX1 (dost^pny w formie kitu). 
Podstawowq zaletq tego urzq- 
dzenia nadawczo-odbiorczego 
sq niewielkie wymiary obudowy 
(idealny na wyjazdy QTH) oraz 



oszcz^dny pobor prqdu. Przy zasi- 
laniu z 6 ogniw AA i przy 2 W mo- 
cy na wyjsciu starcza na 20 do 30 
godzin pracy. 

KX1 to trzypasmowa radiostacja 
o nast^pujqcych wlasciwosciach: 

- pasma: 40 m, 30 m i 20 m w 
amatorskich pasmach CW (od 5,0 
do 16,5 MHz w trzech sektorach; 
pasmo 30 m jako opcja) 

- emisje odbiornika: CW, AM, 
LSB/USB 

- moc nadajnika: 2 do 4 W, zalezna 
od napie;cia zasilania 

- wyswietlacz: 3-cyfrowy wielo- 
funkcyjny 

- rodzaj VFO: DDS (bezposrednia 
cyfrowa synteza cz^stotliwosci) 
-wymiary: 39 X 135x76mm (mniej- 
szy od karty QSL) 
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W ukladzie odbiornika jest zasto- 
sowany kwarcowy filtr drabin- 
kowy 4,914 MHz z nastawianym 
pasmem przepuszczania. 

Ponadto urzqdzenie jest wyposa- 
zone w r^czne nastawianie funkcji 
i regulacji, w tym w dostrajacz RIT. 
Duzq zaletq transceivera jest 
klucz elektroniczny z pami^- 
ciq i zintegrowany manipulator 
dwudzwigniowy. 

Ponadto producent oferuje zinte- 
growany, automatyczny dostrajacz 
antenowy (tuner KXAT1) - tez jako 
opcja. 

Kit jest latwy do wykonania, nie 
wymaga dobrej znajomosci elek- 
troniki (montaz zabiera niewie- 
le czasu, a sukces konstruktora 
gwaranto wany) . 


Swiat Radio Grudzien 2010 


63 







FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 




Antena SP7IV0 


[AVI Wiedzialem, ze podczas tego- 
j rocznych Warsztatow QRP 
' w Burzeninie sporo czasu 

koledzy bgdq poswigcac na testy anteno- 
we. Jak wiadomo, wielu krotkofalowcow 
ma problemy ze znalezieniem miejsca 
na pelnowymiarowe anteny i czgsto 
stosuje rozne, skrocone dipole, pgtle 
i prgty. Takich anten o zmniejszonej 
rozpigtosci uzywa sig tez w warunkach 
polowych. Z doswiadczenia wiem, ze 
czgsto jest dosyc miejsca w poziomie, 
natomiast z reguly brakuje wysokich 
punktow podparcia, zas skracanie anten 
i mala odleglosc od ziemi zmniejsza 
ich skutecznosc. Z tego tez powodu 
postanowilem zaprezentowac swojq 
pelnowymiarowq, dwupasmowq (7 i 14 
MHz) anteny pionowq typu ground 
plane bez trapow, do pracy w terenie, 
z mozliwosciq wykorzystania rowniez 
w pasmie 3,5 MHz. 

Namawiany przez redakcj§ SR postano- 
wilem podzielic sig swoimi doswiadcze- 
niami z budowy tej anteny. 

Boguslaw SP7IVO 

Jak wiadomo, kazdy pionowy ele- 
ment doprowadzony do rezonansu 
przez rozne uklady dopasowujqce 
moze bye wykorzystany jako antena 
o skutecznosci zaleznej od stosunku 
jej fizyeznej wysokosci do dlugosci 
fali. W Internecie mozna znalezc 
wiele takich rozwiqzan. Jednak nie- 
ktore dlugosci promiennika, np. 
12,80 - 13,00 m, sq bardziej korzyst- 
ne niz inne. Wartosc ta stanowi 5/8 
dlugosci fali w pasmie 14 MHz, kto- 
ra uwazana jest za najbardziej opty- 
malnq. Wiele anten fabrycznych 
ma wlasnie takq dlugosc. Jest to 
rowniez wysokosc anteny, ktorq da 
si^ jeszcze bez problemow postawic 
w warunkach terenowych. W pa- 
smie 7 MHz dlugosc ta stanowi ok. 
0,31 dlugosci fali i okazuje si^, ze 
w obu pasmach opornosc promie- 
niowania anteny zblizona jest do 
75 ft, ale w zadnym z nich ante- 
na nie jest w rezonansie. W pa- 
smie 14 MHz antena ma skladowq 


reaktancyjnq pojemnosciowq (jest 
za krotka), a w pasmie 7 MHz skla- 
dowq indukcyjnq (jest za dluga). 
Odpowiednio dobrany szeregowy 
obwod rezonansowy moze skom- 
pensowac wyst^pujqce reaktaneje 
i doprowadzic anteny do rezonansu 
w obu pasmach jednoczesnie bez 
potrzeby jakiegokolwiek przelq- 
czania. Zestrojenie anteny polega 
na doborze wartosci indukcyjnosci 
i pojemnosci tego obwodu rezo- 
nansowego. Anteny mozna zasilac 
kablem 75 ft w przypadku strojo- 
nego wyjscia nadajnika lub kablem 
50 ft przez transformator 75/50 ft. 
Chociaz antena byla zaprojekto- 
wana do pracy w tych dwoch pa- 
smach, tj. 7 i 14 MHz, mozna jq 
rowniez wykorzystac w pasmie 3,5 
MHz. Jej fizyezna dlugosc wyno- 
si wtedy okolo 0,15 dlugosci fali 
i jest duzo za krotka oraz ma malq 
opornosc promieniowania rz^du 
10 - 12 ft. Do rezonansu mozna jq 
doprowadzic szeregowq indukeyj- 
nosciq, natomiast rezystancj^ moz- 
na przetransformowac do wartosci 
okolo 50 ft cwiercfalowym odcin- 
kiem linii o opornosci 25 ft, wy- 
konanej z dwoch cwiercfalowych 
odcinkow kabla 50 ft polqczonych 
rownolegle. Niestety, w pasmie 3,5 
MHz antena jest bardzo wqsko- 
pasmowa i musi bye strojona na 
telegraficzny lub foniezny odcinek 
pasma. 

W rozwiqzaniu praktyeznym, ze 
wzgl^du na prostot^, zrezygnowa- 
no z jakiegokolwiek przelqcznika, 
a zmiana pasm pomi^dzy 3,5 MHz 
a 7/14 MHz realizowana jest po- 
przez r^ezne przelqczenie i Zalma- 
ns ukladow dopasowujqcych przy 
podstawie anteny, co nie jest pro- 
blemem podczas pracy terenowej. 
Antena wykonana jest z rurek alu- 
miniowych wysuwanych telesko- 
powo, naci^tych i zaciskanych na 
koncach opaskami zaciskowymi 
uzywanymi w motoryzaeji. Po zlo- 
zeniu jej dlugosc wynosi 4 m i an- 
tena miesci si^ na bagazniku dacho- 
wym samochodu osobowego. 

Liczba zastosowanych przeciwwag 
jest kompromisem wynikajqcym 
z mozliwosci oraz czasu ich rozlo- 
zenia w terenie, wynosi 16 o dlu- 
gosci 10 m i 4 o dlugosci 5 m. Przy 
wykorzystywaniu anteny w pasmie 
3,5 MHz rozkladane sq dodatko- 
wo 4 przeciwwagi o dlugosci 20 m. 
Rozlozenie i postawienie anteny 
w terenie przez dwie osoby zajmuje 
okolo 30 minut. 

Antena byla prezentowana na te- 
goroeznym spotkaniu LOS i Warsz- 
tatach QRP w Burzeninie, gdzie 
zostala pomierzona analizatorem. 


Wyniki pomiaru SWR przedstawia- 
jq si^ nast^pujqco: 

14,08 MHz - 1 : 1,16 
7,07 MHz - 1 : 1,25 
3,06 MHz - 1 : 1,35 
Najwi^ksza skutecznosc anteny jest 
oczywiscie w pasmie 14 MHz, do- 
bra w pasmie 7 MHz, natomiast 
w pasmie 3,5 MHz, ze wzgl^du na 
stosunkowo malq wysokosc i duze 
skrocenie, mozna jq okreslic jako 
kompromisowq, niemniej mozna na 
niej pracowac. 

Podobny przypadek jednako- 
wej opornosci promieniowania 
w dwoch pasmach wyst^puje row- 
niez dla pasm 1,8 i 3,6 MHz, 3,5 i 
7 MHz oraz 14 i 28 MHz, jednak ga- 
baryty anteny w dwoch pierwszych 
przypadkach raezej dyskwalifikujq 
jq jako anteny do pracy terenowej. 



Podstawowe parametry 
urzqdzeri amatorskich 

1 Na lamach pisma oraz w 
Internecie czgsto uzywa sig 
specjalistycznych okreslen 
odnosnie do jakosci sprzgtu nadaw- 
ezo-odbiorezego (czulosc, odpornosc 
na przesterowanie, zaklocenia...). Pro- 
blem w tym, jak to precyzyjnie okreslac 
i czym mierzye. 

Kazde urzqdzenie nadawezo-odbioreze 
zbudowane przez radioamatora (podob- 
nie jak urzqdzenia fabryezne) mozna 
scharakteryzowac zestawem scisle okre- 
slonych parametrow elektrycznych. 

Dla nadajnika bgdq to: maksymalna 
moc wyjsciowa, poziom harmonicznych 
na wyjsciu, tlumienie nosnej i drugiej 
wstggi przy SBB. 

Natomiast dla odbiornika okresla sig 
zwykle: czulosc odbiornika lub MDS, 
zakres dynamiezny sygnalow wejscio- 
wych, odpornosc na znieksztalcenia 
intermodulacyjne, liczb§ IP3. 

Zarowno dla nadajnika, jak i odbiorni- 
ka (lub TRX-a) okresla sig tez: zakres 
czgstotliwosci, dopuszczalny zakres na- 
pige zasilajqcych, pobor prqdu (mocy) 
zasilania. 

Oczywiscie mierzone sq inne, bardziej 
szczegolowe parametry, ale te powyzsze 
sq najwazniejsze. 

Jak i czym je mierzye ? 

Czy redakeja moglaby zajqc sig tym 
waznym dla konstruktorow tematem? 

Staly czytelnik SR 


Na temat wyposazenia pomiarowe- 
go pracowni radioamatora juz wie- 
lokrotnie pisalismy (byly opisywane 
sposoby wykonania m.in. sondy 
w.cz., cyfrowego miernika poziomu 
mocy i napi^cia w.cz., analizatora 
serii NWT...). 

Oczywiscie b^dziemy wracali do 
prezentaeji przyrzqdow pomiaro- 
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wych w.cz. Przedstawione infor- 
macje na temat pomiarow pod- 
stawowych parametrow ama- 
torskich urzqdzen radiowych to 
skrot szerszego opracowania 
Waldemara 3Z6AEF zgloszonego na 
konkurs PUK (opisy prac znajdujq 
si^ w dziale Hobby). 

Jako przyklad zastosowania wyko- 
nanych przyrzqdow pomocniczych 
przedstawiono ponizej trzy metody 
pomiarowe, dla wyznaczenia: 

- MDS lub czulosci odbiornika 

- zakresu dynamicznego (wspol- 
czynnika) znieksztalcen intermodu- 
lacyjnych 3. rz^du 

- mocy nadajnika 

Pomiar MDS i czulosci odbiornika 
Pomiaru parametru MDS (mini- 
mum detectable signal) lub czulosci 
odbiornika wykonuje si^ w ukla- 
dzie wedlug schematu pokazanego 
na rysunku 1. 

Sygnal z kalibrowanego generatora 
sygnalowego o bardzo malym po- 
ziomie jest podawany przez tlumik 
regulowany na wejscie antenowe 
testowanego odbiornika. Na wyjscie 
akustyczne odbiornika (glosnikowe 
lub sluchawkowe) dolqczony jest 
miernik napi^cia m.cz. Najpierw 
nalezy dostroic odbiornik do cz^- 
stotliwosci generatora, pami^tajqc 
o wczesniej szym wylqczeniu ukla- 
du automatycznej regulacji wzmoc- 
nienia AGC. Nast^pnie przy braku 
sygnalu z generatora wyznacza si^ 
poziom napi^cia m.cz. na mierni- 
ku. Jest to poziom odpowiadajqcy 
poziomowi szumow wlasnych od- 
biornika (noise floor). Nast^pnie 
wlqczamy generator i regulujemy 
tlumienie tak, aby poziom sygnalu 
m.cz. byl wi^kszy o 3 dB od po- 
przedniego. W tym momencie po- 
ziom sygnalu na wejsciu odbiornika 
okresla parametr MDS. 

Pomiar rownie cz^sto spotykanego 
parametru „czulosc odbiornika przy 
(S + N)/N = 10 dB" odbywa si^ 
dokladnie tak samo, tyle ze zamiast 
3 dB odst^pu przyjmuje si^ 10 dB. 
Pami^tac nalezy, ze tak wyznaczony 
parametr MDS zalezy od szerokosci 
pasma filtru aktualnie wybrane- 
go w odbiorniku oraz od cz^sto- 
tliwosci, dlatego zawsze podaj^c 
czulosc lub MDS odbiornika, nale- 
zy podawac warunki, w jakich zo- 
staly zmierzone. Wynik podaje si^ 
zwykle w dBm lub uV (przyjmujqc 
standardowq impedancj^ wejscia 
odbiornika 50 ft). Jako kalibrowa- 
ny generator sygnalu w.cz. mozna 
wykorzystac dowolny, stabilny ge- 
nerator, oczywiscie moze bye wy- 
konany samodzielnie, nalezy tylko 
zapewnic jego „szczelnosc" radio wq 
oraz dokladnie skalibrowac, porow- 


nujqc z innym, juz skalibrowanym. 
Do tego celu mozna wykorzystac 
kalibrator K3NHI oraz zestaw tlu- 
mikow. Jako miernik napi^cia m.cz. 
moze bye z powodzeniem uzyty 
komputer PC z kartq dzwi^kowq 
oraz odpowiednim programem, np. 
Audiometer DG8SAQ. 

Przykladowe wartosci podane na 
rysunku odnoszq si^ do rzeczywi- 
stej sytuacji dobrego, wspolcze- 
snego odbiornika. Rzeczywiste 
pomiary dla odbiornika w ama- 
torskiej konstrukcji Norcal NC-20 
wykonane zostaly z wykorzysta- 
niem generatora sygnalowego typu 
PG-19 z wbudowanym tlumikiem 
do 110 dB (co 1 dB) oraz zewn^trz- 
nym tlumikiem regulowanym 
0...80 dB. Poziom sygnalu z gene- 
ratora byl skalibrowany przez po- 
rownanie z sygnalem kalibratora 
K3NHI. Wyjscie glosnikowe po- 
przez 50 ft „feedthrough terminal" 
zostalo polqczone kablem m.cz. na 
wejsciu karty dzwi^kowej w PC 
z uruchomionym i skalibrowanym 
wczesniej Audiotesterem DG8SAQ. 
Uzyskane wyniki pomiarow: MDS 
= 122 dBm, czulosc przy (S + N)/ 
N = 10 dB na poziomie -113 dBm 
(ok. 0,5 uV). Pomiaru dokonano na 
cz^stotliwosci 14,060 MHz, zas TRX 
NC-20 wyposazony jest w wqski, 
telegraficzny filtr kwarcowy o sze- 
rokosci pasma ok. 300 Hz. 

Pomiar znieksztatceri 
intermodulacyjnych IMD 

Pomiar zakresu dynamicznego 
znieksztalcen intermodulacyjnych 
3. rz^du wykonuje si^ w ukladzie 
wedlug schematu jak na rysunku 2. 
Do wykonania pomiarow potrzeb- 
ne sq dwa dobrej jakosci generatory 
dostarczajqce sygnaly sinusoidalne 
z odst^pem 20 kHz (stosuje si^ tak- 
ze odst^p 10 kHz, a nawet 5 kHz). 
Poziom obu sygnalow musi bye 
jednakowy, ustalony na 6 dBm. Sy- 
gnaly te trafiajq na mostek pomia- 
rowy (RL bridge) pracujqcy tutaj 
jako sumator sygnalow (ang. hybrid 
combiner). Sygnaly doprowadza si^ 
do gniazd RF-in oraz Detector, na- 
tomiast do gniazda Foad podlqczo- 
ny jest regulowany tlumik, przez 
ktory sygnaly (kazdy o poziomie 
-12 dBm) trafiajq na wejscie testo- 
wanego odbiornika. Do wyjscia 
akustyeznego odbiornika dolqczo- 
ny jest miernik napi^cia m.cz. (albo 
wejscie karty dzwi^kowej kompu- 
tera z odpowiednim programem 
umozliwiajqcym pomiary m.cz.). 
Doprowadzone do odbiornika sil- 
ne sygnaly (-12 dBm odpowiada 
poziomowi S9 + 60 dB) powodujq 




Pozion I*a wyj&ii: Thimwie: Pgzigm sygnato na wejMj: 

Rys. 1. Schemat uktadu do pomiaru MDS 
i czulosci odbiornika 





Rys. 2. Schemat uktadu do pomiaru znie- 
ksztatcen intermodulacyjnych IMD 

powstawanie znieksztalcen inter- 
modulacyjnych, m.in. trzeciego rz^- 
du, tzn. jesli np. generatory majq 
cz^stotliwosci 14,040 MHz oraz 
14,060 MHz, to pojawiajq si^ sygna- 
ly na cz^stotliwosciach 14,020 MHz 
oraz 14,080 MHz (ang. third-or- 
der products). Dostrajamy odbior- 
nik na cz^stotliwosc jednego z sy- 
gnalow intermodulacyjnych, np. 
14,020 MHz, i tak ustawiamy tlumik 
regulowany, aby na wyjsciu odbior- 
nika uzyskac sygnal o 3 dB wi^kszy 
ponad poziom szumow. Wyzna- 
czamy poziom znieksztalcen IMD, 
dodajqc odpowiednio tlumienia 
do poziomu sygnalu z generatora 
- w powyzszym przykladzie, jesli 
ustawienie tlumika regulowanego 
byloby 30 dB, to: IMD = -6 dBm - 6 
dB - 30 dB = -42 dBm 
Znajqc parametr MDS (zmierzony 
wczesniej), mozna okreslic zakres 
dynamiezny znieksztalcen intermo- 
dulacyjnych 3. rz^du: 

IMD DR = MDS - IMD 
czyli w naszym przykladzie: 

IMD DR = -135 dBm - (-42 dBm) 
= -93 dB 

W7ZOI opisuje nieco inny sposob 
wyznaczania parametru IMD DR 
(w tym samym ukladzie pomiaro- 
wym) - rezultat jest identyezny. 

Pomiar mocy nadajnika 

Najprostszq chyba metodq pomia- 
ru mocy nadajnika jest dolqczenie 
do wyjscia sztucznego obciqzenia 
(o standardowej wartosci 50 ft i od- 
powiedniej mocy) i pomiar napi^cia 
na tym obciqzeniu. Do pomiaru 
napi^cia mozna zastosowac oscy- 
loskop z odpowiednim zakresem 
cz^stotliwosci. Oczywiscie nalezy 
przeliczyc zmierzone napi^cie na 
moc, ale obliczenia te sq bardzo 
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proste, obowiqzujq tutaj ogolnie 

P|W]. Yaap™ 


oraz 

P[W] = *^ 

Przyjmujqc R = 50 ft, mamy: 
P [mW] = 2,5 * V * V 
Odczytane zatem z oscyloskopu 
napi^cie mi^dzyszczytowe wy- 
starczy podniesc do kwadratu 
i pomnozyc 2,5 razy, aby obliczyc 
moc w miliwatach. Ponizsza tabela 
przedstawia wartosc mocy odpo- 
wiadaj^cej wybranym wartosciom 
napi^cia V . 

Majqc do cfyspozycji miernik mocy 
z sondq wejsciowq na ukladzie 
AD8307 (wzmacniacz logaryt- 
miczny firmy Analog Devices), 
nie mozna uzyc go bezposrednio 
w miejsce oscyloskopu, poniewaz 
mierniki te majq zazwyczaj ogra- 
niczony gorny zakres pomiarowy. 
Nalezy wtedy uzyc opisywanego 
wczesniej tlumika - odgal^znika 
(power tap), ktory obnizy poziom 
o 40 dB i umozliwi bezposredni 
pomiar mocy do 100 W sondq 
miernika NWT-7/NWT-500. 
Ponizsza fotografia przedstawia 
zestawiony uklad pomiarowy 
z wykorzystaniem fabrycznego 
sztucznego obciqzenia 50 ft duzej 
mocy, tlumika-odgal^znika oraz 
miernika NWT-500 wykorzystane- 
go jako miernik poziomu mocy 
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Interaktywna mapa 
radiolatarni 

Interaktywna mapa radiolatar- 
ni dla okreslenia stanu jonosfery 
do Iqcznosci radioamatorskich to 
temat proponowany na konkurs 
PUK przez Adama Kozlowskiego 




SQ3BKL (niestety autor nie zglosil 
osobiscie tego projektu w Burze- 
ninie, co bylo warunkiem regu- 
laminowym). Urzqdzenie sluzy 
do pokazywania na wyswietlaczu 
LCD oraz na mapie, ktory nadaj- 
nik radiolatarni (beacon) obecnie 
pracuje, z jakiego QTH (miejsca 
nadawania) i na jakiej cz^stotliwo- 
sci. Dzi^ki tym informacjom moz- 
na ocenic biez^cy stan jonosfery 
(propagacjQ na falach krotkich. 

Do budowy urzqdzenia autor uzyl 
elementow, ktore sq latwo dost^p- 
ne i tanie. Sercem urzqdzenia jest 
procesor AVR ATmega8 (program 
zostal napisany w j^zyku Bascom). 
Godzina, QTH, pasmo oraz znak 
bacona wyswietlane sq na wy- 
swietlaczu alfanumerycznym LCD 
16*2 zgodnym z HD44780. 
Nastawy zegara oraz zmian^ 
pasma pracy zrealizowano za 
pomocq trzech przyciskow chwilo- 
wych. Uklad zostal zmontowany 
na plytce uniwersalnej UMO. 
Kompletny opis tego projektu 
Iqcznie ze schematem zostanie 
przedstawiony w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 

Generator sygnatowy 
i analizator antenowy 

Jurek SQ7JHM skonstruowal przy- 
datne urzqdzenie krotkofalarskie, 
ktore poczqtkowo planowal zglo- 
sic na konkurs PUK. Jest to prosty 
w wykonaniu, uniwersalny, bar- 
dzo przydatny przyrzqd, ktory 
zawiera w sobie: 

- generator sygnalowy o cz^stotli- 
wosci od 2 MHz do 30 MHz o am- 
plitudzie ok. 0,5 V w calym zakre- 
sie cz^stotliwosci, strojony tylko 
dwoma potencjometrami (jeden 
zgrubny, drugi wieloobrotowy), 
z ustawieniem napi^cia wyjscio- 
wego od 0 V do 0,5 V, 

- cyfrowy miernik do pomia- 
ru cz^stotliwosci w zakresie od 
100 kHz do 30 MHz o czulosci 


ok. 50 mV, 

- miernik do pomiaru strojenia 
anten KF, ktory pokazuje op or nose 
falowq zestawu antenowego za- 
rowno ponizej, jak i powyzej 50 ft, 
co daje informacj^ o dopasowaniu 
anteny, jej zachowaniu si^ w mie- 
rzonym zakresie cz^stotliwosci 
i jej parametrach w dowolnym 
zakresie z przedzialu od 2 MHz 
do 30 MHz. 

Caly przyrzqd zawiera tylko jeden 
uklad scalony LT1799 o wysokiej 
skali integraeji i modul cyfrowego 
miernika do pomiaru cz^stotliwo- 
sci. Mozna zasilac go z zasilaeza 
sieciowego lub zrodla stabilizo- 
wanego napi^cia o wartosci 5 V. 
Uklad calego przyrzqdu pobiera 
pr^d ok. 60 mA. Wi^cej informaeji 

0 tym urzqdzeniu znajduje si^ na 
stronie autor a: 
www.sq7jhm.pl 

Superdipmeter - uzupetnienia 

Przeglqdajqc pazdzierniko- 
we wydanie SR, zwrocilem 
uwag$ na konstrukcjg cie- 
kawego miernika zv.cz. Kiedys uzywa- 
lem GDO i wiem, ze rowniez teraz, 
pomimo dostgpnosci bardziej skompli- 
kowanych przyrzqddw pomiarowych, 
w praktyce krotkofalowca konstruktora 
w dalszym ciqgu znaczqce miejsce zaj- 
muje dipmeter. Jak slusznie zauwazyl 
autor, za jego uzyeiem przemawiajq 
nie tylko niska cena i latwosc wykona- 
nia przyrzqdu we wlasnym zakresie, 
ale takze jego uniwersalnosc. 
Chcialbym w kolejnym numerze 
„Swiata Radio " znalezc rysunki plytki 
drukowanej do tego miernika oraz spo- 
sob wykonania cewek pomiarowych. 
Bylbym wdzigczny takze za schemat 

1 rowniez rysunek plytki wskaznika 
cyfrowego czgstotliwosci. A moze AVT 
mogloby rozprowadzac takie plytki? 

Arkadiusz Jgdraszko 

Opublikowany „Superdipme- 
ter /r zostal skonstruowany przez 
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Ptytka drukowana dipmetra DK1HE 



Ptytka drukowana cyfrowej skali czQstotliwosci 


0 A 0 y t L U 

ccoococo 


DK1HE 10/05 


Ptytka drukowana pod wyswietlacz skali czQstotliwosci 


RF-IN 




Sposob nawijania cewek dipmetra 
(a: 4,6 -9,7 MHz; 
b: 9,4 -19,4 MHz; 
c: 19 - 40 MHz) 


niemieckiego krotkofalow- 
ca DK1HE, Przyrzqd w po- 
staci zestawu konstrukcyjne- 
go i plytki sq sprzedawane 
przez QRP Project (adres wi- 
tryny: www.qrpproject.de, 
adres elektroniczny: info@qrp- 
project.de). W rozwiqzaniu ofe- 
rowanym przez firm^ QRP Pro- 
ject znajdujq si^ wymienne cewki 
pozwalajqce na pokrycie zakresu 
1-42 MHz. Szkice konstrukcji 
cewek sq zamieszczone na rysun- 
kach. Szerszy opis przyrzqdu znaj- 
duje si^ pod adresem: http://www. 
qrpproject.de/Media/pdf/DipIt_l_ 
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Schemat ideowy cyfrowej skali czQStotliwosci DL1YHF 
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CM}*" * 
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R1-R8 560R 


Bei Bedarf mit R1 2 auf 2,5V Uc« justieren ' 012006 S0LF 
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PREZENTACJA 


Transceivery HF 


Sprz^t demobilowy 


Radiostacja R-1 37 


Wojskowa radiostacja ultrakrotkofalowa R-137, podobnie jak R-140, to do niedawna super tajny sprz$t 
nadawczo-odbiorczy, dzisiaj, po wycofaniu z wyposazenia Wojska Polskiego na mocy 
porozumienia PZK-MON, trafia do wybranych klubow tqcznosci SP. 



Widok ogolny wngtrza 

Radiostacje jednowst^gowe UKF 
R-137B byly przez wiele lat eks- 
ploatowane w Wojsku Polskim i ze 
wzgl^du na swe parametry tech- 
niczne nazywane byly sprz^tem 
wojskowym II generacji (w odroz- 
nieniu od radiostacji dwuwst^go- 
wych starego parku). 

W ramach porozumienia Ukladu 
Warszawskiego istnialy trzy wersje 
tej radiostacji: 

R-137 - zakupione na przelomie lat 
60.-70. w ZSRR, na podwoziu ZIE- 
-157 lub pozniej ZIE-131 
R-137B - produkowane przez ZE- 
-WAREL w Warszawie (1974-1975) 
na podwoziu Star-660 
R-137T - produkowane przez ZE- 
-WAREL w latach 1985-1986 na 
podwoziu transportera MTLB 



Stanowisko operatora 


Radiostacja R-137 byla wykorzy- 
stywana do utrzymywania nie- 
przerwanej Iqcznosci w pasmie 
UKF w ruchu lub podczas postoju. 
Miala tez mozliwosc pelnego zdal- 
nego sterowania (po uzupelnieniu 
pulpitu radiostacji panelem wy- 
konawczym zdalnego sterowania 
PWZS) i po wczesniejszym zapro- 
gramowaniu oraz nastrojeniu na- 
dajnika i odbiornika. Realizowane 
moglo to bye z panelu dyspozyeyj- 
nego zdalnego sterowania (PDZS) 
z odleglego elementu Iqcznosci, 
np. aparatowni radioodbiorezej 
poprzez kabel wzgl^dnie radio- 
lini^ w kanale telefonicznym lub 
telegraficznym. Jednak praktyezne 
wykorzystanie pelnego zdalne- 
go sterowania zaprogramowanej 
wczesniej radiostacji bylo mozli- 
we z chwilq wdrozenia systemu 
zautomatyzowanej linii radiowej 
(ZLR) na bazie nowej aparatowni 
radioodbiorezej ARO KU-10. 
Ukompletowanie (na samochodzie 
Star-660) stanowi: 

TZ - tablica zasilania 
SN - stabilizator (autotransformator) 
TRZ-18 - tablica rozdzielcza 
zasilania 

R - sztuczne obciqzenie nadajnika 
PAO - przelqcznik anten 
odbiorezyeh 

R-155U - odbiornik radiowy 

PR-9 - pulpit radiostacji 

R-323 - dodatkowy odbiornik 

radiowy 

R-107 - radiostacja plecakowa UKF 
UM-3 - wzmacniacz mocy do 
R-107 

PT1-S - polkomplet radiolinii tak- 
tycznej R-405 

AB-4-T/230 - zespol spalinowo- 
-elektryczny 

PAB-2-1/230 - zespol spalinowo- 
-elektryczny 

GAB-8-3/400 - prqdnica (tzw. SOM 
-samochodowy odbior mocy) 

TD - tablica dalekopisu 
T-63 SU-13 - dalekopis arkuszowy 
T-53 - nadajnik automatyezny 
UW - urzqdzenie ,/wynosne" 
UFWA-12 - urzqdzenie 
filtr o wentylacyj ne 
ogrzewacz spalinowy nadwozia 
MPT-100 - maszt pneumatyezny 


dlugosci 12 m, 

maszt skladany radiolinii (12 m) 
Warto wiedziec, ze oryginalna wer- 
sja rosyjska radiostacji zawierala 
dalekopis tasmowy ST-35, ogrze- 
wacz elektryezny zamiast spalino- 
wego i automatyezny kluez Morsa 
z klawiaturq P-010. 

Dane taktyczno-techniczne 

Maksymalny zasi^g uzalezniony 
byl od warunkow propagaeji (pora 
dnia) i uksztaltowania terenu: 

- w ruchu (antena pr^t 3 m): 
do 30 km 

- podczas postoju (wibrator obj^- 
tosciowy): 50-70 km 

- podczas postoju (polromb piono- 
wy): do 150 km 

Radiostacja mogla bye zasilana na 
kilka sposobow: 

- siec jednofazowa 220 V 50 
Hz (PAB-2) - tylko urzqdzenia 
odbioreze 

- siec trojfazowa 3x380 V lub 
3x220 V 50 Hz 

- zespol spalinowy AB-4 (4 kW 
3x220 V) 

- prqdnica GAB-8 (8 kW 3x380 V) 
Ponadto urzqdzenie bylo wyposa- 
zone w uklad automatyeznego wy- 
Iqczenia sieci AWS. Jego dzialanie 
oparte bylo na porownaniu poten- 
cjalu nadwozia z dodatkowym kol- 
kiem uziemiajqcym, oddalonym od 
radiostacji do 25 m. W przypadku 
pojawienia si^ napi^cia przewyz- 
szajqcego 24 V (dawna wartosc na- 
pi^cia bezpiecznego) nast^powalo 
odlqczenie zewn^trznego napi^cia 
zasilajqcego od aparatury. 
Radiostacja R137 mogla pra- 
cowac w zakresie cz^stotliwosci 
20 - 59,9999 MHz (z siatkq cz^- 
stotliwosci ustalonych co 100 Hz) 
i z mocq nadajnika 0,8 kW 
nast^pujqcymi emisjami: 

A1 - praca telegraficzna z manipu- 
lacjq amplitudy 

Fl-125, Fl-250, Fl-500, F6-250 - 
praca telegraficzna z manipulacjq 
cz^stotliwosci jedno- lub dwuka- 
nalowa z roznymi przesuwami 
A9A - praca telefoniczna dwu- 
-wst^gowa z pelnq lub ograniezo- 
n^ falq nosnq 
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A3J, A3A, A3H - praca telefonicz- 
na jednowst^gowa w gornej lub 
dolnej wst^dze bocznej z roznymi 
poziomami fali nosnej 
A3BJ, A3BA - praca telefoniczna 
jednowst^gowa z niezaleznymi 
wst^gami bocznymi 
F3 - praca telefoniczna z modula- 
cjq cz^stotliwosci 
Mozliwosci pracy: 

- simpleksowa lub dupleksowa 

- kluczem telegraficznym z pul- 
pitu radiostacji lub urzqdzenia 
wynosnego 

- z mikrofonu na pulpicie radiosta- 
cji, z urzqdzenia wynosnego lub 
z kabiny kierowcy 

- dalekopisem z radiostacji lub 
z innych aparatowni telegraficz- 
nych 

- z oddalonego do 800 m polowe- 
go aparatu telefonicznego 

- poprzez kanaly radiolinii R-405 
w kanale telefonicznym lub tele- 
graficznym 

- poprzez telefoniczne urzqdzenie 
utajniajqce z radiostacji lub od- 
dalonego aparatu 

- z innych telefonicznych lub tele- 
graficznych aparatowni 

Nadajnik 

Elementy skladowe nadajnika 
radiostacji R-137B: 

WM-6 - lampowy wzmacniacz 
mocy 

SA-7 - sprz^gacz antenowy 

PWCz-15 - przelqcznik wysokiej 

cz^stotliwosci 

wzbudnik nadajnika 

W-l - panel rodzajow pracy 

W-2 - panel poziomow 

1-0M - syntezer cz^stotliwosci 

W-4 - zasilacz wzbudnika 

ZWM-50/N - zasilacz niskich 

napi^c 

ZWM-50/W - zasilacz wysokiego 
napi^cia 

Parametry nadajnika: 
moc nadajnika: > 800 W 
zakres cz^stotliwosci: 20 - 
59,9999 MHz 

siatka cz^stotliwosci ustalonych: 
co 100 Hz 

stabilnosc cz^stotliwosci: 10 - 
8 Hz/Hz (automatyczna synteza 
cz^stotliwosci) 

pami^c mechaniczna: 10 fal 
nadawczych 

czas zmiany przygotowanej fali: 
do 1,5 min 

Strojenie wzbudnika odbywalo 
si^ elektronicznie, wzmacniacza 
mocy i sprz^gacza antenowego 

- r^cznie. Istniala mozliwosc stro- 
jenia dopasowania do anteny bez 
promieniowania (tzw. ciche stro- 
jenie). W stopniu koncowym byla 


stosowana lampa Q-1P (GU-42), 
ktora pracowala ze sprawnosciq 
energetycznq okolo 25%. Uwa- 
runkowane to bylo koniecznosci^ 
pracy lampy mocy w klasie „A ,/ , 
bowiem wzmacniacz mocy musial 
miec charakterystyk^ liniowq, aby 
nie znieksztalcac wytworzonych 
we wzbudniku emisji telefonicz- 
nych. Zasada pracy pami^ci usta- 
wienia pokr^tel regulacyjnych we 
wzmacniaczu mocy i sprz^gaczu 
antenowym polegala na sprz^- 
zeniu ich z tzw. mechanizmami 
BMZ (zapadkowymi blokami me- 
chanicznego zapami^tywania). 
Istniala mozliwosc wyboru (z pul- 
pitu radiostacji lub zdalny) danej, 
wczesniej nastrojonej cz^stotliwo- 
sci; BMZ powoduje zalqczenie si^ 
elektrycznych nap^dow i odszuka- 
nie zapami^tanego polozenia. 
Nadajnik mogl wspolpracowac 
z jednq z trzech anten: pr^towq 
3 m (praca w ruchu), polrombowq 
pionowq (na maszcie 12 m), wibra- 
torem obj^tosciowym (na 12 m). 



0dbiornikR-155 


Odbiornik 

Elementy skladowe odbiornika 
R155-U: 

2- 1M - panel podstawowy 

0- 2 - panel konwertera 

1- 0M - syntezer cz^stotliwosci 

3- OM - zasilacz odbiornika 

4- OM - panel telefoniczny 

5- OM - panel telegraficzny 
9-OM - panel wyjsc liniowych 
Podstawowe parametry 
odbiornika: 

zakres cz^stotliwosci: 1,5-59,999 MHz 
siatka cz^stotliwosci: co 100 Hz 
stabilnosc cz^stotliwosci: dobo- 
wa 2,5 xlO -8 Hz/Hz; miesi^czna 
1,2 xlO -7 Hz/Hz (automatyczna 
synteza cz^stotliwosci) 
pami^c elektroniczna: 10 fal od- 
biorczych wybieranych dekadowo 
czas zmiany przygotowanej fali: 
do 1 min 

Strojenie odbiornika bylo samo- 
czynne, a istota pami^ci zaprogra- 
mowanych cz^stotliwosci odbior- 
czych w odbiorniku R-155U pole- 
gala na wyborze danej, dekadowo 
zaprogramowanej cz^stotliwosci 
na polach pami^ci. Wywolywalo to 
zaprogramowanie cz^stotliwosci 
syntezera i ruszenie przestrajanej 
silnikiem elektrycznym pierwszej 
heterodyny. Gdy osiqgn^la ona 
odpowiedniq dla danej fali war- 
tosc, nast^powalo zatrzymanie si^ 
nap^dow i precyzyjne dostrojenie 
elektroniczne. Etapem ostatnim 
(dla cz^stotliwosci wyzszych od 
30 MHz) bylo ruszenie nap^dow 
heterodyny konwertera i jego 


zatrzymanie z chwilq pojawienia 
si^ w torze odbiorczym sygnalu 
uzytecznego. Podobnie jak w przy- 
padku nadajnika, na wyposazeniu 
odbiornika byly trzy anteny od- 
biorcze: pr^towa 4 m (praca w ru- 
chu), polromb pionowy (na masz- 
cie 12 m), wibrator obj^tosciowy 
(na maszcie 12 m). 

Redakcja dzi^kuje za udost^pnie- 
nie zdj^c Januszowi Polanskiemu 
SP2CNW 



Widok stopnia koricowego 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA 


KupiQ 

Kondensatory 175 pF, 10-15 
W, kondesatory powietrzne 
200-300 pF, rdzenie ferrytowe, 
okrqgte. Watbrzych. 

Tel. 790 633 704 


Kupiq Alana 555 za rozsqdnq 
cenQ, foto mile widziane na 
e-mail: zielonytomasz@wp.pl. 
Jastrowie. 

Tel. 885 133 976. 

E-mail: zielonytomasz@wp.p l 


Lampy 4CX250B + podstawki. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Pilnie kupiq ksiqzkQ „Zasilacze” 
aut. Borowski. Lodz. Tel. 

42 683 01 74, Pawet 


Radziecki odbiornik lotniczy 

RPS od 143 kHz-24 MHz. 
Odbiornik Wotna, rozne modele 
12kHz-5000kHz. Odbiornik Oka 
106,150 kHz-30 MHz. 

Wblka. 

Tel. 500 148 912 


Sprzedam 

Alan 28 CB radio AM/FM, 
moc 4 W, funkcje pamiqci 5 
kanatow, PA, filtr ANL, szybkq 
9-tkq, skaner, regulacjq mocy 
odbioru (RF Gain, Mic Gain). 
Wymiary 21 0x1 55x50 mm, 
info gg 158585. Cena 290 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 9001 1 0/25 W, stan dobry, 
26,500-30190 MHz, AM/FM/ 
USB/CW, instrukcja. Transwerter 
50-52 MHz, wykonawca 
SP2HGG, dokumentacja. Cena 
za komplet 550 zt. Jaworze. 

Tel. 603 161 327 


Alinco DR430, 70 cm, stan 
dobry, moc 5/30 W, 400/508 
MHz 1750 Hz, ton CTCSS, FM, 
oryginalny mikrofon, doku- 
mentacja angielska, uchwyt, 
kabel zasilajqcy. Cena 350 zt. 
Jaworze. 

Tel. 603 161 327 


AntenaMFJ 17887 typ G5RV 
petnowymiarowa, nowa. Nowa 
Sol. E-mail: SQ3JPD@o2.pl 


Atrakcyjny, solidny, rynienkowy 
uchwyt samochodowy do anten 
CB i UKF. Uchwyt jest nowy, nie 
uzywany koloru czarnego. Wy- 
konany jako odlew z gniazdem 
antenowym i wtyczkq. Wiqcej 
informacji mailem lubtelefonicz- 
nie. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


CB President George w bardzo 
dobrym stanie, wszystko dziata, 
obudowa i panel przedni bez rys 
i otarc. Radio nienaprawiane, 
nieprzerabiane, niemodyfikowa- 
ne. DodajQ: mikrofon, uchwyt 
montazowy, kabel, instrukcja 
obstugi. Cena 970 zt. Grudziqdz. 
Tel. 609 610 866. E-mail: 
tybet7109@wp.pl 


Cewki, filtry 7x7, 12x12 50 szt. 
Tanio sprzedam klucz telegra- 
ficzny z lat 50. ABC krotkofa- 


lowca K. Stomczynski FCD-465 
FEM-2-1 445 Hz. Wielun. Tel. 

43 841 82 36 


Densei EC 2002 Albrecht, mi- 
krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9V, wktadka 
elektretowa, czutosc 62+/-3 
dB, impedancja 3000 Ohm, 
czQstotliwosc przenoszenia 150 
Hz-3500 Hz. Info gg 158585. 
Cena 1 1 0 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. E-mail : vikin- 
g123@wp.pl 


Icom IC-718, stan idealny, mato 
uzywany. Stare Kurowo. Tel. 

604 272 664. E-mail: sp3cu- 
t@op.pl 


Instrukcje obstugi TRX FT-897, 

FT-950, skrzynki antenowej 
AT-IOOpro wj. polskim. Mato- 
mice. Tel. 788 789 270. E-mail: 
sp3cr@pzk.org.pl 


Kenwood TS-2000, karton, 
instrukacja, stan idealny. Rybnik. 
Tel. 784 667 872 


Kenwood VB-3200, wzmacniacz 
mocy UHF. Uzywany wzmac- 
niacz mocy UHF 70cm, 430-440 
MHz firmy Kenwood http://www. 
amy.hi-ho.ne.jp/iaasada/re- 
store kenwood/vb3200.html. 
Cena 230 zt. Radom. Tel. 

604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Mam do sprzedania sprawnq 
tadowarkg akumulatorkow w 

radiotelefonach noszonych typ 
Ut-0274. Wiqcej informacji ma- 
ilem lubtelefonicznie. Matomice. 
Tel. 788 789 270 


Miernik mocy i SWR z wyswie- 
tlaczem LCD KF+ 50 MHz + 

2 m + 70 cm, nie wymaga kali- 
bracji, moc KF 200 W, 2 m/1 00, 
70 cm/1 00 W, 23 cm/50 W. 
Wyswietla trzy parametry jedno- 
czesnie, moc wypromieniowanq, 
odbitq, SWR, gwarancja. Cena 
350 zt. 84-218 Roztazino ul. 
Dtuga 5. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego ■ 

- Swiat Radio 12/2010 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 
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RVNEK / GIELDA RVNEK / G I EL DA RVNEK / GIELDA RVNEK i G I EL DA 


Miernik rosyjski na karty do ba- 
dania lamp np GU50 TV i radio. 
Radiostacja RBM-1 , sprawna, 
przektadnia planetarna duza 
produkcji polskiej. Lmpy 6P36S, 
EL500, EL81 i inne serii nowal. 
91-320 Lodz, ul. Zgierska 142. 
Tel. 42 256 40 27. 

E-mail: sp7byu@ onet.eu 


Modut FM (FM-1) oryginalny 
Yeasu do FT-920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta 
2002r. Koszty wysytki pokrywa 
kupujqcy 7 zt list priorytetowy, 
rejestrowany. W razie pytan pro- 
szq pisac na e-mail: sq8iw@op. 
pi. Cena 250 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Motorola GM1 200 (UHF) 403- 
-470MHz, mikrofon z klawiaturq, 
mocno uzywany, sprawny. 
Uchwyt, ramka do montazu. 
Zaprogramowane 1 0 kanatow 
PMR: 1 446,00625 2 446,0187 
5 3 446,03125 4 446,04375 5 
446,05625 6 446,0687. Cena 
300 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GM1200E, uchwyt 
mocujqcy, gtosnik zewnQtrzny, 
kabel zasilajqcy, mikrofon 
biurkowy. Stan radia idealny. 
Radio jest zaprogramowane 
na pasmo PMR: 1 446.00625 
2 446.01875 3 446.03125 
4 446.04375 5 446.05625. 
Cena 460 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GM300 (VHF) radio, 
mikrofon, M33GMC20D2. 
Zaprogramowane kanaty; 1 . 
144,800-APRS 2. 145,400 3. 
145,500 4.145,550 5. 
145,025-145,625 6.145,150- 
-145,750 7.145,175-145,775 
MHz 8. 145,800 MHz. 

Cena 300 zt. Radom. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GP 1200 (UHF) 
403-470 MHz, CTCSS, DCS, 
tadowarka + zasilacz. Posiadam 
2 komplety, radia sq zaprogra- 
mowane, sprawne. Nie wysytam 
za pobraniem. Cena 200 zt. 
Radom. Tel. 604 833 822, 
gg 2420946. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Nieuzywane lampy UCH81, 

EF22, EBF89, EF85 sprzedam 
lub zamieniq na miernik 4m-3 
lub inny sprawny. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Nowe wtyczki do zasilania ra- 
diostacji z USA. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany w 
transceiverach Kenwood, Yaesu, 
Icom. Zestaw wtyk wykonany 
z ABS’u wysokiej jakosci, 4 kon- 
cowki. Cena 31 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Przekaznik na 2 m produkcji 
wqgierskiej. Torun. 

Tel. 889 622 161, SQ2YC 


Radio CB Navaho z wbudowa- 
nym przestawnym zasilaniem 
1 3 V i 230 V. Kanaty wybierane 
pokrqttem, szybka 19-ka i po- 
wrot. Sprzqt jest z dokumentacjq 
zakupu i instrukcjq obstugi w j. 
angielskim, stuzq rowniez ob- 
jasnieniam. Cena 250 zt. Lodz, 
SQ7AYH. Tel. 42 655 01 10, do 
godz. 22.00. E-mail: sq7ayh. 
pl4@wp.pl 


Radiotelefon Standard 
GX1508V VHF, 144-145 MHz 8 
kanatow zaprogramowanych, 
moc 25 W, radio, mikrofon. 
Kanaty; 1. 144,800 MHz-APRS 
2.145,300 3.145,400 4. 
145,550 5.145,025-145 6. 
145,150-145 7.145,175-145. 
Cena 250 zt. Radom. Tel. 

604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Radiotelefony BFDX BF-5118 

(UHF) 400-420 MHz komplet 2 
szt. + tadowarki 2 szt. Jeden 
pojemnikz akumulatorami 
byt otwierany. Jedno radio ma 
wymienione gniazdo antenowe 


na BNC (antena BNC jest nieory- 
ginalna). Cena 250 zt. Radom. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Radiotelefony Radmor/2 m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 1 60 kanatow, skaner, 1 00 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow. Poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 
zt. 84-218 Roztazino ul. Dtuga 
5. Tel. 58 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl . www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Sprzedam filtr AM firmy Unit 

numer 802.8.215 MHz na po- 
sredniq 6 kHz, XF-1 1 6 A, pasuje 
do FT-920. Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta 2002r. 
Koszt wysytki pokrywa kupujqcy 
7 zt list priorytetowy, rejestrowa- 
ny. Cena 250 zt. Tarnobrzeg. Tel. 
511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam filtr CW firmy Unit 

nr 701 .8.21 5 MHz na posredniq 
500 Hz, typ XF-1 1 6C, pasuje do 
FT-920. Filtr kupiony bezposred- 
nio od producenta 2002r. Koszt 
wysytki pokrywa kupujqcy 7 zt 
list priorytetowy, rejestrowany. 
Cena 280 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo, 160 kanatow, 100 pamiQci, 
skaner po pamiQciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 


kanatow, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis, szczegoty 
na mojej stronie. Cena 180 zt. 
84-218 Roztazino, ul. Dtuga 
5. Tel. 58 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl . www.sp2gpc. 
webpark.pl 


TRX FT 840 Yaesu KF 1,8-30 + 
modut FM. Niepalqcy, pierwszy 
wtasciciel. Cena 1200 zt. Versa 
Tuner II MFJ 941 E. Cena 400 zt. 
Kazdy sprzqt z dokumentacjq 
zakupu i instrukcjq obstugi 
w j. angielskim, stuzq obja- 
snieniam. Lodz, SQ7AYH. Tel. 

42 655 01 10 do godz. 22.00. 
E-mail: sq7ayh.pl4@wp.pl 


Transceiver Kenwood TR 751 

A z zasilaczem, wzmacniaczem 
100 W, stan idealny, cena 900 
zt, SP9 qmt. 

41-407 Imielin. 

Tel. 501 813 219. 

E-mail: zkmteperski@interia.pl 


Wouxun KG-UVD1P, kabel 
RS232 + programy. Kabel do 
zmiany zakresu pracy radia 
Unloc(odblokowanie). Progra- 
mowanie, zapisywanie ustawien, 
CTCSS, DCS, moc i inne. Kabel 
nowy, sprawdzony. Sprawny 
100%. Cena 35 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy, nowy z USA. Na kazdej zyle 
jest bezpiecznik. Kabel z jednej 
strony posiada wtyk T. Kabel 
zasilajqcy z wtykiem „T” pasu- 
jqcym do wielu radiotelefonow, 


VHF/UHFm.in. Icom, Yaesu. 
Cena 25 zt. Tarnobrzeg. Tel. 
511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz mocy Dual Bander 
Kantronic 2m/70 cm. Cena 350 
zt. Stabilizowany zasilacz siecio- 
wy, wszystkie zabezpieczenia, 
regulacja napiQcia, wyjscie 
MZ 24 - 1 50 zt. Dokumentacjq 
zakupu i instrukcjq obstugi w j. 
angielskim. Lodz, SQ7AYH. 

Tel. 42 655 01 10 
do godz. 22.00. 

E-mail: sq7AYH.pl4@wp.pl 


Yaesu FT-1000MP MarkV 

(200W) + zasilacz Yaesu FP-29, 
stan bdb. Zamontowane filtry: 
XF-119S (Collins) XF-8.2M- 
-262-01, XF-8.2M-501 -03. 
Dodatkowo mikrofon stotowy 
Darome-439. Mozliwa zamiana 
na inny sprzqt. Cena 6800 zt. 
Potczyn Zdroj. 

Tel. 608 674 914. 

E-mail: sp1erf@wp.pl 


Zasilacz Radmor 230/24V typ 

3371/1 sprawny. Matomice. 
E-mail: sp3cr@pzk.org.pl 


Zasilacze 13,8 V: EMA, ZCB 
8/3 A, 7-9 A, 10-1 2 A, 20-25 A. 
Fotki proszq na e-mail, info GG 
158585. Cena 150 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 




Prenumerujesz wfecej niz jedno z ponizszych pism? 


nwviw El ektronik Tb mm** radio 

Dorn ^perkusista Qitarzysta 

innsmi f 


to Enoczr, le iestei jut czronxlem Kiubu avt uprownfonym do comlesltcmefo za mow Ionia 
bezpfafnych egzempTarzy naszycb ozasopism, wydanych przed l mFesIqcamL Je&li prenumerujesz 
n tzasopism, mole si zamdwfC n-J darmowycti egzempFarzy (tip. PrenumeraTor 2 tyturaw maze 
otrzyma£ za darmo 1 egzemplarz, xo£ Prenu me rotor 6 tytirifflw ma prowo do 5 darmowych 
e^zemplorzyk Frezenracje aktuainie aferowanych numerdw wszystKicfr tzasopism znajdztesz 
na stranach www.Klub.AVT.pl, Tam rtiwniez molesz ilorye bezitfarne zamowfenie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


ZaprenumeniJ! Zajrz ^ nio strong 10 lub skontaktuj z Ozlat«n Prenunwaty: 
Telefon 022 2573422. e-mail prenumerata@avl pi 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjrtego 

W *refel* padadimy ndlMutJt amATOrsfc!*, mtinfete, ianltu utt K»niErutej« irulyfyjM huSDR 

(Software Delined Radlof. Turvery artenowe manualni I ivt«nit^mg. Mlkrofony, (Iwsnikl oral zeslawy 
jfiichdwkowe, Arnerty, wzmaenlMze oral niezb^dna aktcwria did kaitfego i ailioopt idiord 

tel. 0-123 76 81 17, kwn . 604-544-449, 604-797-4 1 0 Sh lop Intorncfowy 

f«le£my a ulorviowanym dealerem firm www.tgra-tgch.pl 

FlenRodio Systems, Maas, Ten-Tec r WlrtRadlo, AlrNqv Systems, Hell Sound 


PRZEDSIGBIOflSTWO H^mOWO-PRODUKCY JN 1 
EAKUD ELEKTRON 3 GZHO- WECHANICZMIf 


buro, 

Producent 


Spc. 


ANTEN 


OFERUJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM0RKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 MHz 



eNkas.c. Generally Dystrybutor 





Driven to Perform, In STYLE! 


I 

« 


CHA2SOBX II 

lypi GP f Ground Plane) 

Cz^stotliwDsc: 

Nadawanic: 3.5 - 57 MHz 
Odbior: 2 - 90MHz 
Moc maksymalna; Z5CW 558 
Typ zt^cza: SO. 239 (UCJ.) 
imp ed ant ja; 50 n 
V,SWR< %A 
DlugoSt; 7,13 rrt 

Wy trzymatasc na wiatr: IDS km/h 
Waga: 3.2 kg 


VA250 1 

t V.SWR < 1.3 

C^tQtllwod^; 

Wymiary: 

NAdawAitiO: 3,5 - 54MHz A 

RozpiiJtOS^: 2,56 rrt 

Odbior: 2 . 90 MHz 

Wy^okosc: Q,66 m 

MOC moksymolna; 200W 5SB 

Wytrzymaloic 

Typ 50.239 (UCU 

na wiatfi 144 km/h 

Impcdancja: SO 11 

Wogar 23 kg 


Anteny Kabte ■ Zfqcia Przelotki 
* Akcesoria * Radioteiefony 

HlS KENWOOD TAEGU ICON DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Wydanie 

specjalne 

Swiata 

Radio 


WYPAmi SPECJALME: 


swiat 

radio *- 


** — . i — 



tel. 22 257 84 22 


zajrzy] na 

WWW. 

swiatradio.pl 


HOD- UT-MW 
CECHV: 

* HAPl^A DC 600f4V,'6V/60VVBODV/1 «WV. 4DQMV/4W4M/4MIV/1 MOV 

- RAPI^OA AC 6DQMV/evW6MY,'1QMV: 4W40V/4WW100QV 

* PASMD AC1MKHZ 

* PRAJOY DC SOOMA/GOOOM ATOM AffiDOM IV 1 0 A; 4Q0MA /4DOOMWHIWWIW1 OA 

* PRACY AC WDMAtfOOaMWMWWDMtf 1 0ft : 4DDMA/4000MA4QMM(KMMW — gi 

* H EZY5 TANCJA SODOM/EKCM EDKOrii5aOKDM, , 6M0l^50¥0M: 40O0W4(^W4£iK0M. 40W£OM/4MDM-iOMOM 

* FDJEMRDSCl &fir i '6DNF. , 600Nf/fiMF, , '60MF,' , 600Mf/6Mf , 4QNF/40(IHf/4MP/4OMF74OM4F74MF TOME 

■ TLMPiftAfUftA-WC - 1 flOOSIC 

’ -CZ^TOTUWOSCi ^HiMkHZ'^KHMMHMOMHZ; 4BW40Sc/4 MHZ/4f)MHZ/4«)ilHZ 

' WSPtitCZYWlIK WYPRMEN1A 0-700% 

* WYJSCH! DO AUTQMATYKI PRKMYStDWEJ - P^TLA PR^DOWA 4-20MA 

* 1IH3ANA lAKRESDW: TRY& AJUTOMATYCZHY MAJUJALNY 
*POMlAflYAC+OC 

■ TRUE RMS 

*^S GilG 0 " VBECALL MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 

■fijr^toSooBwonu CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 

* TRYB m ajvmw 

* mva RELATIVE MODE 

* om HOLD 

- POtACZENIE 00 KOMPUTERA ■ PORT RS232C, USB 

* PDD&W1FTLAHY WVfi WETLAC? IMULJ10I5PLAY) 120X26 MM 

* SLEEP MODE 

* SYGNAUZACJA SLAflEJ 0ATCRII {6XR14J 
4 MGZ-LIWDSG ZASlLANIA l SIECI Z3DYAC 

* WAGA2.2K6 

■ WYMIARY 300 X 245 X 100 MM 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



. vvww.vaesu.pl 



Ilf ISSf , ABUSES 

BURT OCTAL. SPRZCDAZ WYSYIKOWA 





?m OSCAR 
Targ-owiskQ 391 
32-D1 5 Kla| 

UsL 600 B59 133 
512 477 863 


PlRlOl F|K |0 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central e telefuniczne z taryfikaejg PLATAN, 
Osprztf GSM, DCS, 

Radiotelefony p rotes jonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewrtiamy instaHacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Ols 2 tyn, Ratuszowa 7 , 
teL/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 





f/A 


f<\ 7 * ^ 

“sfk 


www.sklep.artfpl 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa M 
tal. OU 137 M 30, fax Oil Z37 1* 33, e-mB: handlowy0art.pl 
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DUST OFF 

Dust Off jest spr^zonym gazern 
dziafaj^cym jak spr^zone 
powietrze. Szybko usuwa kurz, 
nrezawodnie czysci zespoty 
elektroniczne, moduly, styki, 
nap^dy mechaniki precyzyjnej, 
obiektywy, sprz^t RTV, obudowy i 
inne. 


IND03 - 200 ml, terra; 23 zl 
IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zl 



KOMBI-GL 

Stabilizuj^cy, wysokowydajny olej 
smarowntczy preeznaczony do 
mechaniki i automatyki 
precyzyjnej. Regenemje I 
emulguje zapieczone stare smary, 
oleje i tiuszcze. Zapewnia szybkie t 
gruntowne smarawanie, poprzez 
penebuj^oe dziaianie doskonale 
dobra nych kombinaqi olejowydi* 
Odporny na sdskanie. 

IND11 - 200 ml, cena; 25 zl 
XND12 - 400 ml, cena; 33 zl 



LABEL OFF 

Label Off skutecznie usuwa 
etykiety samoprzylepne. Dziaia na 
wszystkich powierzchniach. 
Wystarczy spryskac etykiet^, 
pozwolic wnikn^c substancji w 
celu nozpuszczenia kleju i oderwac 
niechcian^ naklejk^. 


XND38 - 200 ml, cena: 19 zl 


r iWm 

Intern o* 




4 


\ 

"1 


LECTRO CLEAN 

Bardzo dokladnie czysd i 
odbuszcza styki elektryczne, 


LOSOL 

Preparat smanowniczy i 
rozpuszczaj^ey o bardzo stlnym 


przel^czniki kanaiowe, 
przekazniki, opomikr regulacyjne, 


dzialaniu penetrujqcym, 
LOSOL likwiduje i zapobiega 

1 j 

obwody drukowane, czysci 


zawilgoceniu, chroni przed korozj^ 


mechaniki i automatyki 
preeyzyjnej. 


i zakurzeniem, rozpuszcza 
zapieczone smary i tiuszcze, 
zapobiega ponownemu ich 
zapieczeniu* 

1 

IND13 - 200 ml, cena: 25 zl 

— 

IND15 - 200 ml , cena: 21 zl 

u 

IND14 - 400 ml, cena: 32 zl 


1ND16 - 400 ml , cena: 27 zl 

P 


LUBRX CANT 

Wysokiej jakosci smar w spray'u 
do powszechnego uzycia w 
technicznyoh i 
elektno mecha n iczny ch 
instalacjach. Szczegolnie 
przydatny tam, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc i 
odpomost na sify odsrodkowe. 


IND17 - 200 ml , cena: 25 zl 



OSZILLIN 

Skutecznie oczyszcza: styki , 
sciezki stykowe obwodow 
drukowanych, zl^cza wtykowe, 
regulatory, wyHczniki, 
przelqezniki, potenqometry itp. 
Mie powoduje zmian 
cz^stotliwosd, Zmniejsza tarde 
poprzez mikrowarstwg slizgow^, 
Polepsza przeplyw pr^du. 

IND20 - 200 ml , cena: 22 zl 
IND21 - 400 ml , cena: 30 zl 



PLASTIK WINEU 

Preparat w postad pianki lub 
plynu o dziaia niu czyszcz^cym, 
konserwuj^cym, antystatycznym. 
PLASTIK WINEU przeznaczony 
jest do wszeikiego rodzaju 
tworzyw sztucznych: koiorowych i 
biafych, twardydh i mi^kkich, 
porawatycb i gfadkich. Czysci bez 
zadrapaii Regulame stosowanie 
pozwala zadiowac trwaly pofysk. 

IND23 - 400 ml , cena: 23 zl 



POLARXN FORTE 

Spray chlodz^cy o dlugotrwatym 
dzialaniu przeznaczony do 
szybkiego wyszukiwania 
uszkodzen w elektryce i elektronice 
(tranzystory, opomiki, cfiody, itp.), 
median ice 1 automatyce 
precyzyjnej (dnobne tozyska, 
m ikrop^k ni^da ) . U motl i wia 
szybkie wykrycie bl^dow bez 
czasochlonnych pom ia row. 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zl 
IND26- 400 ml , cena: 25 zl 



PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jest do 
inter sywnego czyszczenia 


zabrudzonych elementow 


konstmkcyjnych. Czysci szybko i 

j 

skuteeznie zabrudzenia z olejow, 

ZM 

zywic, wosku, tuszu, farb, nie 

X 

pozostawiajqc resztek zabrudzen. 

IND36 - 200 ml , cena: 22 zl 

— 


ROST BLITZ 

Wyr6b najwyzszej jakosci, 
przeznaczony do stosowania w 
przemysle, serwisie, warsztacie. 
Penetruje najw^zsze szczeliny, 
rozpuszcza rdz§, jednoczesnie 
wprowadzana jest warstwa 
smarownicza, chronica przed 
korozj^, wilgoci^ wode. morsk^. 


IND27 - 200 ml , cena: 17 zl 
IND28 - 400 ml , cena 25,40 zl 



SILICON SPRAY 

Preparat na bazie olejow 
siirkonowych, stosowany do 
izotowania podzespdow E czysci 
ruchomych, gdzie wymagana jest 
elastycznosc spoEn i nie wolno 
hartowac filmu izoluj^oego. 
Stosowanie SILICON zapobiega 
wytadowaniom iskrowym w 
staqach wysokiego napi^cia, 
zahamowuje pr^dy uplywu, usuwa 
wyfadowania koronowe. 

IND35 - 400 mi , cena: 27 zl 



UNI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
przezroczysty lakier 
nawierzdiniowy, tworz^cy 
szybko twardniej^ powloke 
izolacyjn^ ochronn^, 
uszczelniaj^c^. Nalozon^ 
powiok^ mozna przeiutowywac 
i usun^c uniwersalnym 
rozpuszcza Ini kiem. 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zl 
XND32 - 400 ml , cena: 30 zf 



WALZ REIN 

Preparat intensywnie czyszcz^cy 
walce gumowe i silikonowe 
stosowane w urz^dzeniach 
kopiuj^cych, feksach, 
dmkarkach, itp. Specjalna 
mieszan ka rozpuszcza I nikow 
czysd szybko, nie pozostawiaj^c 
resztek za biudzeh , lekko 
natluszcza. 


IND33 -11, cena: 50 zl 



MONITOR CLEAN 

Preparat czyszcz^cy do 
monitorow, ekranow i wyrobow ze 
szkla. Czysci rowniez tworzywa 
sztuczne. Dziala antystatycznie, 
zapobiega osadzaniu kurzu. 


IND18 - 75 ml , cena; 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa^ uL Leszczynowa 11 && «?r u*+ ^u, id a u< 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


AKUMULATORY YUASA 


Kod 

Warto£6 

wymiary 

cena 

AKU NPG.8'12 

12V 0,8Ah 

62 x 96 x 25 mm 

130,00 

AKUNP1.2-12 

1 2V 1 ,2Ah 

55 x 97 x 48 mm 

79,00 

AKU NPt.2-6 

6V 1,2Ah 

55 x 97 x 25 mm 

49,00 

AKU NF12-12 

12V 12Ah 

98 x 151 x 98 mm 

177,00 

AKU NP12-6 

6V 12Ah 

98 x 151 x 50 mm 

120,00 

AKU NP17-12 

12V 17Ah 

167 x 181 x 76 mm 

251 ,60 

AKU NP2.1-12 

12V2,3Ah 

64 x 1 78 x 34 mm 

63,00 

AKU NP24-12 

12V 24 Ah 

125 x 166 x 175 mm 

270,00 

AKU NP3.2-12 

12V 3,2Ah 

64 x 134 x 67 mm 

99,00 

AKU NP38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

534,99 

AKU NP4-12 

12V 4Ah 

106 x 90 x 70 mm 

86,00 

AKU NP4-6 

6V 4Ah 

106 x 70 x 47 mm 

51,00 

AKU NP65-12 

1 2V 65Ah 

174 x 350 x 166 mm 

625,99 

AKU NP7-12 

12V 7 Ah 

98 x 151 x 65 mm 

128,00 

AKU WPL24-12 

12V 24Ah 

125 x 166 x 175 mm 

309,00 

AKU NPL38-12 

12V 38 Ah 

170 X 197 X 165 mm 

437,00 



YUASA 



AVT Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel 022 257 84 50 fax 022 257 84 55 


www.sklep.avt.pl 










zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


woi'sje: 

A - pHytka drukowana 


NIE PtAC MANDATOW ! 

Automatyczny wi^cznik swiai^} 

AVT 
990 


y/niliisbiit filll-i&itiiiiifiihhi Saz iuj. 

Mu/sraMa jil ius^ jituay tj 
iai m. mmmi.m m m 


95-2QQ Pabianice 
□L Piet ru-s in skiego 14 
tel./faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail: son a r@sonar.biz.pt 

aynne od pon. rfo pi^tfcu w godz. 9-1 1 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Wysyika iprzqtu dFa sklepdwi instytucji. 
Fi>rma istnieje na rynlcu od 1 990 r. 


Radia 

CB 


KENWOOD 

Listen to the Future 


DATA COMMUNICATOR 
FM DUAL BANDER 
TH-D72E,— ^ 


A uto ryzo wany Des/er Kenwood 
KH.U. Neipot 
41-902 Bytom 

UL StrxGfcdw Bytom&kich 36 
ToL 32 7877540, r 601 309712 


Built In 

GPS Unit 


Built in 

APRS 


Bezposrednt importer: 
Sirio, CRT RM, Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawcy 

> j ^ r * . t i \ x % 

//// # * f F i i S. s. t V. 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


Uchwyt (magnes 1 3cm) 
SUNKER ELITE U103 




fatonlaz na magnes 

RG58w/FL259 

Srednica: 120mm 


UCH0238) 


Antena samochodowa 


CB Sunker ELITE CB 10T 



(ANT0422) 


CzeslolliwoSc: 26-2BMHZ 
Wzmocnienie: 4dB 
VS.W.R: 1.1:1 


Impedancja: 5GQ 
Moc max: SCOW 
Diugos6: 1,56m 


VUaga: 2d0g 
Morilaz: ■ ’ 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tet. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handiowy@avt.pi 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcdw indywidualnych 



ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel./fax 0122622646 
lei. kom. 606434672, e-mail: biuro®teltad .pf 



Polecamy sprzet radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI, INTER. COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOGHODOWE: SIREO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uehwyty antencwe, podstawy magne&owe. 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, redukfory napi^cia 
24/1 2V, kable, zl^cza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PR0-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikrohlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 
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SKRZYNKI NMZfDZIOWE 

Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 
i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych — - 


0TBA2 

wymiary 505 x245 x225mm 




0TBA5 

wyjmowalna polka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 


0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzQdziowa na kofkach. 

Bardzo praktyczne 
rozwi^zanie dla technikow 
i serwisantow, ktorzy muszq 
przemieszczac siQ ze sporq 
ilosciq ciQzszych narzQdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 


0TBA6 

wyjmowalna polka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 


0TBA7 

wyjmowalna polka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x 280 x 275mm 


AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


umHV.fklep.avt.pl 





PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

11/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


12/10 

41 






Anprel Electronics, ul. Kameiskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

12/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

12/10 

72 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

11/10 

35 






Elektrit, ul. Bociariska41A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

12/10 

72 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/10 

43 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

12/10 

19 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S^cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

12/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

12/10 

39 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


12/10 

74 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

12/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czqstochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

12/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

11/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

12/10 

72 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

12/10 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

12/10 

45 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

12/10 

75 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-2 7 

376-82-27 

12/10 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWE 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Idealne do testowania uktadow elektronicznych 




Piytka 1680 pot stykowych 
ztrzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224^150>f21 mm 
TTH1 



Ptytka 840 pol stykowych 
wymiary plytki: 168*55*10 mm f zaczepy 
znajduj^ce si^ z boku plytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptyfek w jeden wi^kszy modut 




Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240»195«21 mm 


Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220^120^21 mm 



Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sKlep.awt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 





Mikrokontrolery PIC16F. Przyktady w C 

Ksigzka jest bogato ilustrowanym przyktadami przewodnikiem po architekturze 
mikrokontrolerbwPIC16, ich peryferiach, aplikacjach i dostgpnych narzgdziach 
programistycznych. Gtdwny nacisk autor potozyt na szczegotowe omowienie 
przyktadowych projektow napisanych wjgzyku C, przedstawienie sposobu 
obstugi peryferii mikrokontrolerow, ich wspdtpracg z podzespotami 
i urzgdzeniami zewngtrznymi, a takze omowienie konfiguracji narzgdzi 
sprzgtowych i programowych niezbgdnych do prowadzenia samodzielnych 
eksperymentow. Ksigzka jest przeznaczona zardwno dla elektronikow hobbys- 
tow, jak i studentow oraz inzynierow zajmujgcych sig elektronikg zawodowo. 

Tomasz Jabtohski, cena: 75 zt 


Uktady programowalne dla poczqtkujqcych 

Ksigzka wprowadza do praktycznego zastosowania programowalnych uktadow 
logicznych, zawiera opis podstawowych cech uzytkowych uktadow z rodziny 
Cool Runner II, okresla sposob postugiwania sig bezptatnym oprogramowaniem 
narzgdziowym, zawiera takie wprowadzenie do jgzyka VHDL oraz przyktady 
realizacji projektow. Jest ona adresowana do szerokiego krggu hobbystow 
zajmujgcych sig zastosowaniem uktadow logicznych i cyfrowych. 

Andrzej Pawluczuk, stron: 272 cena: 69 zt 


Mikroprocesory AT91SAM9 w przykfadach 

Ksigzka jest przeznaczona dla konstruktorow chcgcych stosowac wswoich 
projektach mikroprocesory z rodziny AT91SAM9 firmyAtmel oraz amatordw 
chcgcych poznac tajniki programowania wspotczesnych, zaawansowanych 
mikroprocesorow Przedstawiono wniej zardwno zagadnienia podstawowe 
(konfiguracja mikroprocesora, obstuga standardowych peryferiow, obstuga kart 
pamigciowych SD/MMC i SDHC) jak i zaawansowane (jak obstuga MMU, ap- 
likacje DSP audio, obstuga kamer CCD), w obydwu przypadkach na przyktadzie 
czytelnie napisanych i dobrze skomentowanych programdw. 

Robert Brzoza-Woch, stron: 280 cena: 95 zt 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Stron: 241 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Stron: 232 47 zt 



Sieci telekomunika- Technologie bezprze- Sygnaty i systemy 

cyjne wodowe sieci teleinfor- Jacek M. Wojciechowski 

Wojciech Kabacihski, matycznych 

Mariusz Zal pj 0 t r Gajewski, 

Stanistaw Wszelak 


Stron: 616 


Jfzt Stron: 212 iMfzt Stron: 484 |fzt 



Systemy transmisji 
danych 

Bernard Fryskowski, 
Elzbieta Grzejszczyk 


Pomiary oscyloskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 256 


65 zt Stron: 242 


38 zt Stron: 280 


51 zt 





Pruiektawanic 
analogowircn 
u Marlow so a tony oh 



kod zamowienia 


I KS-1 00921 | 


Prosie konsirukcie 
lamnowe audio 


5 S ¥ 


'IN | T | .i 


In 



Projektowanie analogowych uktadow scalonych 

(...) dac Czytelnikowi przeglgd projektowania analogowych uktadow scalonych, 
tak by mogt zadecydowac, jaka funkcja analogowa moze bye zintegrowana, 
a jaka nie (...) A takze, co jest rownie wazne, ta ksigzka powinna nauczyc 
zadawania w fabrykach produkujgcych uktady scalone wtasciwych pytah, tak by 
zaprojektowany uktad dziatat poprawnie. Juz za pierwszym razem. (...) 
Podrgczniki akademickie dotyezgee projektowania uktadow scalonych sg 
czgsto wypetnione formutami matematyeznymi. Wazne jest dobre zrozumienie 
podstaw, ale obliczanie kazdego szczegotu projektu jest stratg czasu. Niech ten 
przykry obowigzek spetnia symulator - zrobi to lepiej i szybeiej niz cztowiek. 

Hans R. Camenzind 

stron: 288 cena: 82 zt 


Proste konstmkcje lampowe audio 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 



KS-260339 


Podstawy miernictwa 

Janusz Piotrowski 



Przetworniki danych 

Franco Maloberti 


Ksigzka jest przewodnikiem po swiecie lampowych urzgdzeh audio, przeznac- 
zonym przede wszystkim dla audiofilow cenigcych lampowe brzmienie, 
praktykow-amatordw izawodowych konstruktorow, zamierzajgcych zgtgbic od 
strony praktyeznej tajniki swiata elektroniki prozniowej. 

Dzigki przygotowanemu przez autora krotkiemu wprowadzeniu w podstawowe 
zagadnienia techniczne i warsztatowe, ksigzka bgdzie przydatna takze dla 
poczgtkujgcych fanow lampowych urzgdzeh audio. Opublikowane wksigzce 
noty katalogowe lamp zastosowanych w projektach dostarezajg waznych, 
czasami trudnych do zdobycia, informaeji technicznych konstruktorom 
zamierzajgcym samodzielnie modyfikowac wzmacniacze, ktorych 10 gotowych 
konstrukcji opisano wksigzce. 


Adam Tatus, stron: 224 cena: 70 zt 


RS232 w przykfadach na PC i AVR 

Ksigzka od strony praktyeznej przybliza zagadnienia zwigzane z komunikaejg 
pomigdzy urzgdzeniami wyposazonymi w szeregowe interfejsy RS232 i jemu 
pochodne. Przedstawione wksigzce przyktady aplikaeji opracowano dla mikro- 
kontrolerow AVR (Bascom AVR) oraz komputerow klasy PC (zwykorzystaniem 
Visual Basic Express 2008), przy czym sposob przygotowania przyktadow poz- 
woli tatwo zaimplementowac je na dowolnych innych platformach sprzgtowych. 
Ksigzka jest adresowana do poczgtkujgcych konstruktorow urzgdzeh mikro- 
procesorowych, ueznidw szkot technicznych, studentow uczelni technicznych 
oraz zaawansowanych konstruktorow pragngcych na tatwych w przyswojeniu 
przykfadach poznac sposoby zorganizowania komunikaeji pomigdzy aplikaejami 
komputerowymi i systemami mikroprocesorowymi. 

Ratal Chromik, stron: 1 68 cena: 70 zt 


Stron: 391 49,50 zt Stron: 304 


35 zt Stron: 322 


38 zt Stron: 444 


90 zt 



Wyprawy w swiat elek- 
troniki, t.1 

Piotr Gorecki 


Elektrotechnika i elek- 
tronika dla nieelek- 
trykow 

Praca zbiorowa 


Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Wyprawy w swiat elek- 
troniki. Wyzszy stopieii 
wtajemniczenia, t. 2 

Piotr Gorecki 


Stron: 88 


39 zt Stron: 634 


Stron: 124 


22 zt Stron: 100 


40 zt 


www.sklep.avt.pl 












KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 



Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 

KS— 21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

KS— 21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

KS— 21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 

WSiR str. 252 

KS— 21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 

KS— 21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 
KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 
KS-22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTG, str. 226 
KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
KS— 221201 Diagnozowanie silnikow wysokoprQznych H. Gunther. WKL, str. 242 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL 

M. Zwolinski WKL, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 

WKL, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 

WKL, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne P Gorecki. BTC, str. 250 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL I CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 
KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 
KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 
KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 
KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 
KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 
KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 
KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI I CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 

KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P Hadam, BTC, str. 216 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 
KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, 

str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251 020 Mikrokontrolery dla pocz^tkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS-251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielihski. WKL, str. 848 
KS-251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 
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KS-251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36 zt 

KS-251 112 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 31 zt 

KS-251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.R Kozak WKL, str. 444 92 zt 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 61 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40 zt 

KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62 zt 

KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25 zt 

KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 54 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44 zt 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 74 zt 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70 zt 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45 zt 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 38 zt 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 68 zt 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 70 zt 

Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 37 zt 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48 zt 

KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82 zt 

KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 12 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 41 zt 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 26 zt 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 1 5 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 40 zt 

KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 32 zt 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 56 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69 zt 

KS-291000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 82 zt 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 zt 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 40 zt 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Hubertus Gunther, 

str. 160 43 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, R Obstawski, 

str. 260 44 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jQzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 191 82 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzQtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzQtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bartosz Antosik, str. 332 52 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 59 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, 

str. 528 77 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 70 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielihski Ryszard J., str. 536 37 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 w jQzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70 zt 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 


AVT727 Uniwersalny modal zasilajqcy 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 


Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 





AVT2873 Prosty filtr audio na ukfadzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 



Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawczo- 
odbiorcze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 





AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 



AVT962 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 


Dokladny opiswEPl/07 
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DZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosd 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosd w zakresie 
lpUOfiF. 



NWT7 Analizator obwodow 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia polo elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cole urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszecbnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0.-14,35 MHz). 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 



NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 
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AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 



AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu 
i uruebomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czestotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nicb zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustyeznym. Odslucb staeji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 


Dokladny opis w EdWl/01 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 



AVT2126 Moduf miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 



Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 



AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 



AVT5109 Radiokomunikacyjny (iltr audio 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowycb 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 



Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sqz 12 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 
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Od Redakcji 



Koriczy si? juz nasz jubileuszowy rok 2010. Okr^gly jubileusz 80 lat PZK 
oraz mniej okr^gly 85 lat IARU powoli przechodzi do historii. W numerze 
1/2011 pokusimy si? o podsumowanie tego niespokojnego, charakteryzu- 
j^cego si? duz^ ilosci^ imprez, spotkan i przedsi?wzi?c roku 2010, ale to 
w styczniu 2011. W tym numerze zapraszamy do lektury relacji obchodow 
40 lat SP8KKM, ktora nie ukazala si? z powodow technicznych w numerze 
KP 11/2010, za co jej autora, Huberta SQ9AOL, serdecznie przepraszam. 
Przekazujemy takze relacje z uroczystej sesji RM w Jaroslawiu, z walnych 
zebran, zjazdu PK UKF oraz nieco historii. Jest tu takze nasza relacja z VII 
Mistrzostw 1. Regionu IARU w szybkiej telegrafii. Milej lektury. 

Piotr SP2JMR 


Zblizajq siQ swiqta, a zaraz po nich nowy 2011 rok. 


Teraz kolej na zyczenia 


Z okazji nadchodz^cych 
swi^t Bozego Narodzenia 
i zblizaj^cego si? nowego 
2011 roku, w imieniu Pre- 
zydium ZG PZK, ZG PZK, 
GKR PZK, zycz? wszyst- 
kim krotkofalowcom i ich 
rodzinom sukcesow w zyciu 


zawodowym i prywatnym, 
zdrowia i jak najwi?cej cieka- 
wych l^cznosci. 

Zycz? takze wspanialych 
krotkofalarskich prezentow 
pod choink^. 

Piotr SP2JMR 
Prezes PZK 



Uroczystosci 
i rocznice 
40 lat SP8KKM 


D?bicki Klub L^cznosci 
PZK - SP8KMM w tym roku 
obchodzi swoje 40-lecie. Hi- 
storia Klubu z D?bicy rozpo- 
cz?la si? troch? wczesniej, bo 
w 1967 roku otrzymal licencj? 
nasluchow^, ale dokladnie 40 
lat temu D?bicki Klub L^cz- 
nosci po raz pierwszy zaist- 
nial w eterze pod wlasnym 
znakiem nadawczym. 

Byl pi?kny sobotni wieczor 2 
pazdziernika 2010. Na miej- 
sce obchodow 40-lecia wybra- 
no zaprzyjaznione schronisko 
w Globikowej, gdzie krotko- 
falarska grupa z D?bicy bywa 
dose cz?sto, instaluj^c tarn 
stacj? terenow^. W godzinach 
popoludniowych w sobot? 
2 pazdziernika rozpocz?ly 


si? przygotowania na miej- 
scu spotkania. Przed godzin^ 
17.00 parking zapelnil si? sa- 
mochodami, ktorymi przy- 
byli nasi goscie. Punktualnie 
o 17.00 prezes klubu Walde- 
mar Pisarczyk SP9MZX roz- 
pocz^l uroczystosc. Na wst?- 
pie powitani zostali wszyscy 
przybyli goscie: 

• prezes Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow - Piotr 
Skrzypczak SP2JMR, 

• prezes Tarnowskiego Od- 
dzialu PZK Zbigniew Wil- 
czynski SP9IEK, 

• Delegacja przedstawicieli 
wojta Gminy D?bica Sta- 
nislawa Rokosza: Dyrek- 
tor Gminnego Zespolu 
Administracyjnego Szkol 
i Przedszkoli - Zdzislaw 
Siwula z malzonk^, radny 
Powiatu i przewodnicz^cy 
Komisji Oswiatowej Gminy 
D?bica - Janusz Gwozdz 
z malzonk^, 


• wojt Gminy Ostrow - Piotr 
Cielec, 

• ks. pralat Ryszard Piasecki, 

• Leslaw Steczkowski SP8YA 
z malzonk^, 

• Jerzy Kucharski SP5BLD 
- redaktor Radiowego Biu- 
letynu Informacyjnego, 

• Grzegorz Wadas - opiekun 
schroniska w Globikowej 

• delegacja Oddzialu Tereno- 
wego PZK nr 28, 

• delegacja Oddzialu Tereno- 
wego PZK nr 35, 

• delegacja z Klubu SP8ZKB 
z Kolbu szowej z kol. 
SP8HDC na czele, 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 



delegacja z Klubu SP8KBZ 
z Mielca, 

czlonkowie i sympatycy D$- 
bickiego Klubu L^cznosci 
PZK - SP8KKM 


Prezes klubu przedstawil hi- 
storic 40-lecia dzialalnosci, 
po ktorej kolejno glos zabrali 
nasi znamienici goscie: prezes 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow - Piotr Skrzypczak 
SP2JMR, prezes Tarnowskie- 
go Oddzialu PZK Zbigniew 
Wilczynski SP9IEK. Zdzi- 
slaw Siwula i Janusz Gwozdz 
odczytali list okolicznosciowy 
od wojta Gminy Dcbica. Glos 
zabrali rowniez: wojt Gminy 
Ostrow - Piotr Cielec i ks. 
pralat Ryszard Piasecki. Po 
okolicznosciowych przemo- 
wieniach prezes klubu przy- 
j^l z r^k Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR okolicznosciowy 
grawerton z okazji 40-lecia 
klubu oraz dyplom za pracc 
na rzecz rozwoju krotkofa- 
larstwa. Dyplomy, podzi^ko- 
wania i pami^tki wrcczone 


zostaly takze zaproszonym 
gosciom. Po cz^sci oficjalnej 
wszyscy uczestnicy spotkania 
zaproszeniu zostali na poczc- 
stunek. Rozpoczcly sic spo- 
tkania w grupach i niekon- 
cz^ce sic rozmowy na tematy 
krotkofalarskie. 

Bardzo waznym elementem 
spotkania bylo zwolanie uro- 
czystego Walnego Zebrania 
czlonkow SP8KKM i pod- 
jccie uchwaly o nadaniu Dc- 
bickiemu Klubowi L^cznosci 
imienia Boleslawa Kluska 
SP9HKD. Uchwala zostala 
przyjcta przez aklamacjc po- 
twierdzon^ gromkimi brawa- 
mi czlonkow klubu i wszyst- 
kich zgromadzonych na sali 
gosci. 

Na zewn^trz przygotowany 
zostal grill, na ktorym wypie- 
czono smaczne kielbaski, kto- 
rymi mozna bylo sic posilac 
do poznych godzin wieczor- 
nych. W micdzyczasie przy- 
gotowany zostal slynny Ko- 
ciolek Krzysztofa SQ9MUO 


- znany wszystkim ze spotkan 
w Jodlowce Tuchowskiej. 
Mimo chlodu na wiezy wido- 
kowej pilnowanej przez dwa 
potczne dinozaury grupa pod 
kierunkiem Marcina SQ9DJJ, 
wychowanka SP8KKM 
mieszkaj^cego obecnie 
w Krakowie, uruchomila sta- 
cjc w pasmie 70 cm, pracuj^c 
pod okolicznosciowym zna- 
kiem klubowym HF40KKM 
w Zawodach IARU UHF 
432 MHz. 

Koledzy przeprowadzili sporo 
ciekawych l^cznosci, infor- 
muj^c korespondentowo na- 
szym jubileuszu. Przez caly 
czas spotkania pod nadzorem 
Cezarego SQ8MXC pracowa- 
la na falach krotkich stacja 
HF40KKM. 

Spotkanie trwalo do polnocy, 
a wszyscy goscie opuszczali 
spotkanie bardzo zadowole- 
ni, gratuluj^c klubowi jubi- 
leuszu. W uroczystosciach 
udzial wziclo 80 osob. 

Hubert SQ9A0L 


Uroczysta sesja RM w Jarostawiu i spotkanie cztonkow 0T 35 



la przyznana 12 czerwca br. 
za zaslugi dla rozwoju krot- 
kofalarstwa na Ziemi Jaro- 
slawskiej i nie tylko. Dzicki 
wspanialej atmosferze oraz 
warunkom stworzonym dla 
OT 35 oraz klubu SP8PEF 



krotkofalarstwo w tym rejo- 
nie ma sic dobrze. Pojawia 
sic tez coraz wiccej nowych 
inicjatyw zarowno w OT, jak 
i klubie. 

Dzicki akceptacji wladz mia- 
sta wszystkich szczebli dzia- 
lalnosc Jaroslawskiego OT 
PZK (OT35) oraz radioklu- 
bu SP8PEF prowadzona jest 
jako oficjalna agenda sluz^ca 
promocji Jaroslawia, a sie- 
dziba OT i klubu miesci sic 
w kamienicy UM na rynku w 
Jarostawiu. 

Sesja miala dwie czcsci. Na 
tej pierwszej uroczystej mialo 
miejsce odznaczenie, o kto- 
rym byla mowa wyzej. Byla 
to tez znakomita okazja do 
podkreslenia roli, jak^ krot- 
kofalarstwo moze odgrywac 
w zyciu spoleczenstwa w ogo- 
le, a szczegolnie w zyciu lo- 
kalnych spolecznosci. Ten 
aspekt podkreslalismy z kol. 
Zbyszkiem SP8AUP, preze- 
sem jaroslawskiego OT PZK 
w naszych wyst^pieniach. Za- 


Wyst^pienie Zbyszka SP8AUP 
prezesa OT 35 na sesji RM 
Jarostawia. 


Uczestnicy uroczystej sesji RM 
Jarostawia z burmistrzem Andrze- 
jem Wyczawskim - trzeci od lewej 

25 pazdziernika w sali narad 
jaroslawskiego ratusza mia- 
lem zaszczyt odznaczyc OH 
PZK Janusza Szkodnego, 
przewodnicz^cego Rady Mia- 
sta Jaroslawia. Sprawa bez- 
precedensowa w calej naszej 
organizacji. Odznaka zosta- 


szczytem dla mnie byla moz- 
liwosc wyst^pienia przed tak 
zacnym gronem. 

W przeddzien sesji, czyli 
w niedzielc 24.10.br., w Sali 
USC UM Jaroslawia odbylo 
sic zebranie czlonkow Jaro- 
slawskiego OT PZK, uezest- 
niczylo w nim 17 czlonkow 
OT 35, czyli ponad 60%. Ze- 
branie mialo charakter in- 
formacyjny. Przekazalem 
kolegom informaeje dotycz^- 
ce sytuacji w PZK po XIX 
NKZD. Byl to takze czas na 
dyskusje oraz na omowienie 
planow na przyszlosc. Uro- 
czystym akcentem tego ze- 
brania bylo odznaczenie OH 
PZK Kol. Janusza Szumilasa 
SQ8HBT, dzialacza OT 35, 
prezesa radioklubu SP8PUB 
oraz budowniczego i opieku- 
na przemiennikow oraz bram- 
ki APRS w Lezajsku. 
Obydwie uroczystosci byly 
filmowane przez Henryka 
SP6ARR w celu relacjono- 
wania ich w programie Krot- 
kofalowcy bis , a takze w TV 
Edusat. 

Zdjccia z wieezornego zebra- 
nia Jaroslawskiego OT PZK 
wykonala Anita Banas SQ8T- 
CQ, a z uroczystej sesji Iwona 
Micdlar. 



Odzanaczanie OH PZK Janusza Szkodnego 
przewodniczqcego RM Jarostawia 



OH PZK dla Janusza SQ9HBT 



Od lewej Zbyszek SP8AUP, Henryk SP8ARR, 
Piotr SP2JMR po walnym zebraniu OT 35 
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SP3KWA ma juz 25 lat 


25-lecie istnienia obchodzi 
SP3KWA - Klub Krotkofa- 
lowcow LOK przy Spoldziel- 
ni Mieszkaniowej „T?cza” 
w Turku. Z tej okazji urucho- 
miono radiostacj? okolicz- 
nosciow^ 3Z25KWA czynnq 
w pazdzierniku i listopadzie 
2010 r. Pierwsze l^cznosci 
SP3KWA przeprowadzilo 
w pazdzierniku 1985r. 

Klub powstal pod patrona- 
tem Elektrowni „Adamow” 
w Turku. Inicjatorami dzialal- 
nosci byli Wladek SP30KT 
i Slawek SP30KS. Od roku 


1991 SP3KWA istnieje pod 
goscinnym dachem Spoldziel- 
ni Mieszkaniowej „T?cza” 
w Turku, a funkcj? kierowni- 
CZ3 sprawuje pisz^cy te slo- 
wa Jerzy SP3SLU. O klubie 
SP3KWA mozna powiedziec, 
ze w kazdym z 25 lat istnie- 
nia dzialo si? cos ciekawego. 
W barwn^ histori? wpisuj^ 
si? niezapomniane wakacyjne 
obozy krotkofalarskie w Przy- 
brodzinie nad Jeziorem Po- 
widzkim organizowane w la- 
tach 90., wspolpraca z Ze- 
spolem Szkol Technicznych 


w Turku, zawody KF i UKF, 
szybka telegrafia, a ostatnio 
praca APRS i budowa oraz 
eksploatacja przemienni- 
kow FM SR3T 2 m i SR3TU 
70 cm. 

Na przestrzeni lat 1985 - 2010 
z klubem SP3KWA byli lub 
s^ zwi^zani koledzy i kole- 
zanki: SP30KT, SP30KS, 
SP30KU, SP30KR, SP3SLU, 
SP3SLM, SP3TLF, SP3TLH, 
SP3TLG, SP3UCR, 
SP3UCJ, SP3WBT, SQ3EPP, 
SQ3HXW, SQ3HTB, SP3U- 
UX, SP3HQX, SP3GRE, 



Okolicznosciowa Karta QSL 
SP3KWA. Przybrodzin, lipiec 1994, 
letni oboz klubowy, wschod stonca 
nad j. Powidzkim Foto: SP3TLF 

SP3GRH, SQ3JVD, SQ3JVE, 
SQ3JVI, SQ3JVX, SQ3KM, 
SQ3LVQ, SQ3NMO, 
SQ3NMP, SP3ENI i grono 
sympatykow. 

info: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 


VII Mistrzostwa I Regionu IARU w Szybkiej Telegrafii 
Rawa Mazowiecka - Skierniewice 2010 


Otwarcie VII Mistrzostw 
I Regionu IARU odbylo si? 
5 pazdziernika 2010 w Domu 
Kultury w Rawie Mazowiec- 
kiej. Uczestniczylo w nim 
ponad 200 osob. Jako goscie 
przybyli: Panajot Danev 
LZ1US przewodnicz^cy Ko- 
mitetu Wykonawczego R1 
IARU , Oliver Tabakowski 
Z32TO przewodnicz^cy Gru- 
py Roboczej ds. Szybkiej Te- 
legrafii R1 IARU, ktory byl 
s?dzi^ glownym mistrzostw, 
Krzysztof Slomczynski 
SP5HS honorowy ARDF 
Manager PZK, Eugeniusz 
Goraj burmistrz Rawy Ma- 
zowieckiej, Leszek Tr?bski 
prezydent Skierniewic, przed- 
stawiciele ZG LOK, ZW 
LOK w Lodzi oraz ZM LOK 
w Skierniewicach. OT24 
PZK reprezentowal Tomek 
SP7BCA. W cz?sci artystycz- 
nej wyst^pil dzieci?cy zespol 
z DK w Rawie Mazowieckiej. 
Uroczystosc otworzyl gospo- 
darz burmistrz Rawy Mazo- 
wieckiej Eugeniusz Goraj, 
nast?pnie w imieniu ZG PZK 
i ja powitalem dostojnych 
gosci oraz zawodnikow pod- 
kreslaj^c, ze VII Mistrzostwa 
w HST S3 jednym z glow- 
nych akcentow sportowych 
w jubileuszowym roku 80- 
-lecia PZK i 85-lecia IARU. 
Po wst3pieniach pozostalych 
gosci uroczystego otwarcia 
dokonal Leszek Tr?bski pre- 
zydent Skierniewic. 

Najwyzszy rang3 gosc Pa- 
najot Danev LZ1US podczas 


otwarcia mistrzostw w swoim 
wyst3pieniu powiedzial: 

„Szanowny panie burmi- 
strzu Rawy Mazowieckiej, 
szanowny panie prezydencie 
Skierniewic, szanowny pa- 
nie prezesie PZK, szanowny 
panie przewodnicz3cy Gru- 
py Roboczej HST, drodzy 
sportowcy! 

Pozwolcie mi przekazac 
w imieniu komitetu Wyko- 
nawczego Pierwszego Re- 
gionu Mi?dzynarodowego 
Zwi3zku Radioamatorskiego 
- IARU, najlepsze pozdro- 
wienia z okazji otwarcia Siod- 
mych Mistrzostw HST Pierw- 
szego Regionu. 

Pragn? szczegolnie podzi?- 
kowac organizatorom, maj3C 
na uwadze, ze Polska do tej 
pory nie goscila mistrzostw 
tej rangi. Moje specjalne po- 
zdrowienia kieruj? do tych, 
ktorzy uczestnicz3 w tej ran- 
gi zawodach po raz pierw- 
szy. Coraz to wi?ksza liczba 
uczestnicz3cych zawodnikow 
i krajow jest niew3tpliwym 
potwierdzeniem, ze HST jest 
atrakcyjnym sportem. 

Tak jak w kazdych zawo- 
dach, nie wszyscy zostan3 
zwyci?zcami, jednakze zycz? 
wszystkim, aby poprawili 
swoje osobiste wyniki i aby 
zapami?tali z satysfakcj3 swoj 
udzial w tych Mistrzostwach. 
Dzi?kuj? bardzo za uwag?.” 

W mistrzostwach wzi?lo 
udzial 130 zawodnikow z 15 
krajow. Mistrzostwa byly bar- 
dzo dobrze zorganizowane 


zarowno pod wzgl?dem lo- 
gistycznym, jak i technicz- 
nym, w czym znacz3cy udzial 
mial Adam Mucha, informa- 
tyk z zespolu szkol zawodo- 
wych w Skierniewicach, ktory 
od trzech lat wspiera swymi 
umiej?tnosciami i talentem 
imprezy HST organizowane 
w Skierniewicach. 

Glownym organizatorem 
mistrzostw byl PZK, ale fak- 
tycznie na podstawie umowy 
realizowalo to przedsi?wzi?- 
cie Skierniewickie Stowarzy- 
szenia Radioorientacji Spor- 
towej, a w zasadzie jego pre- 
zes Alfred Cwenar SP7HOR, 
czlowiek o wielkim sercu do 
dzialalnosci sportowej i spo- 
lecznej w ogole. 

VII Mistrzostwa HST R1 
IARU przeszly juz do historii. 
Zakonczenie pol3Czone z wr?- 
czaniem dyplomow i meda- 
li odbylo si? w kinoteatrze 
„Polonez”, w Skierniewicach, 
w dniu 8 pazdziernika 2010. 
W imieniu ZG PZK zdobyte 
trofea wr?czal Bogdan SP3IQ, 
wiceprezes PZK. Mistrzostwa 
byly wspaniale zorganizowa- 
ne dzi?ki ogromnemu zaan- 
gazowaniu Alfreda SP7HOR, 
wspolpracuj3cych z nim 
krotkofalowcow i nie tylko, 
o czym juz pisalem w po- 
przednim komunikacie. 

Najwazniejszym elemen- 
tem organizacyjnym bylo 
to, ze wszystkie konkuren- 
cje odbywaly si? w jednym 
obiekcie, co dla tej dyscypliny 
ma ogromne znaczenie. 



Dla SP byly to mistrzostwa 
srednio udane pod wzgl?dem 
sportowym. Zdobylismy 1 
medal br3zowy wywalczony 
w kat. Morse Runner, czyli 
odbioru w pile-up przez Al- 
freda SP7HOR w grupie se- 
niorow (ponad 50 lat). 

W klasyfikacji generalnej 
SP znalazlo si? na 6 miejscu 
na 12 sklasyfikowanych ze- 
spolow. Mozna to uwazac za 
sukces zwazywszy, ze w SP 
szybka telegrafia dopiero za- 
czyna odzywac po latach nie- 
bytu, a naszymi konkuren- 
tami w wi?kszosci S3 zespoly 
zawodowych sportowcow. 

Na tych mistrzostwach 
najlepszymi okazali si? repre- 
zentanci Bialorusi, a zaraz po 
nich Rosji i Rumunii. 

Szczegolowe, peine wyniki 
znajduj3 si? w dziale HST, 
w rubryce dzialy specjalne, na 
portalu PZK. Oczywiscie S3 
one dost?pne w sekretariacie 
PZK (wersja elektroniczna). 

Alfredowi SP7HOR, jego 
malzonce Lucynie Cwenar, 
Donacie SP5HNK, Marko- 
wi SP8BVN oraz Marianowi 
SP8LZC, a takze Zbyszko- 
wi SP2JNK nalez3 si? slowa 
najwyzszego uznania za trud, 
poswiecony czas oraz wysi- 
lek organizacyjny konieczny, 
by te mistrzostwa mogly si? 
odbyc. 

Piotr SP2JMR 
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PodziQkowanie i zaproszenie od LZ1US 


Pan Panajot Danev LZ 1 US, 
jak juz powyzej pisalem gosc 
- obserwator z ramienia R1 
IARU na VII Mistrzostwach 


R1 IARU w Szybkiej Telegra- 
fii Rawa Mazowiecka 2010, 
przekazal na r?ce Krzysztofa 
SP5HS Honorowego ARDF 


Managera PZK wyrazy uzna- 
nia dla PZK za doskonal^ 
organizacj? Mistrzostw HST. 
Wst?pnie zaprosil repre- 
zentacj? PZK na Mistrzo- 
stwa ARDF 1 Regionu dla 


mlodziezy do lat 15, ktore 
odb?d$ si? w czerwcu 2011 
roku w Bulgarii w miejscowo- 
sci Primorsko nad Morzem 
Czarnym. 

Informacja Krzysztof SP5HS 


Chwila refleksji o HST 



0d lewej: Zbyszek SP2JNK-PZK , 
Pietro I2RTF , Wtodek SQ5WWK 
przedstawiceiel ZG LOK 


Panajot LZ1 US udziela wywiadu 
dla Krotkofalowcow Bis. 


Dyscyplina ta ma juz swoj^ 
histori? od lat 60. ub. stule- 
cia. W SP byla niegdys grupa 
licz^cych si? zawodnikow, po- 
chodz^cych chyba ze wszyst- 
kich okr?gow wywolawczych. 
Bylo to w innych czasach, 
w innych realiach spoleczno 
-politycznych oraz przy zupel- 
nie innych uwarunkowaniach 
technicznych. To co mamy 
obecnie jest superkomputero- 
szybk^ telegrafi^. Rozni si? 
sposob zapisu, sposob klasyfi- 
kacji oraz wymagania stawia- 
ne zawodnikom. Warunkiem 
sprawnego przeprowadzenia 
zawodow w tej dyscyplinie 
jest m.in. sprawnie dzialaj^ca 
siec komputerowa. 

Moze ktos zapytac: co to ma 
wspolnego z krotkofalar- 
stwem? Mysl?, ze ma. Dobry 
zawodnik w HST to super te- 
legrafista w eterze, doskonale 
radz^cy sobie w pill-up’ach. 



Taki zawodnik moze lub po- 
moze wygrac wiele zawodow, 
a takze z pewnosci^ „zrobi” 
nawet „b. zlosliwego” DX-a. 
Szybka telegrafia to jednak 
przede wszystkim sport. Sport 
wymagaj^cy oprocz znako- 
mitego sluchu, takze niesa- 
mowitej wprost umiej?tnosci 
koncentracji oraz opanowania 
komputera. Sport krotkofa- 
larski, ktory pomaga przy- 
ci^gn^c mlodziez do naszego 
pi?knego hobby, podobnie jak 
„lowy na lisa”, czyli ARDF 
Jako prezes PZK deklaru- 
j? pomoc ZG w rozwoju tej 
fascynuj^cej dyscypliny. 
Prosz? wszystkich, ktorzy 
maj^ w tym kierunku pre- 
dyspozycje, do wl^czenia si? 
w propagowanie HST Moze 
w przyszlym roku uda si? zor- 
ganizowac mistrzostwa PZK 
w szybkiej telegrafii. 

Piotr SP2JMR 



Kolekcja kluczy telegraficznych 
z oferty Pietro Begali I2RTF jedne- 
go ze sponsorow VII Mistrzostw R1 
ARU HST 


Walne zebrania i zjazdy 

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lubelskiego 0T 


Archiwalia 

Ponizej zamieszczam 
pierwsz^ stron? publikacji 
z 1930 r., b?d^c^ wlasnosci^ 
Krzysztofa SP5HS. Cieka- 
wostk^ jest dedykacja podpi- 
sana przez pierwszego prezesa 
PZK prof. Janusza Groszkow- 
skiego, w 1971 roku. 
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PZK (0T 20) 

W dniu 10.10.2010 roku 
odbylo si? zebranie sprawoz- 
dawczo-wyborcze Lubelskiego 
Oddzialu Terenowego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 
(OT20). W zwi^zku z uplywem 
kadencji, dokonano wyboru no- 
wych wladz oddzialu oraz no- 
wej oddzialowej Komis ji Rewi- 
zyjnej. Zebrani podj?li uchwa- 
ly, aby Zarz^d OT 20 liczyl 6 
osob, a OKR 3 osoby. Ponadto 
zebranie podj?lo uchwal?, aby 
kandydaci na czlonkow zarz^- 
du i OKR, ktorzy nie weszli 
w sklad zarz^du i OKR zostali 
zast?pcami. W wyniku gloso- 
wania oraz ukonstytuowania 
si? sklad zarz^du nowej kaden- 
cji jest nast?puj^cy: 

SP8HPW - Jerzy Kowalski 

- prezes; 

SP80NZ - Ryszard Winiarski 

- skarbnik; 


SP8LLB - Stanislaw G^sior 

- sekretarz; 

SQ8GHY - Lukasz Jaremek 

- manager d.s. sportowych; 
SP8WQX - oddzialowy QSL 

manager; 

SQ8JCB - Mariusz Ciszak - 
czlonek zarz^du. 

Zast?pcami czlonkow Zarz^du 
zostali: SP8MMW, SP8NTH, 
SP8SW, SQ8EP, SQ8ISI, 
SQ8VJ. 

Oddzialowa Komisja Rewizyjna: 
SP8ESO - przewodnicz^cy ko- 
misji; 

SP8TDV - czlonek komisji; 
SQ8MFB - czlonek komisji; 
Zast?pcami czlonkow OKR zo- 
stali: SP80NB oraz SQ8MFE. 
W zebraniu uczestniczyli 
zaproszeni goscie: Zbigniew 
Guzowski SP8AUP - przed- 
stawiciel prezesa PZK, Sta- 
nislaw Jan D^browski - pre- 
zes Lubelskiej Organizacji 


Wojewodzkiej LOK. Zebranie 
na krotko odwiedzil Wlady- 
slaw Zwierzchowski SP8DXO 
- dyrektor delegatury UKE 
w Lublinie. 

Zebranie prowadzil Andrzej 
SP8BWR. 

Dzi?ki jego doswiadczeniu 
zebranie przebiegalo bardzo 
sprawnie. 

Nowy zarz^d ma szereg nie- 
latwych zadan i to nie o charak- 
terze krotkofalarskim, a raczej 
o charakterze administracyj- 
nym. Planowane w najblizszym 
czasie zebranie zarz^du oraz 
zast?pcow czlonkow zarz^du 
pozwoli na precyzyjny podzial 
zadan oraz organizacj? pracy 
tak, by zrealizowac uchwaly ze- 
brania sprawozdawczo-wybor- 
czego oraz skutecznie kierowac 
oddzialem. 

Jerzy Kowalski, SP8HPW prezes 
zarzqdu 0T20 PZK 
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego OT PZK ( OT 25 ) 


16 pazdziernika br. o godz. 
10.30 (w drugim terminie) 
w salce przy kosciele NMP, 
przy ul. Gdanskiej 6a w War- 
szawie odbylo si? nadzwyczaj- 
ne walne zebranie warszaw- 
skiego OT PZK, w ktorym 
na l^czn^ liczb? 319 czlon- 
kow OT przybylo 34 osob, 
co stanowilo niewiele ponad 
10 procent stanu osobowego 
oddzialu. 

Obrady prowadzil Robert 
SP5XVY, natomiast protoko- 
lantem byl Witold SP5UHW. 
Szczegolowych informacji do- 
tycz^cych XIX NKZD PZK 
udzielil Marek SP5UAR, 
Tomek SP5CCC oraz Robert 
SP5XVY. Zebrani, w czasie 
glosowania, dostosowali za- 
pisy statutu WOT PZK do 
zapisow aktualnego statutu 
PZK z naniesionymi popraw- 
kami wynikaj^cymi z usta- 


wy o organizacjach pozytku 
publicznego i wolontariacie 
oraz o zakazie pelnienia funk- 
cji w innych organach PZK 
przez osoby pelni^ce funkcj? 
w zarz^dzie oddzialu PZK. 
Krotkie sprawozdanie z pracy 
zarz^du oddzialu zlozyl pel- 
ni^cy obowi^zki prezesa Ze- 
non SP5CNG, po czym glos 
zabrala przewodnicz^ca OKR 
PZK Katarzyna SQ5NHK 
stwierdzaj^c, ze OKR nie 
ma uwag do pracy zarz^du 
oddzialu. 

Dokonano wyborow uzu- 
pelniaj^cych do zarz^du od- 
dzialu. Nowym prezesem od- 
dzialu zostal Jerzy Szawarski 
SP5SSB, natomiast czlon- 
kiem zarz^du oddzialu wy- 
brany zostal Sebastian Bera 
SP5-25-0762. Wybrano 
rowniez zast?pcow czlon- 
kow zarz^du oddzialu, tj. 


Wlodzimierza Karczewskiego 
SQ5WWK i Ireneusza Szul- 
skiego SQ5MX. Zast?pca- 
mi czlonkow OKR wybrani 
zostali: Maciej Gronowski 
SP5CGI i Andrzej Swietlik 
SP50XB. 

Z uwagi na nisk^ frekwen- 
cj? tj. ponizej 20 procent sta- 
nu osobowego oddzialu, nie 
mozna bylo dokonac wyboru 
zast?pcow delegatow na Zjazd 
Krajowy PZK. 

W toku ozywionej dysku- 
sji, w nerwowej atmosferze, 
trwala wymiana informacji 
przybieraj^ca niekiedy postac 
polemiki pomi?dzy Rober- 
tem SP5XVY a obecnym na 
walnym zebraniu sekretarzem 
PZK Tadeuszem SP9HQJ na 
temat glosowania elektronicz- 
nego w sprawie zatwierdzenia 
wirtualnego oddzialu tereno- 
wego PZK, jak tez w sprawie 


wpisania Roberta SP5XVY na 
tzw. „czarn^ list?” dyskutan- 
tow strony internetowej PZK. 

W ostatniej sprawie 
w najblizszym czasie Robert 
SP5XVY otrzyma wyczerpu- 
j^cg. informacj? o przyczynach 
takiego stanu rzeczy i ewen- 
tualnej probie rozwi^zania 
tego problemu. Odnosnie za- 
twierdzenia powolania wirtu- 
alnego oddzialu terenowego 
PZK, to zebrani zapoznani 
zostali z tresci^ pisma Urz?du 
Miasta Stolecznego Warsza- 
wy skierowanego do zarz^du 
glownego PZK, w ktorym to 
Organ Nadzoru odnosi si? do 
tej sprawy i wydaje wnioski. 
Pisz^cy te slowa, pomija mil- 
czeniem obyczaje i atmosfer? 
panuj^c^ w czasie walnego 
zebrania. 

Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ 


Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia PK UKF 


23 pazdziernika 2010 od- 
byl si? w Warszawie zjazd 
sprawozdawczo - wyborczy 
Stowarzyszenia PK UKF. 

W zjezdzie uczestniczylo 
15 osob, czlonkow Stowa- 
rzyszenia i sympatykow re- 
prezentuj^cych srodowiska 
z SP2, SP5, SP7, SP8. W zjez- 
dzie uczestniczyl tez kolega 
Jan D^browski SP2JLR jako 
przedstawiciel ZG PZK. 

Zjazd dokonal wyboru no- 
wych wladz Stowarzyszenia, 
do ktorych weszli: 


- Tadeusz Baranowski 
SP7FDV (prezes), 

- Slawomir Bulajewski 
SP5QWJ (sekretarz), 

- Bartlomiej Wi^cek 
SP5QWB (skarbnik), 

- Maciej Karpinski SP7TEE 
(czlonek), 

- Andrzej Walczyk SP5BTN 
(czlonek). 

Uczestnicy zjazdu prze- 
dyskutowali obecn^ sytuacj? 
w polskim srodowisku UKF. 
W trakcie ozywionej dyskusji 
wykazali duz^ trosk? o dalsz^ 


prawn^ kontynuacj? funkcjo- 
nowania Stowarzyszenia b?- 
d^cego prawnym gwarantem 
interesow srodowiska UKF 
w Polsce. 

Zjazd przyj^l uchwaly: 

- zobowi^zuj^ce do opra- 
cowania do konca br. zmian 
w regulaminie zawodow 
MGM i ich ogloszenia 

- o imiennej klasyfikacji 
uczestnikow wspolzawod- 
nictw sportowych 

- wyrazaj^c^ podzi?ko- 
wanie koledze Piotrowi 


Szolkowskiemu SP5QAT, za 
prowadzenie strony interne- 
towej stowarzyszenia i sku- 
teczne wprowadzenie elektro- 
nicznego systemu rozliczania 
zawodow UKF. 

Uczestnicy zjazdu zobo- 
wi^zali tez zarz^d do opraco- 
wania programu dzialania, 
ktory w okresie zastoju i bra- 
ku aktywnosci czlonkow sto- 
warzyszenia ozywi aktywnosc 
srodowisk UKF w Polsce. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC 


Ciekawostki 
i informacje 
Polski rekord 
swiata 

W ubiegly weekend odbyl 
si? ciekawy eksperyment. Ste- 
fan DK7FC, maj^c stosowne 
zezwolenia nadawal na cz?sto- 
tliwosci 8,970 kHz (fala o dlu- 
gosci 33 km). Wykorzystywal 
anten?, podwieszong. do lataw- 
ca, o wysokosci 200 m i nadaj- 
nik o mocy 300 W. Ze wzgl?du 
na to, ze antena miala dlugosc 
1/165 dlugosci fali, taki zestaw 
zapewnial mu wyemitowanie 
w eter fali elektromagnetycz- 


nej o mocy az 27mW. Gdy- 
by odniesc to dla porownania 
do pasma 3,7MHz, to jakby 
nadawac z anteny o wysokosci 
48 cm. Stefana odbieralo wiele 
europejskich stacji, ale naj- 
dalszq. stacji w odleglosci 904 
km, okazal si? Jacek SQ5BPF 
z centrum Warszawy. Jest 
to amatorski rekord swiata 
w zakresie eksperymentow na 
falach bardzo dlugich VLF. 
Wi?cej informacji mozna 
przeczytac na stronie interne- 
towej Jacka, dokumentuj^cej 
ten ciekawy eksperyment 
http ://www.lipkowski.org/ 
~sq5bpf/dk7fc 2010 1 002/in- 
dex_pl.html 

73! Martin SQ2BXI 


Sktadki w PZK 


Na rok 2011 sktadki pozostaj^ na niezmienionym poziomie 
tak, jak w roku 2010. 

Dla przypomnienia podaj? komunikat skladkowy. 


1 . 

Sktadka wpisowa 

10,00 zt 

2. 

Sktadka dla cztonka nadzwyczajnego 
SWL 

16,00 zt 

3. 

Sktadka ulgowa dla cztonka zwyczajnego 
od 71 roku zycia 

60,00 zt 

4. 

Sktadka dla cztonka zwyczajnego 

80,00 zt 

5. 

Sktadka ulgowa dla cztonka zwyczajnego 
do 20 lat lub ucz^cego si? do 26 lat 

16,00 zt 

6. 

Sktadka dla cztonka wspomagaj^cego 

6,00 zt 

7. 

Kluby zarejestrowane w 0T PZK 

0,00 zt 


Piotr SP2JMR prezes PZK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 



Oswiadczenie 


SP2B 


„Stowarzyszenie Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 
przeprasza kol. SP5XVY za 
opublikowane w komunikacie 
z dnia 1 wrzesnia 2010 r. nie- 
prawdziwych i obrazliwych 
tresci, autorstwa SP5ELA, 
naruszaj^cych dobre imi? kol. 
SP5XVY w srodowisku krot- 
kofalarskim”. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 


Jest pierwszym zdobywc^ 
dyplomu „SPPA” - All - CW! 

Pierwszym, ktory nawi^- 
zal potwierdzone l^cznosci 
ze wszystkimi powiatami SP 
emisj^ CW, jest Janek SP2B 
z Torunia. Taki wyczyn 
zasluguje na szacunek. 

Andrzej SQ7B 
Janku, do gratulacji przyl^- 
czam si? takze i ja. (SP2JMR) 


Historia 

KR0TK0FALARSTW0 POLSKIE P0 II 
WOJNIE SWIATOWEJ 
ODRODZENIE KROTKOFALARSTWA 
P0LSKIEG0 


Jest rzecz^ zupelnie zrozu- 
mial^ dla kazdego, kto prze- 
zyl te chwile, ze okres, ktory 
nast^pil bezposrednio po za- 
wieszeniu broni okres trud- 
ny, okres ksztaltowania si? 
nowej panstwowosci, nowego 
spoleczenstwa, okres bardzo 
burzliwej dzialalnosci czyn- 
nikow dywersyjnych w Polsce 
nie sprzyjal natychmiastowej 
reaktywizacji ruchu krotko- 
falarskiego. Tym niemniej 
przedwojenni nadawcy zasta- 
nawiaj^ si?, jak doprowadzic 
do wznowienia dzialalnosci 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow i do odrodzenia 
znaku SP w eterze. Tak wi?c 
dzi?ki wysilkom grupki war- 
szawskich i nie tylko war- 
szawskich OMs, 13 pazdzier- 
nika 1946 roku dochodzi do 
pierwszego organizacyjnego 
zebrania 24 czlonkow, zalo- 
zycieli, entuzjastow krotko- 
falarstwa, ktorzy omawiaj^ 
przedstawiony przez kol. Mu- 
sialowicza (ex SP1YX) statut 
Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow i wybieraj^ zarz^d 
organizacyjny w skladzie: 
przewodnicz^cy - mjr Rosci- 

slaw Ksionda (ex SP2RC) 
wiceprzewodnicz^cy 

- kpt. Anatol Jeglinski 

(ex SP1CM), 

wiceprzewodnicz^cy 

- Waclaw Musialowicz 

(ex SP1YX), 

sekretarz - Jerzy Rutkowski, 
skarbnik - Gwidon Damazyn. 


Innym zadaniem, jakie po- 
stawil przed sob^ zarz^d or- 
ganizacyjny, bylo rozpocz?cie 
staran o licencje dla nadaw- 
cow oraz zorganizowanie sieci 
terenowej (oddzialow) PZK 
na obszarze calego kraju. 
Pierwszy ogolnopolski zjazd 
delegatow zwolany zostaje na 
dzien 25 maja 1947 roku, na 
ktorym wybrano wlasciwy za- 
rz^d, w dalszym ci^gu jednak 
mianuje si? on Komitetem 
Organizacyjnym. Sklad ko- 
mitetu pozostaje bez zmian. 

Wobec tego, za pierwszy 
powojenny zarz^d Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow na- 
lezy chyba uwazac ten, ktory 
wybrany zostal na kolejnym 
II Walnym Zjezdzie PZK 
w dniu 1 lutego 1948 r. 

Sklad nowych wladz na- 
czelnych PZK byl nast?puj^- 
cy: prezes - inz. Zarnecki, 
wiceprezes - plk. Anatol 
Jeglinski 

skarbnik - Jan Brodziak. 

Siec terenowa zwi^zku 
skladala si? juz z 7 oddzialow 
w nast?puj^cych miastach: 
Warszawa, Lodz, Krakow, 
Cz?stochowa, Katowice, Byd- 
goszcz i Poznan. 

Dokonany zostaje obo- 
wi^zuj^cy do dzisiaj podzial 
kraju na 9 okr?gow, wedlug 
klucza po dwa wojewodztwa 
na kazdy okr?g. 

Z pocz^tkiem 1950 r. teren 
woj. katowickiego zostaje wl^- 
czony tymczasowo do nowo 


powstalego oddzialu PZK we 
Wroclawiu. 

W ci^gu roku 1949 wydane 
zostaje pierwsze licencje, jest 
ich kilkanascie. Licencje te 
wydawane byly z waznosci^ 
jednoroczn^. 

W okresie tej kadencji za- 
rz^du PZK, dzi?ki wysilkom 
wielu oddanych dzialaczy 
zwi^zku, zbudowane zostaly 
zr?by nowej powojennej dzia- 
lalnosci Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

Omawiany tu okres (1945— 
-1950) cechuje duzy p?d do 
nauki - nic wi?c dziwnego, ze 
i w dziedzinie radiotechniki 
i radioamatorstwa wyst^pi- 
la koniecznosc uzupelnienia 
wiedzy i to zarowno interesu- 
j^cych si? tymi problemami 
radioamatorow, jak i calosci 
spoleczenstwa. Rol? t? spel- 
niaj^ wydawnictwa. Poczy- 
naj^c od 1946 r. ukazuje si? 
tygodnik „Radio i Swiat” 
(pozniej „Radio i Telewizja”), 
posiadaj^cy w tarn tym okresie 
(poza omowieniem programu 
itp.) k^cik techniczny w obj?- 
tosci okolo 4 stron. W kqciku 
tym drukowana jest w odcin- 
kach encyklopedia inz. Klim- 
czewskiego, pt. „ABC - ra- 
dioamatora”, zamieszczane s^ 
nowinki z dziedziny radio- 
techniki i schematy odbiorni- 
kow fabrycznych. 

Poczynaj^c od 1946 r. wy- 
chodzi rowniez miesi?cznik 
„Radio”, ktory zamieszcza 
schematy odbiornikow, arty- 
kuly teoretyczne, a w latach 
1949-1950 rozpoczyna druk 
cyklicznych wykladow z teo- 
rii telewizji. 

Zarz^dy oddzialow PZK 
w Krakowie i Bydgoszczy 
wydaj^ periodyczne biulety- 
ny informacyjne dla swych 
czlonkow, ale na centralne pi- 
smo poswi?cone krotkofalar- 
stwu wypadnie jeszcze dlugo 
poczekac. 

W 1950 r. ukazuje si? 
miesi?cznik „Radioamator” 
i wkrotce k^cik techniczny 
w „Radio i Swiat” - zamiera. 

Z pocz^tkiem 1951 r. na- 
st?puje pol^czenie miesi?cz- 
nikow „Radio” i „Radioama- 
tor”. Odt^d poziom „Radio- 
amatora” wzrasta poprzez 
kontynuacj? dzialow i cykli 
(np. Telewizja) miesi?cznika 
„Radio”. 

W omawianym okresie 
ukazuje si? szereg wydaw- 


nictw, tak z zakresu podstaw 
radiotechniki, jak i z zakre- 
su amatorskich urz^dzen 
odbiorczych. Post?puj^cy 
w pocz^tkach lat 50, p?d do 
centralizacji, doprowadza do 
zjednoczenia w dniu 22 lipca 
1950 r. trzech organizacji: To- 
warzystwa Przyjaciol Zolnie- 
rza, Towarzystwa Przyjaciol 
ORMO i Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow w Lig? 
Przyjaciol Zolnierza. 

Do tej organizacji, w da- 
lej post?puj^cym procesie 
l^czenia, wst?puj^ w poz- 
niejszym terminie i inne sto- 
warzyszenia, jak np. Polski 
Zwiazek Motorowy, Aeroklub 
PRL itp. 

Ta wielka organizacja zrze- 
szaj^ca rozne kierunki dzia- 
lalnosci, od strzelectwa do 
krotkofalarstwa, poprzez mo- 
toryzacj? i lotnictwo, staje si? 
olbrzymi^ machine niezdol- 
n^ do poswi?cenia wlasciwej 
uwagi kazdej z poszczegol- 
nych dziedzin dzialalnosci 
amatorskiej. 

Dlatego tez, mimo niew^t- 
pliwych osi^gni?c Ligi Przy- 
jaciol Zolnierza w dziedzinie 
organizacji ruchu krotkofa- 
larskiego w tym okresie, po- 
legaj^cych glownie na powo- 
laniu do zycia wielu radioklu- 
bow na terenie calego kraju, 
w dziedzinie indywidualnej 
dzialalnosci nadawczej, ob- 
serwujemy znaczny spadek 
aktywnosci. Mimo ze powsta- 
j^ nowe stacje indywidualne, 
wiele starych licencji nie zo- 
staje odnowionych (waznosc 
1 rok, a pozniej 3 lata). 

Sytuacja ta trwa prawie 
przez 7 lat, tj. do 1956 roku. 
Nie mozna jednak powie- 
dziec, ze okres ten byl jakims 
okresem wstecznictwa w krot- 
kofalarstwie. Ruch amatorski, 
jakkolwiek nieco hamowa- 
ny w rozwoju form indywi- 
dualnych, wraz z post?pem 
techniki l^cznosci (w szer- 
szym poj?ciu) coraz bar- 
dziej rozwija si? w kierunku 



Emil SP2CC 
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tworczosci radioamatorskiej, 
w formach klubowych, np. 6 
pazdziernika 1952r. otwarta 
zostaje, w domu wypoczynko- 
wym FWP w Warszawie przy 
ul. Krakowskie Przedmiescie 
6, wystawa pod haslem „LPZ 
w walce o pokoj”. Na wysta- 
wie czynne byly dwie radio- 
stacje na zakresie fal krotkich 
oraz jedna na UKF. Stacje 
wykonal inz. Kasia, a obslu- 
giwali je pod znakiem SP5AB 
koledzy: Nietyksza, Rossa 
i Rutkowski. 

W sierpniu 1952 r. zaczyna 
wychodzic „Biuletyn L^cz- 
nosci”, organ sekcji l^czno- 
sci Centralnego Klubu LPZ. 
Choc bogate w tresc technicz- 
n^ i informacyjn^, czasopi- 
smo to po trzech numerach 
oglasza pol^czenie z „Radio- 
amatorem”. Oczywiscie krot- 
kofalowcy polscy niewiele 
na tym skorzystali, gdyz po- 
nad dwadziescia stron tresci 
„Biuletynu” nie miescilo si? 
w scisle okreslonych ramach 
„Radioamatora”. 

Tematyka poruszaj^ca pro- 
blemy urz^dzen nadawczych 
pojawia si? w „Radioamato- 
rze” w pocz^tkach roku 1953. 
Omawiane s^ sprawy l^czno- 
sci na falach krotkich, pra- 
cy w l^cznosciach DX, kon- 
strukcji urz^dzen nadawczych 
i inne. 

Poczynaj^c od marca 1953 
r. zaczyna nadawac w pasmie 
7 MHz komunikaty krotkofa- 
larskie stacja SP9KKA. 

W maju 1953 r. dochodzi 
do dalszych przemian orga- 
nizacyjnych. 10 maja 1953 r. 
nast?puje zjednoczenie Ligi 
Lotniczej i Ligi Morskiej 
z Lig^ Przyjaciol Zolnierza. 
W ten sposob LPZ rozszerza 
si? o nowe zagadnienia lotnic- 
twa i morza. 

Rowniez w maju tegoz roku 
krotkofalowcy polscy ze stacji 
SP2KAC bior^ udzial w szu- 
kaniu lekarstwa dla 3-letniego 
Niemca. W lancuchu dobrej 
woli posrednicz^: DL9FK 
z Hamburga i DL1TH z Got- 
tingen. Lekarstwo udaje si? 
w koncu znalezc w Szwajca- 
rii. W tym tez roku amatorzy 
obsluguj^ VI Wyscig Pokoju. 
L^cznosc zapewnialy stacje 
UKF na samochodach slu- 
z^c do komunikacji mi?dzy 
tras^ a stadionem docelowym 
we Wroclawiu oraz stacje 
w pasmie 80 m, przesylaj^c 


wiadomosci z Wroclawia do 
Warszawy. Rowniez w VII 
i VIII Wyscigu Pokoju (1954 i 
1955 r.) krotkofalowcy nasi 
bior^ aktywny udzial. 

Rok 1954 niesie ze sob^ 
duze zainteresowanie tele- 
wizj^. Doswiadczony krot- 
kofalowiec, Z Olszewski 
z Bialegostoku (ex SP1RW) 
rozpocz^l eksperymenty z od- 
biorem stacji telewizyjnych 
DX-owych (Kijow, Francja, 
Wlochy itd.). Swoje osi^gni?- 
cia na tym polu, jak rowniez 
w dziedzinie konstruowania 
odbiornikow telewizyjnych, 
publikuje w literaturze facho- 
wej. „Radioamator” w nu- 
merze 3/1954 podal aktualny 
wykaz polskich stacji. Bylo 
ich w tym czasie 48, w tym 9 
klubowych. Poza tym 8 wnio- 
skow rozpatrywano. Jakaz to 
garstka w porownaniu z ilo- 
sci^ stacji obecnie! 

W „Dzienniku L^czno- 
sci” nr 10 z dnia 10 sierpnia 
1955 r. zostalo ogloszone nowe 
zarz^dzenie Ministra L^cz- 
nosci w sprawie radiostacji 
amatorskich. 

Rok 1956 w ruchu krotko- 
falarskim wyroznia si? mi?dzy 
innymi znacznym wzrostem 
liczby indywidualnych ze- 
zwolen nadawczych, ktorych 
liczba w latach 1956-1957 
wzrasta do okolo 300. 

Okres reform gospodar- 
czych, jakie przynosi w Polsce 
rok 1956, ma swe odzwier- 
ciedlenie rowniez i w dzie- 
dzinie ruchu amatorskiego. 
23 lutego 1956 r. ma miejsce 
narada ruchu krotkofalarskie- 
go, w wyniku ktorej postano- 
wiono zreorganizowac kluby 
radiowe i struktur? krotko- 
falarstwa w Polsce. Projekt 
zmian przedstawic miala 
grupa w skladzie: SP5CC, 
SP5AH, SP5FW, SP5FD, pod 
przewodnictwem kol. Anatola 
Jeglinskiego. 

Z koncem 1956 i w ci^gu 
1957 r. od Ligi Przyjaciol 
Zolnierza separuj^ si? kolejno 
takie organizacje, jak Aero- 
klub PRL, Polski Zwi^zek 
Motorowy i w koncu Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow. 

11 stycznia 1957 r. uchwal^ 
Naczelnej Rady Radioklubow 
przy Wydziale L^cznosci LPZ 
postanowiono reaktywowac 
Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. Powolany zostaje komi- 
tet organizacyjny w skladzie: 


prezes - Jeglinski 
wiceprezes - Pawlikowski 
sekretarz - Musialowicz 
czlonek - Ostrowski 
Komitet ten m. in. opraco- 
wal nowy statut PZK i przed- 
stawil go do zatwierdzenia 
wladzom. 

Na dzien 24 kwietnia 
1957 r. zwolany zostal w 
Warszawie przy ul. Nowo- 
wiejskiej 1 pierwszy po reak- 
tywizacji, a trzeci po wojnie 
zjazd czlonkow - zalozycie- 
li Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow, ktory zatwier- 
dzil list? zarz^du glownego 
w skladzie wybranym w dniu 
11 stycznia. Protokol podpi- 
suj^ czlonkowie - zalozyciele 
reaktywowanej organizacji. 

Nast?pny zjazd, jaki ma 
miejsce 23 czerwca 1957 roku, 
dokonuje podsumowania 
dotychczasowych osi^gni?c 
i wybiera nowy zarz^d glow- 
ny, a mianowicie: 
prezes - Waclaw Ponikowski 
(SP5FD) 
wiceprezesi 

- Edward Kawczynski 
(SP8CK) 

- Ryszard Rossa (SP5AR) 
skarbnik - Stefan Czarnecki 

(SP5GX) 

sekretarz - Eugeniusz Raczek 
(SP5BR) 

oraz czlonkowie zarz^du: 

- Roman Izykowski (SP7HX) 

- Wojciech Nietyksza 
(SP5FM) 

-Jerzy Szcz?sniak (SP9KJ) 

- Wieslaw Wysocki (SP2DX) 

Nast?pnego dnia, tj. 24 
czerwca 1957 r., grupka 10 
czlonkow - zalozycieli po- 
woluje do zycia Warszawski 
oddzial PZK. Nowy zarz^d 
glowny porz^dkuje sprawy 
organizacyjne zwi^zku. Kraj 
podzielony zostaje na 20 od- 
dzialow terenowych w sposob 
nast?puj^cy: 

1) Oddzial w Szczecinie 

2) Obszar woj. koszalinskiego 

3) Oddzial w Gdansku 

4) Oddzial w Toruniu 

5) Obszar zachodni woj. byd- 
goskiego 

6) Oddzial w Poznaniu 

7) Obszar woj. zielonogor- 
skiego 

8) Obszar woj. bialostockiego 

9) Obszar woj. olsztynskiego 

10) Oddzial w Warszawie 

11) Oddzial we Wroclawiu 

12) Oddzial w Dzierzoniawie 

13) Oddzial w Opolu 

14) Oddzial w Lodzi 



Ireneusz SP5AIW 

15) Obszar woj. kieleckiego 

16) Oddzial w Lublinie 

17) Oddzial w Rzeszowie 

18) Oddzial w Nowym 

Bytomiu 

19) Oddzial w Cz?stochowie 

20) Oddzial w Krakowie 

Widac st^d, ze podzial ten 

nie pokrywal si? calkowicie 
z podzialem kraju na okr?gi, 
jak rowniez istniej^ca w tym 
okresie liczba oddzialow PZK 
wynosila 14. 

Poszczegolnym oddzialom 
przydzielone zostaje grupy 
znakow nasluchowych. 

Nowy zarz^d PZK na- 
wi^zuje kontakty z IARU. 
W dniach 12-16 czerwca 
1956 r. w Stresa obradowal 
II Kongres I Regionu IARU. 
W obradach udzial wzi?li 
przedstawiciele 17 krajow. Po- 
wzi?to szereg uchwal, w tym 
najwazniejsze, maj^ce duze 
znaczenie mi?dzynarodowe 
to: „European Band Plan” 
(plan podzialu pasm amator- 
skich mi?dzy emisje A1 i A3) 
oraz poparcie dla rozwoju 
technik UKF i SSB. W Stresa 
wybrano nowe wladze I. Re- 
gionu IARU oraz utworzono 
Komitet UKF. 

Lutowy numer „Radio- 
amatora” przynosi nam now^ 
kolumn? „Na pasmach”, kto- 
ra ukazuje si? odt^d stale, 
przynosz^c wiele interesuj^- 
cych wiadomosci o ciekawych 
DX-ach. 

W maju 1957 r. otwarty zo- 
staje techniczny dzial „KF 
i UKF” artykulami W. Wy- 
sockiego (SP2DX) „Odbior 
fonii z modulacj^ jednowst?- 
gow^ (SSB)” oraz A. Jankow- 
skiego (SP3PJ) „Co to jest 
odbior jedno- i dwu-sygna- 
lowy”. W dniu 19 stycznia 
1958 r. obraduje w Warszawie 
kolejny zjazd delegatow Od- 
dzialow PZK. 

Na zjezdzie stwierdzono 
duzy wzrost czlonkow (do 
750) oraz liczby oddzialow. 
Uchwalono reaktywowanie 
czlonkostwa PZK w IARU 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 



oraz wybrano 
zarz^du: 
prezes - A . 


nowy sklad 
Jeglinski 


(SPSCM) 


wiceprezesi: 

organizacyjny - W. Ponikow- 
ski (SP5FD) 

administracyjny - E. Kaw- 
czynski (SP8CK) 

techniczny - W. Nietyksza 
(SP5FM) 

sportowy - W. Wysocki 
(SP2DX) 

sekretarz - M. Kapczynski 
(ex SP3AE) 

skarbnik - St. Czarnecki 


(SP5GX) 

czlonkowie: - Wl. Ostrowski 
(SP5BQ) 

- K. Slomczynski (SP5HS) 

2 lutego 1958 r. rozpocz?to 
nadawanie komunikatow ZG 
PZK ze stacji SP5PZK. Ko- 
munikaty nadawano w kazd^ 
niedziel? o godz. 10.00 czasu 
miejscowego w pasmie 7 MHz. 

W kwietniu tego roku 
ukazuje si? pierwszy numer 
Biuletynu PZK - „Krotko- 
falowiec Polski”, przejmuj^c 
chlubne tradycje „Krotkofa- 
lowca Polskiego” z lat przed- 
wojennych. Wobec ukazania 
si? tego specjalistycznego 
miesi?cznika, w „Radioama- 
torze” zlikwidowany zostaje 
dzial „KF i UKF”. 

Pierwszy numer „Krotko- 
falowca Polskiego”, poza list^ 
zarz^du i odezw^ do SP-Ha- 
m’s, przynosil wiadomosci 
„Na pasmach”, regulaminy 
zawodow oraz wyniki kolej- 
nych zawodow SP-U zorga- 
nizowanych 9 lutego 1958 r. 
W zawodach tych pierwsze 
miejsce zdobyla radziec- 
ka stacja UB5WF, a drugie 


polska stacja SP2BE. Duz^ 
cz?sc numeru wypelnily in- 
formacje UKF. 

Drugi numer „Krotkofa- 
lowca Polskiego” informu- 
je o podj?tych pracach nad 
zmian^ statutu PZK w za- 
kresie czlonkostwa, skladek, 
kompetencji oddzialow PZK 
itd. 

15 stycznia 1959 r. podpisa- 
na zostaje umowa o wspolpra- 
cy na polu krotkofalarskim 
mi?dzy Polskim Zwi^zkiem 
Krotkofalowcow a Zwi^zkiem 
Harcerstwa Polskiego. Umo- 
wa ta ustalila formy pomocy 
technicznej i instruktazowej 
PZK na rzecz komorek orga- 
nizacyjnych ZHP. 

Plenum ZG PZK obra- 
duj^c 25 stycznia, ustala za 
sluszne i celowe tworzenie 
w ramach PZK specjalistycz- 
nych klubow, jak np. UKF- 
-Klub, DX-Klub, SSB-Klub 
i inne. 

15 marca 1959 r. obradowal 
kolejny Walny Zjazd Delega- 
tow Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow, ktory wysluchal 
i zaakceptowal koncepcj? 
organizacji krotkofalarstwa 
wysuni?t^ przez przedstawi- 
ciela Ministerstwa L^czno- 
sci. Koncepcja ta, uzgodniona 
wst?pnie przez PZK i LPZ, 
podpisana zostala w postaci 
porozumienia przez prezesow 
ZG PZK i ZG LPZ w dniu 
23 kwietnia 1959 r. Normuje 
ona ostatecznie stosunki PZK 
i LPZ oraz ustala, ze jedyn^ 
organizacji uprawnion^ do 
koordynowania spraw krot- 
kofalarskich w kraju oraz do 
reprezentowania krotkofalow- 
cow na zewn^trz jest Polski 


Zwi^zek Krotkofalowcow. 

Walny zjazd delegatow wy- 
bral rowniez nowy sklad za- 
rz^du glownego w osobach: 
prezes - plk A. Jeglinski 
(SP5CM) 

sekretarz generalny - 

mgr J. Piotrowski (SP5NE) 
oraz czlonkowie zarz^du: 

- kpt. A. Dziergowski 
(SP5ZM) 

- inz. P. Kaniut (SP9ACL) 

- M. Kapczynski (SP5SB) 

- inz. E. Kawczynski 
(SP8CK) 

- inz. A. Kosiarski (SP5AY) 
-W. Nietyksza (SP5FM) 

- inz. W. Wysocki (SP2DX) 

Paromiesi?czna przerwa 
w wydawaniu biuletynu spo- 
wodowana byla organizacji 
wydawnictw PZK i przej- 
sciem na inni form? kolpor- 
tazu „Krotkofalowca Polskie- 
go”, ktory od tego roku zostal 
przekazany PP „Ruch” i w 
cenie zl 6.- byl do nabycia 
w kioskach. 

Ch?c dorownania innym 
zagranicznym organizacjom 
krotkofalarskim, posiadaji- 
cym wlasne wydawnictwa, 
sklonila wladze PZK do 
przejscia na t? form? wydawa- 
nia i kolportazu. 

Jednak duze zwroty nie 
sprzedanych numerow, wyni- 
kajice bye moze ze zbyt slabej 
propagandy i popularyzacji 
tego wydawnictwa w spole- 
czenstwie, doprowadzily 
z koncem 1960 roku do li- 
kwidacji biuletynu „Krotko- 
falowiec Polski”, jak i calego 
dzialu wydawnictw PZK, ale 
czytajic pierwszy po przerwie 
numer biuletynu nie wyezu- 
wamy tej trudnosci. Numer 



Jan SP6FZ 


cechuje optymizm. Na pierw- 
szyeh stronach znajdujemy 
szereg zyezen pod adresem 
redakcji, jak i samego PZK, 
wypowiedzi Ministra Licz- 
nosci mgr inz. Z. Moskwy, 
prezesa ZG PZK A. Jeglin- 
skiego (SP5CM), prezesa ZG 
LPZ gen. bryg. J. Turskiego 
i naczelnika harcerstwa Z. 
Zakrzewskiej. 

Numer ten przynosi row- 
niez odezw? przedzjazdowi 
„Do wszystkich krotkofa- 
lowcow polskich”, podpisa- 
ni przez wladze PZK, LPZ 
i ZHP. W sprawach scisle 
krotkofalarskich, poza boga- 
tym dzialem technicznym, 
znajdujemy doniesienia o no- 
wych osiigni?ciach na UKF. 

Opracowanie: Karolina SQ5LTZ 

Dokonczenie w nast?pnym 
numerze. 


Silent Key 


SP4FH s.k. 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, ze w dniu 3 listopada 2010 zmarl nagle w wieku 51 lat Janusz Lewczuk SP4FH. 
Kolezenski, o olbrzymiej wiedzy, nigdy nie odmawiajicy nikomu swojej bezinteresownej pomocy konstruktor. 

Zawsze pogodny i umiejicy sluchac innych. 

Pogrzeb odbyl si? 6 listopada 2010. 

Przyjaciele: Marek SP4MPB, Jacek SP4TKO, Krzysztof SP7DCS 


SQ3MKY s.k. 

W dniu 7 listopada br zmarl czlonek oddzialu nadnoteckiego OT-23 w Pile kolega Marcin Uchman SQ3MKY, 
czlonek PZK. Niedawno zostal czlonkiem PZK, zakupil w tym roku radio i zaezil robic licznosci. Zdizyl wyslac 
kilkanascie kart QSL oraz otrzymac kilka. Byl osobi niepelnosprawni, niedowidzici oraz bardzo schorowani. 

Czesc jego pami?ci! 

Zarzad i czlonkowie OT-23 w Pile 
Prezes OT-23 Adam SP3EA 
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SPECJALNE 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spofka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 

Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl . Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogg go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
971600106800030103 03055153. 





Skorzystatem z Echolinku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tqcznosci z zagranicq. 

/SP5XHN/ 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sig sprzgtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowq Afrykq na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 



Echolink odkryiem w 2005 roku i od tego 
czasu ciqgle z nim eksperymentujg. 

\Af OrUlQ Knl/ii umphnmilnm hroml/o 




2010 



Ustyszatem australijskiego krotkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajnq tqcznosc. 
h witryny ARI w Weronie/ 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgcznq 
radiostacjq, rozmawiajqc z Wtochami lub 
Hiszpaniq. Wyobraz sobie 
miny sqsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ 


Najwazniejsze aby aktywni krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 
ozywiajq krotkofalarstwo. 

/D06BC0/ 


Moim zdaniem, mowiqc zwigzle: Echolink nie 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tqcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujqcym z prowizorycznego 
QTH nawiqzac pozqdane tqcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tqcznosc radiowa. 

/D06FM/ 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejqcych systemem 
tqcznosci pokazujqcym mtodziezy, co 
mozna osiqgnqc, korzystajqc z prostych 
radiostacji, tqczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

I /D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tqcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sq zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzinq eksperymentalnq. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcdw 
do swiatowych tqcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

I /DL8RDL/ 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. 

/SQ80Y/ 
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